CZESC ELEKTRYCZNA



1. Zasilanie kottowni

Kottowni¢ nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy bezpiecznikowe;j
kondygnacji. Przed wejsciem zabudowaé w skrzynce RN-4 wylacznik
FR302 25A, ktory bedzie pehit role gtbwnego wytacznika pradu.

Od wytacznika GWP przewodami YDY 3x2,5 mm2 zasili¢ tablice pompy
obiegowej co 1 tablice regulatora. Przewody uktada¢ na tynku w rurkach
lub listwach elektroinstalacyjnych.

2. Instalacja o$wietlenia

Do o$wietlenia skfadu opatu zastosowaé oprawe fluoroscencyjng
Hermetic 2x36W 1P65 lub réwnowazng. Instalacje o$wietlenia sktadu
opatlu wykona¢ jako nadtynkowa w rurkach -elektroinstalacyjnych 1
wlaczy¢ do istniejacej instalacji o§wietlenia kottowni. Dla pomieszczenia
zaprojektowano os$wietlenie awaryjne 1 ewakuacji wykorzystujac oprawy
ORION LED 3W i1 LOVATO N 3W. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
zasili¢ bezposrednio z tablicy bezpiecznikowej pompy obiegowe;.

3. Sterowanie zasobnikami cwu

Do sterowania pracg zasobnikéw cwu zaprojektowano regulator ATTO-
CW?2 firmy Frisko zabudowany w skrzynce RN6 [P65. Regulator zasili¢
z tablicy pompy obiegowej przewodem OMY 3x1,5 mm2 1 zabezpieczy¢
wylacznikiem instalacyjnym S301 B6. Regulator elektroniczny ATTO-
CW?2 przeznaczony jest do obstugi cwu. Podswietlany wyswietlacz LCD
2x8 znakoéw oraz klawiatura z 5 przyciskami umozliwiaja wygodna
obstuge urzadzenia. Sterownik jest przeznaczony do montazu na szynie
DIN 35 mm 1 zajmuje szeroko$¢ 4 standardowych modutéw. Regulator
nie posiada osobnego wyjscia do sterowania zrédlem ciepla po pierwotne;j
stronie wymiennika. Do zalgczenia kotta nalezy wykorzysta¢ wyjscie
sygnalizacji zapotrzebowania na ciepto(styki 7; 8 1 9 regulatora). Do
pomiaru temperatur zastosowa¢ czujniki z elementem pomiarowym
KTY81-210. Zakres mierzonej temperatury od -30 do 110 st.C. Czujnik
temperatury Tcwu-g (temperatura cwu w gorze zbiornika) podtaczy¢ pod
zaciski 14 1 15, a czujnik Tcwu-d (na dole zbiornika) pod zaciski 161 17.
Zaciski 7 1 9 regulatora ATTO potaczy¢ przewodem OMY 2x1 mm2 z
zaciskami J18 wejscie termostatu pokojowego regulatora SIGNUM 600
sterujacego praca kotta. Gdy temperatura Tcwu-g spadnie ponizej 65 st
regulator ATTO zasteruje wyjSciem sygnalizacji zapotrzebowania na
ciepto. Stan wyjscia zalacz - zwarte zaciski 7 1 9, zwiera termostat



pokojowy regulatora kotla — kociot uruchamia si¢. Analogicznie Tcwu-d
wzrosnie powyzej 90 st, sterownik ATTO rozwiera styki 7 1 9, zrédio
ciepta zostaje odlaczone.

Przed uruchomieniem i podlaczeniem sterownika ATTO-CW2
zapoznac si¢ z instrukcja obslugi.

3. Wnioski koncowe

- Prace elektromontazowe musi wykona¢ osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia, dokonujac montazu w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364 ...

- Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych
pomiardw rezystancji izolacji, uziemien oraz skutecznosci dziatania
ochrony przeciwporazeniowe;.



