Wymiana kotta w kottowni wodnej na paliwo state o mocy 250 kW
w Zakfadzie Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

Wykaz opracowan projektowych dotyczgcych kottowni wodnej
na paliwo state o mocy 250 kW w budynku Zaktadu Lecznictwa
Odwykowego w Czarnym Borze.

1. Projekt wykonawczy - kottownia wodna na paliwo state o mocy 250 kW
w budynku Zaktadu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze ul. Parkowa 8

. czes¢ technologiczno — budowlana
. cze$¢ elektryczna
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Wymiana kotta w kottowni wodnej na paliwo state o mocy 250 kW
w Zakfadzie Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

I. OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego wymiany kotta opalanego opatem statym w kottowni wodnej
o mocy 250 kW w budynku Patacu Zaktadu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze
przy ul. Parkowej 8.

1. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2 Inwentaryzacja pomieszczen.

1.3 Katalogi kottéw, pomp, urzadzen i armatury firm: KOTBUD, Grundfos itp.
1.4 Zespot Polskich Norm oraz wytyczne do projektowania kottowni.

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wymiana kotta opalanego drewnem i olejem
w kottownia o mocy 250 kW, dostarczajgcego ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe. Kottownia jest zlokalizowana w piwnicy budynku.
Wymiana kotta podyktowana zostata jego zuzyciem technicznym po 10 letniej eksploatacii.
Prace zwigzane z wymiang kotta obejmuja:
e wymiane kotta na jednostke spalajacg drewno i ekogroszek,
e wymiane wktadu kominowego na nowy,
e wykonanie podrecznego sktadu opatu,
*__wykonanie nowej automatyki umozliwiajgcej prace kotta z zamontowanymi w
kottowni urzgdzeniami.
Montowana jednostka kottowa miesci sie¢ w wymaganiach zawartych w planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bér — Uchwata nr X/44/2011 z dnia 17
pazdziernika 2011 r. Posiada takze atesty dotyczace dopuszczalnych emisji i zgodnosci z
obowigzujaca normag nr PN-EN 303-5 w zakresie sprawnosci energetyczne;.

3. Charakterystyka gospodarki cieplne;.

Kottlownia zostata zaprojektowana w oparciu o kociot wodny firmy Tilgner
typ EKR o0 mocy 250 kW .
Kociot EKR opalany drewnem lub ekogroszkiem jest urzgdzeniem zautomatyzowanym,
pracujgcym w ukfadzie regulacji pogodowej. Regulator kottowy SIGNUM 600 steruje praca
kotta i pompy obiegowej. Dla podniesienia sprawnosci wytwarzania ciepta i ograniczenia
liczby uruchomien kotta, zwtaszcza w okresie letnim, wykorzystano istniejgce zbiorniki
akumulacyjne czynnika grzewczego. Dla fadowania zbiornikbw wykorzystano regulator
ATTO firmy Frisko i dwoma czujnikami temperatury zamontowanymi w gérnej i dolnej czesci
jednego ze zbiornikow. Zbiorniki sg podtaczone réwnlegle. Przyjete sterowanie zapewnia
petne zatadowanie zbiornikdow czynnikiem grzewczym o temperaturze90 - 95°C. Ponowne
uruchomienie kotta powinno nastgpi¢ przy temperaturze w przedziale 60 — 70C.
Istniejgcy regulator Frisko SMART steruje temperaturg czynnika grzewczego zasilajgcego
instalacje centralnego ogrzewania, w zaleznoéci od temperatury powietrza zewnetrznego
oraz temperaturg cieptej wody uzytkowej podgrzewacza pojemnosciowego . Ustalenie
temperatury czynnika grzewczego podawanego do instalacji odbywa sie przez prace zaworu
trojdrogowego sterowanego pogodowo.
Automatyczne podawanie paliwa oraz sterowanie iloscig powietrza dostarczanego
do spalania pozwalajg na prace kottowni z ograniczong, okresowg obstuga.
Dla zoptymalizowania pracy kotta wykorzystano istniejgce zbiorniki akumulacyjne,
zwiekszajgc ich pojemnosc akumulacyjng przez zmiany w podfaczeniu kolektoréw.
Zbiorniki pozwalajg na efektywne spalanie drewna w postaci szczap w systemie wsadowym.
Ladowanie paliwa odbywac sie bedzie recznie. Przewiduje sie okresowg prace kotta i ciegta
prace instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.
Przeptywy w instalacji centralnego ogrzewania oraz przez kociot zapewniajg odrebne pompy
obiegowe.
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Kociot pracuje w uktadzie otwartym z naczyniem wzbiorczym i zabezpieczeniem zgodnie
z PN-91/B-02413.

Zalecane przez producenta kotta utrzymanie minimalnej temperatury wody powrotnej

na poziomie 55°C, rozwigzano przez zastosowanie opcji zaworu tréjdrogowego tgczgcego
kolektory zasilania i powrotu do kotta. Obnizona temperatura na powrocie do kotta skutkuje
otwieraniem sie zaworu regulacyjnego tréjdrogowego i uruchamianiem przeptywu wody
przez zawor z powrotem do kotta. Ubytki wody w instalacji uzupetniane beda recznie.

4. Pomieszczenie kottowni.

Kottownia zlokalizowana jest w pomieszczeniach piwnicznych budynku posiada
oSwietlenie elektryczne i dzienne. Prowadzi do niej wejscie z korytarza budynku, przez
projektowane drzwi o 30 min. odpornosci ogniowej. Kottownia posiada istniejgce, drugie
wejscie z korytarza. Pomieszczenie kottowni spetnia aktualne wymagania dotyczace
zainstalowania w niej kotta opalanego paliwem statym wg PN-87/B-02411.

Wody spustowe z urzgdzen kottowni odprowadzane sg do kratek sciekowych a nastepnie
do kanalizacji budynku.

Woda zimna do uzupetniania ubytkéw w instalacji c.o dostarczana bedzie z instalacji wody
zimnej znajdujgcej sie w kottowni.

5. Pomieszczenie podrecznego skiadu opatu.
Zaprojektowano pomieszczenie skladu opatu obok pomieszczenia kottowni.
Projektuje sie drzwi o 60 min. odporno$ci ogniowej, tgczace skfad opatu z kottownig .

6. Usuwanie produktéw spalania.
Popidt i zuzel z paleniska kotta usuwany bedzie bezposrednio do zamykanych
pojemnikéw i sukcesywnie wywozonych z kottowni przez stuzby pracownicze.

7. Wentylacja kottowni.
Kottlownia posiada istniejacg wentylacje nawiewno-wywiewng.

8. Wentylacja sktadu opatu.

Przewidziana zostata wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna. Nawiew przez
kratke nawiewna 20x20 cm.. Zaprojektowano kanat wentylacyjny wywiewny o wymiarze
20 x 20 cm prowadzony w ostonie systemowejj p.poz EIl 120.

9. Odprowadzanie spalin.

Spaliny z kotta odprowadzane sg grawitacyjnie. Kociot podigczony zostanie do
przewodu spalinowego o srednicy 35cm. Dotyczy to dymnicy i komina. Przewody
zewnetrzne izolowa¢ wetng mineralng o grubos$ci 5 cm.

10. Rurociagi i armatura kottowni.

Instalacje grzewczg kottowni wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/74219
taczonych przez spawanie, z zastosowaniem kolan i tukéw o promieniu 3D. Dopuszcza sie
stosowanie kolan hamburskich.

11. Préby i izolacje.

Rurociggi stalowe oczyscic, zabezpieczyé antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie
farbg podktadowg i nawierzchniowg kreadurowg .
Po zakonczeniu montazu rurociggi poddac prébie szczelnosci na cis. 0,3 MPa, przeptukac
wodg z predkoscig 1,5 m/s i poddaé prébie na gorgco.
Izolacje cieplng rurociggdw centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421
wykorzystujgc prostki i ksztattki z pianki izolacyjnej lub otulin izolacyjnych z poliuretanu
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Steinonorm 300 firmy IZOTERM lub zamiennego o takich samych parametrach.

11. Wytyczne budowlane.
Kottlownia posiada oswietlenie dzienne i elektryczne.
11.1. Rozbibrki, przekucia
Wykué:
e zamurowanie otworu drzwiowego pod montaz drzwi ppoz.,
¢ w sScianach wewnetrznych bruzdy 15x15 cm pod rygle nowych $cian wydzielajgcych
pomieszczenie kottowni i sktadu opatu z istniejgcego pomieszczenia (kottowni),
Rozebrac:
e w istniejgcym kominie murowanym Sciane boczng we wskazanych miejscach
zataman kanatow dla wymieny wktadu kominowego

11.2. Zamurdweki, roboty budowlane.

Wymurowac sciany stanowigce wydzielenie pomieszczenia sktadu opatu

od istniejgcego pomieszczenia kottowni (wg rysunku nr 5).

Wykonac¢ przecierki scian wewnetrznych kottowni. Zamurowaé otwory powstate pod montaz
wktadu kominowego.

Zaprojektowany kanat wentylacji wywiewnej ze sktadu opatu o wymiarach obudowac na catej
dtugoséci systemowg obudowg p.poz El 120 dla kanatéw wentylacyjnych, firmy Rockwool.
Zamontowac drzwi El 60 miedzy pomieszczeniem kottowni i sktadem opatu i drzwi EI30
miedzy pomieszczeniem kottowni a korytarzem.

11.3. Podtogi i oktadziny
Uzupetni¢ ubytki w posadzce w pomieszczeniu kottowni.
Uzupetni¢ ubytki w posadzce sktadu opatu.

11.4.Tynki
Wykonac¢ przecierki Scian kottowni i sktadu opatu

11.5. Malowanie
Sciany oraz sufity pomieszczenia kottowni i sktadu opatu pomalowac 2 x farbg
emulsyjng biatg.

11.6. Wentylacja
Wg pkt. nr 7 opisu technicznego.

11.7. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
11.7.1. Podstawa opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

o PN-87/B-02411 — Kottownie wbudowane na paliwo state
11.7.2. Dane
e powierzchnia uzytkowa kottowni 23,0 m?
e powierzchnia uzytkowa sktadu opatu 10,0 m?
e wysokos¢ kottowni i sktadu opatu 2,8m
e wysokos¢ budynku 16,0 m
e ilo$¢ kondygnacji 3
o kategoria zagrozenia ludzi (budynek) ZLIV
e parametry substancji palnych: wegiel, warto$¢ opatowa 29,0 MJ/n?,
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e wydzielenie pozarowe 60 /120 min.
e odpornos¢ ogniowa dla elementéw kottowni:

e Sciana wew. proj. jako przegroda ogniowa wg atest. rozwigzania systemowego El

60 /120
e Sciana wew. istn. z cegly. 50cm + tynk El 120
e strop betowyo ceglany istn. o grubosci ok. 40cm REI 60

e drzwi projektowane z atestem o odpornosci ogniowej 30 El miedzy kottownig i
klatkg schodowg i EIG0 miedzy kottownig i sktadem opatu. Drzwi otwierane na
zewnetrz i wyposazone w zamki antypaniczne.

e odpornos¢ ogniowa dla elementow sktadu opatu
e S$ciana wew. proj. jako przegroda ogniowa wg atest. rozwigzania systemowego El
120
o strop betonowy istn. o grubosci ok. 40 cm
Odpornosc¢ ogniowa przejs¢ instalacyjnych — odpowiednio dla sktadu opatu EI120 i dla
kottowni EI 60.

Whiosek: Sciany wewnetrzne, stanowigce wydzielenie pozarowe od pozostatych
pomieszczen obiektu spetniajg stawiane wymagania przeciwpozarowe.

11.7.3 Zabezpieczenia

Kottownia ze wzgledu na system automatycznej pracy pozwala na prace bez statej obstugi
z tzw. okresowym nadzorem.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

Ewakuacja.

Wejscie gtéwne do kottowni z zewnatrz poprzez korytarz 15 m.

Eksploatacja.

Kottownie wyposazy¢ w gasnice proszkowg 6 kg proszku BCE/GPr-6 umieszczong

na scianie przy wyjsciu.

Kottownie oznakowa¢ znakami bezpieczehstwa wg PN-92/N-012556/01.

Opracowac instrukcje technologiczng kottowni.

Podtogi i Sciany — j.w.

Sufity j.w.

Zabezpieczenie ppoz. - cz. Elektryczna.

W czesci elektrycznej projektu. W RK znajduje sie wytgcznik gtdwny, ochronniki
przepieciowe oraz zabezpieczenia roznicowo-pradowe i nadprgdowe obwodow odbiorczych.
Przed wejsciem do kottowni zainstalowac¢ przycisk zdalnego wytgcznika kottowni.
Zabezpieczenie ppoz. - cz. Sanitarna i technologiczna.

Kociot zabezpieczony przed wzrostem cisnienia i temperatury otwartym naczyniem
wzbiorczym wg PN-91/B-02413.

12. Informacja BIOZ.

OBIEKT: Kottownia wodna na paliwo state o mocy 250 kW przy ul. Parkowej 8 w Czarnym
Borze

ADRES: dz. nr177/3, 177/4 obr. Czarny Bor

ul. Parkowa 8 58-379 Czarny Bér

INWESTOR: Zakfad Lecznictwa Odwykowego dla Oséb Uzaleznionych od Alkoholu

w Czarnym Borze

ul. Parkowa 8 58-379 Czarny Bor

OPRACOWAL.:

Projektant sporzgdzajgcy informacje : Marzena Bylica — UPR. Nr UAN.VI-7342/6/3/96/91
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CZESC OPISOWA
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektubudowlanego
kottowni wodnej na paliwo state o mocy 150 kW przy ul. Parkowej 8 w Czarnym Borze.
12.1.Prowadzenie robot w czynnym obiekcie

Roboty przy realizacji kottowni prowadzone sg w wydzielonym pomieszczeniu
budynku. Roboty realizowane przez wykonawce nie stwarzajg zagrozenia dla oséb
postronnych, pod warunkiem zabezpieczenia wejscia do pomieszczenia przed osobami
postronnymi.
12.2.Roboty montazowe technologii kottowni

Prace montazowe technologii kottowni polegajg na wykonaniu prac spawalniczych,
malarskich i izolacyjnych oraz rozruchu urzgdzen w pomieszczeniu kottowni.
Przy prowadzeniu tych prac nalezy zapewnic¢ sprawne wentylowanie pomieszczen.
W czasie wykonywania prac remontowych bardzo czesto zachodzi potrzeba postugiwania
sie otwartym ogniem ( prace spawalnicze, podgrzewanie elementéw metalowych, ciecie
gazowe ).
Kottownia jest obiektem, gdzie w czasie remontéw mogg znajdowac sie materiaty
tatwopalne jak olej, farby, rozpuszczalniki, czy$ciwo, itp.
Mimo zachowania warunkéw bhp okolicznosc¢ ta stwarza zagrozenie pozarowe i jest
potencjalnym zarzewiem ognia i wybuchu.
12.3.Roboty elektryczne

Roboty elektryczne mogg by¢ realizowane przez uprawnione osoby i zakoriczone
stosownymi protokotami badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz badan stanu
rezystancji izolacji urzadzen elektrycznych.
12.4.Rozruch kottowni
Rozruch kottowni prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg DTR zabudowanych urzgdzen oraz
Instrukcjg obstugi i eksploatacji kottowni. Uruchamia¢ urzadzenia sprawne, posiadajgce
wszystkie zabezpieczenia i ostony oraz wymagane powioki izolacji elektrycznej i termiczne;j.
Natychmiast zatrzymywac urzgdzenia niesprawne, wykazujgce objawy stanu awaryjnego
(drgania, wibracje, efekty akustyczne, iskrzenia, niekontrolowany wzrost temperatury
i ciSnienia ) i powiadomi¢ przetozonych.

13. Uwagi koncowe.
13.1. Do wszystkich prac wykonywanych wewngtrz budynku obowigzujg ,Warunki
techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych - czesé Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe ,,.
13.2.Montaz elementow automatyki oraz prace zwigzane z uruchomieniem kottowni mogg
by¢ wykonane przez obstuge posiadajgcg wtasciwe przeszkolenie i uprawnienia producenta
kotta.
13.3. Wprowadzenie zmian urzadzen w trakcie realizacji kottowni wymaga konsultacji
i akceptacji projektanta. Dobrane urzadzenia poparte sg stosownymi obliczeniami
zamieszczonymi w projekcie.
Opracowata:

mgr inz. Marzena Bylica
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Il. OBLICZENIA
1.Bilans ciepta.
Centralne ogrzewanie budynku (wg PT instalacji c.o.) 122 kKW
Ciepta woda uzytkowa (max godzinowe) 70 kKW

2. Dobér kotta.

Do zapotrzebowania ciepta okres$lonego w punkcie 1, dobrano wodny kociot firmy
TILGNER typ EKR o mocy 250 kW .
Jest to kociot stalowy, o konstrukcji trojciggowej wymiennika ciepta, z rusztem statym
spalajgcym drewno w szczapach oraz z mechanicznym palnikiem retortowym (spalanie
bezdymne ekogroszku). Kociot przystosowany jest do pracy w obiegu wymuszonym z
instalacjg pracujgcg w systemie otwartym.
Dane kotta KTM 150

1. moc cieplna 250 kW
2. max. temp. czynnika grzewczego 90° C

3. sprawnos¢ 82%

4. pojemnos$¢ wody w kotle 1300 dm?
5. pojemnosc¢ zbiornika paliwa do 400 kg
6. wymagany cigg kominowy 41 Pa

7. minimalna temperatura wody powrotnej 55° C

w

. Dobér rur bezpieczenstwa
Rura bezpieczenstwa

dre = 8,08 3/Q, , lecz nie mniej niz 25 mm

Qk = 250 kW dre = 50,9 mm srednica nominalna DN 50
Kociot wymaga zainstalowania rury bezpieczehstwa o srednicy nominalnej DN 50.

Rura wzbiorcza

drw = 5,233/Q., , lecz nie mniej niz 25 mm

Qs = 250 kW drw = 32,9 mm srednica nominalna DN 32
Rura przelewowa srednica nominalna DN 50 mm
Rura sygnalizacyjna Srednica nominalna DN 15 mm

Uwaga:

Srednice rur bezpieczenstwa obliczone zostaty wg obowigzujgcej normy. Srednice
istniejacych rur bezpieczehstwa odpowiedajg obliczeniowym, lub sg wieksze

4. Sprawdzenie przekroju komina

5.1. Pole przekroju komina zostato obliczone programem komputerowym PLEWA
Srednica dymnicy dla kotta 250 kW wynosi 350 mm.

Istniejgcy przekroj komina dla kotta o mocy 250 kW wynosi 350 mm.

Wysokos¢ komina od podstawy — 20 m.

6. Wymagana kubatura pomieszczenia kottowni.

Moc kottowni 250 kW

Kubaturowy wspétczynnik mocy 4,65 kW /n?

Wymagana minimalna kubatura kottowni wynosi 53,8 n?

Pomieszczenie kottowni spetnia wymagany warunek — kubatura kottowni wynai 131,6 m®.
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lll. LISTA CZESCI KOTLOWNI

Lp. Nazwa urzgdzenia Producent/ Jm. llos¢
dystrybutor
1 Kociot wodny EKR 0 mocy 250 kW Tilgner Pleszew | szt. 1
Regulator sterujacy praca kotta
2 Zawor kulowy kotn. DN100 (p=3 bar, EFAR szt. 3
t=100-C)
3 Zawor kulowy gwint. DN50 (p=3 bar, szt. 2
t=100-C)
4 Zawor kulowy gwint. Do zimnej i cieptej wody szt. 2
DN50 (p=10 bar, t=100C)
5 Zawor kulowy gwint. *,” (p=10 bar, t=100-C ) szt. 1
6 Zawor kulowy gwint. */,” z koncoéwka do szt. 2
weza (p=10 bar, t=100C )
7 Zawor antyskazeniowy BA2760 °/,” DANFOSS szt. 1
8 i ; 39 szt. 1
Osadnik narurowy gwintowany °/,
9 Manometr tarczowy M160 R kl. 1,6 Rurka Kujawska szt. 1
syfonowa, kurek manometryczny Fabryka
Manometréw
10 | Termomanometr WP 80 T Kujawska szt. 3
Fabryka
Manometréw
11 Odpowietrznik automatyczny %" szt. 6
A1 Regulator sterujacy praca catej kottowni firma FRISKO kpl 1
FRISKO typ ATTO-CW2
z kompletem 2 czujnikow
A2 Czujnik CTZx-KTY81-210- zanurzeniowy FRISKO szt 1
z przewodem 3 m
A3 Czujnik CTP-KTY81-210- czujnik FRISKO szt 1
przylgowy z przewodem 3 m
Ad Sitownik zaworu tréjdrogowego DN 65 Viessmann szt. 1
WYMIANA ISTNIEJACEGO URZADZENIA
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOMINA

o srednicy hydraulicznej d=350 mm

(Rury zaroodporne Technologia JEREMIAS)

Oznaczenie Nazwa elementu Nr katalogowy | Jm. llosé
K1 Rura dtugosci 1 m EW0802 szt. 19
K2 Rura o dtugosci 0,5 m EWB803 szt. 3
K3 Podstawa komina +odskraplacz EW0801 szt. 1
K4 Trojnik 87° EWO0815 szt. 1
K5 Dach EW0826 szt. 1
K6 Kolano 87°z wyczystkg EW0823 szt 1
K7 Kolano obrotowe 0-45° EW0821 szt. 2
K8 Kolano obrotowe 0-90° EWO08101E szt. 2
K9 Wyczystka EW0807 szt. 4
K10 Drzwiczki do wyczystki 300x150 FU1060 szt. 4
K11 Obejma montazowa FU40 szt. 6
K12 Ksztattka regulatora ciggu EW0834 szt. 1
K13 Regulator ciggu 15-50 Pa FU37 szt. 1
K14 Przedtuzenie do wyczystki FU11500 szt. 4
K15 Przejscie 35x35 / ®35 warsztat szt. 1

Pozostate materiaty :

1. Rurka PCV18 mb 20

2. Uchwyt U18 szt 60

3. Ztagczka PCV18 sz. 15

4. Rozdzielnia hermetyczna natynkowa (pod regulator ATTO-CW2) szt. 1

5. Oprawa oswietlenia awaryjnego Orion LED 3W szt.

6. Oprawa wyjscia awaryjnego Lovato N 3W szt. 1

7. Oprawe fluoroscencyjna Hermetic 2x36W IP65 szt.
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Wymiana kotta w kottowni wodnej na paliwo state o mocy 250 kW
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IV. SPIS RYSUNKOW

nr 01 — Kottownia. Plan sytuacyjny 1:1000
nr 02 - Schemat cieplny kottowni e
nr 1 — Kottownia. Cze$¢ technologiczna 1:50
nr 2 — Kottownia. Przekroj A-A , 1:50
nr 3 — Kottownia. Przekroj B-B 1:50
nr 4 — Kottownia. Komin 1:50
nr 5 — Kottownia. Cze$¢ budowlana 1:50
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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, iz pomieszczenie kotta o mocy 250 kW, odpowiada
warunkom technicznym, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia kottowni,
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie ( Dz. U. 75/2002 z dn. 15.06.2002r. ).
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