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A. CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy instalacji sygnalizacji pozarowe;j
oraz oddymiania grawitacyjnego w budynku oficyny Zaktadu Lecznictwa Odwykowego dla Oséb
Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze.

Lokalizacja: 58-379 Czarny Boér, ul. Parkowa 8
Inwestor: Zaktad Lecznictwa Odwykowego dla Os6b Uzaleznionych od Alkoholu w
Czarnym Borze

2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

a) Zlecenie Inwestora

b) uzgodnienia z Inwestorem,

c) podktady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora,

d) Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych z czerwca 2012r.,

e) Postanowienie Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr 323/2012 z dnia 09 lipca 2012 r.

f) wizje lokalng w obiekcie,

g) pomiary,

h) szkice,

i) Specyfikacja Techniczna PKN — CEN/TS 54 — 14. Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czesc¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji”.

i) obowigzujgce przepisy i hormy branzowe,

k) Podrecznik projektanta Systemow Sygnalizacji Pozarowej - SITP, ITB - Warszawa
2008,

[) Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010

m) dokumentacja techniczna i karty katalogowe systemu sygnalizacji pozarowej Polon
Alfa,

3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej (ISP) w oparciu o
urzadzenia systemu adresowalnego POLON ALFA.
W skiad systemu wchodzg nastepujgce urzadzenia:

* centrala sygnalizacji pozaru

* automatyczne i reczne ostrzegacze pozarowe .

« elementy liniowe ( czujki, moduty sterujgce, sygnalizatory akustyczne, itp.)

Projekt uwzglednia:
e automatyczne wystawienie urzgdzen i systeméw obiektu majacych wptyw na
bezpieczenstwo pozarowe.

Instalacje oddymiania grawitacyjnego (10) projektuje sie w oparciu 0 urzgdzenia systemu D+H.
W skitad systemu wchodzg nastepujgce urzadzenia:
* centrale oddymiania
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* reczne przyciski oddymiania i przewietrzania,
« elementy wykonawcze: okna oddymiajgce, klapy oddymiajgce, sitowniki elektryczne.

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli poZzarowych, linii sterujgcych i monitorujgcych,
podawania kryterium Il stopnia alarmu pozarowego do sterowania sygnalizacjg akustyczng oraz
instalacje urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu.

Projektowana instalacja stanowi rozwigzanie zastepcze wobec braku technicznych mozliwosci
eliminacji niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
wskazanych w Ekspertyzie technicznej [2d].

4. Uzgodnienia i dopuszczenia.

Projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen p. pozarowych w zakresie zgodnosci
Z przepisami ochrony przeciwpozarowe;j.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne aprobaty, -certyfikaty i
dopuszczenia.

5. Zatozenia projektowe
Zalozenia projektowe dotyczgce projektowanych instalacji sg nastepujgce:

Instalacja sygnalizacji pozaroweyj:

e ochrong objeto caty budynek (ochrona calkowita) z wylgczeniem pomieszczen
sanitarnych (WC, fazienki), przedsionki tazienek nadzorowane,

» ochrong objeto przestrzenie nad sufitem podwieszanym o wysokosci,

e w zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowana instalacja sygnalizaciji
pozarowej wykorzystuje punktowe czujki automatyczne oraz reczne ostrzegacze
pozarowe,

e alarm pozarowy rozgtaszany bedzie za pomocg sygnalizatoréw akustycznych,
montowanych na liniach sygnatowych,

* instalacja steruje i nadzoruje instalacje oddymiania grawitacyjnego,

* instalacje nalezy potaczy¢ z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Watbrzychu.

Instalacja oddymiania:
* oddymianie klatek schodowych realizowane przez okna oddymiajgce,
e oddymianie klatki
« oddymianie sterowane jest automatycznie (poprzez instalacje sygnalizaciji
pozarowej), wikasne czujki dymu oraz recznie (reczne przyciski oddymiania).

6. Charakterystyka obiektu

6.1. Informacje ogolne

Zabytkowy budynek oficyny, to obiekt trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem stanowigcym
kondygnacje podziemng. Kondygnacja podziemng przeznaczona jest na pomieszczenia
gospodarcze i magazynowe o raz kottownie stuzgcg do grzania wody uzytkowej. Na parterze
mieszczg sie pomieszczenia dla chorych, sale terapeutyczne i towarzyszgce oraz gospodarcze.
Na | pietrze zlokalizowano mieszkanie prywatne Dyrektora, pomieszczenia administracyjne,
sale chorych, sale terapii i gabinety lekarskie. Na Il pietrze zlokalizowano pokoje goscinne dla
0s0b odwiedzajgcych pacjentow oraz dla wyktadowcow.
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Wg danych inwestora w budynku moze przebywa¢ 10 chorych oraz personel medyczny, w
pokojach goscinnych mozliwy jest pobyt ca 14 osob.
Obiekt komunikujg dwie klatki schodowe:
- Konstrukcji drewnianej K1, (czesciowo zabiegowa) klatka schodowa fgczgca poziom
poddasza z parterem:

- Zelbetowej konstrukcji klatka schodowa K2, komunikujgca parter z pietrem budynku od
strony pomieszczen biurowych.

- Wejscie na strych zamkniete jest drzwiami przeciwpozarowymi, przy czym sciany
oddzielajgce strych od czesci korytarza i klatki schodowej wykonane sg jako drewniane.
Zejscia do piwnic zamknieto drzwiami przeciwpozarowymi.

6.2. Podstawowe dane budynku

- Powierzchnia zabudowy — 695 m?

- Powierzchnia wewnetrzna uzytkowa —ca 1500 m?

- Powierzchnia uzytkowa — 1448 mz

- Kubatura —-9859 m3

- llos¢ kondygnacji nadziemnych -3

- llos¢ kondygnacji podziemnych - 1.

- Wysokos¢ budynku - 10, 9 m — budynek niski (N).

6.3. Odlegto $¢€ od obiektéw s asiaduj gcych.

Budynek wolno stojgcy. Odlegtosé od pozostatej zabudowy, w tym budynku patacu potozonego
na tej samej dziatce budowlanej wynosi ponad 20 m.

6.4. Kategoria zagro zenia ludzi, liczba oséb w obiekcie.

Ze wzgledu na przeznaczenie, petniong funkcje budynek jest zaliczany do kategorii zagrozenia
ludzi — ZL Il + ZLIIl +ZLV.

W ciggu dnia w budynku ,oficyny” moze przebywac ca: 10 pacjentow oraz 4-7 oséb personelu
medycznego i administracyjnego. Mozliwy jest pobyt w pokojach goscinnych rodzin
odwiedzjgcych pacjentow oraz wyktadowcow — ca 14 0sob,

6.5. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W budynku nie sg magazynowane materiaty niebezpieczne pozarowo. Materialy palne jakie
bedg znajdowac sie w obiekcie to typowe wyposazenie wnetrz, meble, t6zka artykuty biurowe

itp.
6.6. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ognhiowego

W pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych i technicznych wynosi ponizej
500 MJ/m2. W magazynie opatu statego do 4000MJ/m2.

6.7. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.

W budynku nie sg magazynowane substancje moggce tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, dlatego
nie wystepuje w nim zagrozenie wybuchem.
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6.8. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Z uwagi na istniejgcy ukilad konstrukcyjny i komunikacyjny budynku — caty obiekt stanowi bedzie
jedng strefe pozarowg, z wydzielong pod wzgledem pozarowym kottownig opalang paliwem
statym.

6.9. Urzagdzenia przeciwpo zarowe

Obiekt wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 25mm z wezem ptasko skladanym
z lokalizacjg na pierwszym pietrze i strychu budynku.

Klatki schodowe w budynku nie sg wyposazone w wymagane urzgdzenia do usuwania dymu
lub zapobiegajgce zadymieniu.

6.10. Instalacje techniczne
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
- wodo-kanalizacyjna,
- c.0.
- elektryczna,
- wentylacyjna grawitacyjna,
— odgromowa.

7. Opis techniczny instalacja sygnalizacji po  zarowej

7.1. Podstawowe informacije o systemie sygnalizacji pozaru

Zadaniem instalacji sygnalizacji pozarowej jest wczesne wykrywanie zagrozen pozarowych,
alarmowanie, rejestracja zdarzen oraz sterowanie i monitorowanie wybranych urzadzen i
systeméw budynku, celem jak najszybszego podjecia dziatan zmierzajgcych do minimalizacji
strat i podniesienia bezpieczenstwa przebywajgcych w nim oséb.

Projektowana instalacja sygnalizacji pozarowej sktada sie z jednej centrali sygnalizacji pozaru —
Polon 4200, z jednej centrali sygnalizacji pozaru — Polon4200, z trzema liniami dozorowymi
petlowymi i adresacjg indywidualng i trzema liniami sygnhatowymi. Projektowana lokalizacja
centrali sygnalizacji pozaru - pietro budynku, pomieszczenie pielegniarek w obrebie klatki
schodowej K1.

Nad wejsciem do pomieszczenia, w ktérych zlokalizowano centrale projektuje sie sygnalizator
akustyczno — optyczny, sygnalizujgcy wystgpienie alarmu | stopnia w centrali. Jednoczesnie
ww. sygnalizator, w przypadku wystgpienia alarmu, umozliwia tatwiejszg lokalizacje centrali
przez przybyte jednostki ochrony przeciwpozarowej.

Adresowanie urzadzen umozliwia miedzy peilng identyfikacje pomieszczenia, w ktorym
wystgpito zagrozenie oraz monitorowanie lub wysterowanie odpowiednich urzadzen automatyki
pozarowej w budynku.

Infformacja o0 pozarze wyswietlana jest na wysSwietlaczu centrali w postaci adresu
automatycznego czujnika pozarowedo lub recznego ostrzegacza pozarowego (przycisku ROP)
oraz numeru pomieszczenia, w ktérym sie one znajduja.

Automatyczne czujniki pozarowe i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem ich
dopuszczalnej powierzchni dozorowej, a takze z zachowaniem odlegtosci dojscia i lokalizacji
wyjs¢ ewakuacyjnych. Do sterowania i kontroli linii sygnalizatoréw, urzadzen ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i kontroli dostepu projektuje sie wykorzystanie modutow
sterujgcych i kontrolno - sterujgcych.
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Instalacja sygnalizacji pozarowej w budynkach zostanie podtgczona do systemu monitoringu
pozarowego KM PSP w Walbrzychu.

Zasilanie linii sygnatlowych sygnalizatorow akustycznych realizowane jest z certyfikowanego
zasilacza urzagdzeh pozarowych i sterowane przez CSP poprzez wielowyjsciowe element
sterujgcy. Zasilacz posiada rezerwowe zrodio zasilania w postaci baterii akumulatorow.

7.2. Dobor elementow systemu

Przy wyborze czujek uwzgledniono:

- prawdopodobienstwo powstania pozaru oraz zjawiska wystepujgce w pierwszej fazie
pozaru (dym, temperatura, ptomien),

- warunki budowlane,
- wyposazenie chronionych pomieszczen,
- przechowywane materiaty.

Przeznaczenie obiektu — obiekt lecznictwa odwykowego. Przeznaczenie poszczegolnych
pomieszczen zawarto w punkcie 6. Szczegotowe zestawienie pomieszczen zawarto w tabelach.

Wyposazenie obiektu stanowig przede wszystkim takie materialy jak:
- wyposazenie sal chorych, sal terapeutycznych, pomieszczen biurowych i gospodarczych
oraz pokoi goscinnych,
- papier wykorzystywany do biezacej dziatalnosci administracyjnej, akta w archiwum,
- opal (ekogroszek, drewno).

W zwigzku 2z przeznaczeniem obiektu oraz wystepujgcymi w obiekcie materialami
i zagrozeniami, pierwszym spodziewanym kryterium pozarowym w obiekcie jest dym. W
zwigzku z powyzszym do ochrony powierzchni wybrano: czujki dymu optyczne i optyczno —
temperaturowe. Czujki optyczne dymu sg przydatne do wykrywania pozaréw w zakresie, od
TF2 do TF5, TF8, TF9, czujki optyczno — temperaturowe od TF1l do TF9. W zwigzku z
zabytkowym charakterem obiektdw, w pomieszczeniach z zabytkowymi sufitami
zaprojektowano czujki radiowe.

Ponadto obiekt wyposazono w reczne ostrzegacze pozarowe, ktérych projektowane
rozmieszczenie zapewniajg max dtugos¢ dojscia 30 m z kazdego miejsca gdzie moze
przebywac cztowiek — do najblizszego ostrzegacza pozarowego.

Na linii dozorowej, oprocz elementow wykrywajgcych zjawiska pozarowe, zainstalowane
zostang elementy sterujgce i/lub monitorujgce urzadzenia przeciwpozarowe i uzytkowe.
Dodatkowo w obiekcie zostang elementy informujgce o powstaniu zjawiska pozarowego, tj.
sygnalizatory akustyczne.

Przy projektowaniu rozmieszczeniu czujek kierowano sie do nastepujgcymi kryteriami:
- dopuszczalna powierzchnia dozorowania,
- wysokos¢ i geometria chronionego pomieszczenia
- ksztalt stropu
- wystepujgce urzadzenia i materiaty
- warunki panujgce w pomieszczeniu
- charakter wykorzystywanego pomieszczenia
- przewidywane kryterium pozarowe
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- wskazania Inwestora.

7.3. Rodzaj elementow

Dla obiektu objetego niniejszym projektem przewiduje sie system adresowalny, petlowy, ktéry
sterowany bedzie z centrali Polon 4200.

W obiekcie zastosowano nastepujgce elementy liniowe:

czujki dymu optyczne,

czujki optyczno-termiczne,

radiowe optyczne czujki dymu,

reczne ostrzegacze pozarowe,

sygnalizatory akustyczne,

liniowe moduty kontrolno/sterujgce i sterujace.

oghwnE

Wszystkie zastosowane w projekcie urzadzenia posiadajg stosowne aprobaty i certyfikaty,
ktorych wykaz stanowi zalgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej.

7.4. Linie dozorowe

W obiekcie objetym opracowaniem projektuje sie:
- 3 linie dozorowe typu A (petla):

- linia dozorowa nr 1 0 ozn. 1 — liczba elementéw 40,
- linia dozorowa nr 2 o0 ozn. 2 — liczba elementéw 50,
- linia dozorowa nr 3 0 ozn. 3 — liczba elementéw 30.

oraz 3 linii sygnatowych sygnalizatoréw akustycznych o ozn.
- S1-liczba elementow 1,
- S2 - liczba elementow 6,
- S3-liczba elementéw 7,

Sposob prowadzenia tras kablowych linii oraz rozmieszczenie elementéw instalacji zostat
przedstawiony w czesci rysunkowe;.

7.5. Strefy dozorowe

Poszczegdlne pomieszczenia oraz wydzielone przestrzenie w budynku stanowig strefy
dozorowe.

Na potrzeby projektu przyjeto nastepujgcy sposob adresowania elementow:

Linie dozorowe:

X/NNN

X = nr linii dozorowej

N — nr elementu liniowego (zakres od 01 — 127)

Na etapie realizacji instalacji, po uzgodnieniu z Inwestorem, nalezy w CSP, kazdej ze stref
nada¢ jednoznaczny ,identyfikator” (np. nazwa i nr pomieszczenia), umozliwiajgcy tatwg
lokalizacje elementu i pomieszczenia.

Projektowany podziat elementéw na strefy dozorowe przedstawiajg tabele nr 1.
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7.6. Strefy alarmowe

Obiekt wyposazony bedzie w linie sygnatlowe wyposazone w sygnalizatory akustyczne, ktére w
chwili wykrycia zjawisk pozarowych bedg informowaty przebywajgce tam osoby o zagrozeniu.
Caly budynek stanowi jedng strefe alarmowa.

7.7. Charakterystyka urz adzen.

a) Centrala sygnalizacji po _zarowej POLON 4200.

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200 jest urzgdzeniem integrujgcym wszystkie
elementy pracujgce w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozarow POLON
4000. Centrala koordynuje prace urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o
zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu
nadzoru. Centrala POLON 4200 jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej roznego rodzaju
obiektow, nieduzych lub s$redniej wielkosci, np. hoteli, bankéw, magazynéw, obiektow
zabytkowych, inteligentnych” budynkéw itp. Wspélpracuje z czujkami szeregu 4043 - bez
mozliwosci pracy w wariantach alarmowania interaktywnego - lub z takg mozliwoscig po
zastosowaniu czujek szeregu 4046.

Parametry charakterystyczne CSP:
Napiecie zasilania:
e podstawowe

sie¢ 230 V +10% -15%/50 Hz
* rezerwowe 24V +25% -10%
Max pobor prgdu z sieci 0,8A
Zrédio zasilania rezerwowego bateria akumulatoréw o pojemnosci 17 + 38 Ah
Max pobor prgdu podczas dozorowania 0,4A
Dysponowany prad do zasilania urzadzen zewn. 0,6 A
Liczba linii adresowalnych 4

Max rezystancja przewodow linii dozorowych 2x100Q
Dopuszczalna pojemnosé przewodow linii 300 nF
Liczba adresow na linii dozorowej 64

Dopuszczalny pobor pradu z linii dozorowej przez elementy liniowe:

e przy rezystancji 2x100 Q 20 mA
e przy rezystancji 2x75 Q 22 mA
* przy rezystancji 2x45 Q 50 mA

Programowane wyjscia:

e 8 przekaznikow o stykach bezpotencjatowych przelgcznych 1A/ 24V
» 1 linia sygnatowa o obcigzalnosci 0,5A/24V
» 1 linii sygnatowa o obcigzalnosci 0,1A/24V

Programowane wejscia:
Zakres temperatur pracy

2 linie kontrolne
od -50C do +400C

Szczelnos¢ obudowy IP 30
Wymiary 393 x 483 x 190 mm
Masa ok. 11 kg

b) Optyczna czujki dymu DOR — 4043

Mikroprocesorowa, wielostanowa, adresowalna optyczna czujka dymu DOR-4043 jest

przeznaczona do  wykrywania

widzialnego

dymu, towarzyszgcego powstawaniu

wigkszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczgtkowym stadium, gdy materiat
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jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét diugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym
wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany
cisnienia i kondensacje pary wodnej. Ma duzg czutos¢ na dym widzialny. Optyczne
adresowalne  czujki dymu DOR-4043 moga wspotpracowaé w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4200. Czujki
wyposazone sg W wewnetrzny izolator zwarc.

Z wykorzystaniem czujek DOR-4043 nie mozna realizowaé interaktywnych wariantow
alarmowania centrali.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5V 24,6 V
Maksymalny prad dozorowania <150 pA
Maksymalna wysokos¢ instalowania 12m
Maksymalna powierzchnia dozorowania 60 + 80 m2
Temperatura pracy -25°Cdo +55°C
Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna do 95% przy 40°C
Wymiary (bez gniazda) @ 115x43 mm
llo$¢ poziomow czutosci 3

Masa (bez gniazda) 0,2 kg

Kolor czujki biaty

Sposo6b kodowania adresu programowany z centrali

c) Optyczna czujki dymu DUR - 4043

Mikroprocesorowa, adresowalna optyczna czujka dymu DUR-4043 jest przeznaczona do
wykrywania dymu, towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie
pozaru w jego poczgtkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogo6t dtugo
przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka
charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje pary
wodnej. Ma duzg czutos¢ na dym. Optyczne adresowalne czujki dymu DUR-4043 moga
wspotpracowac w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej
systemu POLON 4200. Czujki wyposazone sg w wewnetrzny izolator zwarg.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5V +24,6V
Maksymalny pobér pradu <150 pA
Maksymalna wysokos¢ instalowania 12m

Maksymalna powierzchnia dozorowania 60 + 80 m2
Temperatura pracy -25°C do +55°C
Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna do 95 % przy 40 °C
Wymiary (bez gniazda) @ 115 x 43 mm

llo$¢ poziomdw czutosci 3

Masa (bez gniazda) 0,2 kg

Kolor czujki biatly, inny na zyczenie
Sposo6b kodowania adresu programowany z centrali

d) Radiowa optyczna czujki dymu DUR - 4047

Radiowa, uniwersalna, optyczna czujka dymu DUR-4047 jest przeznaczona do wykrywania
dymu, towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dtugo przed wybuchem
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otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje sie znaczng
odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia oraz charakteryzuje sie wysokg czutoscig na dym.
Optyczne radiowe czujki dymu DUR-4047 wspéipracujg z centralami sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 4000 poprzez adapter radiowy ACR-4001. Czujki wyposazone sg w
zasilanie bateryjne.

Stosowanie czujek radiowych zalecane jest w przypadku, gdy do czujki nie mozna doprowadzic¢
linii dozorowej, np. w obiektach zabytkowych, kosciotach itp.

Dane techniczne

Zasilanie bateryjne 2 baterie litowe CR123
Napiecie pracy 3V
Maksymalny pobér pradu podczas dozorowania
Czas pracy w dozorowaniu 3 lata
Maksymalny pobor pradu przy uszkodzeniu lub podczas alarmu <1 mA

Zakres czestotliwosci pracy toru radiowego 868-870 MHz pasma f,k

Znamionowa moc promieniowana <5mw

Sposoéb stabilizacji czestotliwosci syntezer czestotliwoscii rezonator kwarcowy
Sposob komunikacji radiowe;j wielokanalowy z potwierdzeniem

<80 pA

Rodzaj modulaciji FSK

Rodzaj anteny zintegrowana
Zasieg — zalezy od ttumienia srodowiska do 100 m
Maksymalna wysokos¢ instalowania 11m
Maksymalna powierzchnia dozorowania (60 + 80) m2
llo$¢ poziomow czutosci 3

Przydatnos¢ do wykrywania pozarow testowych  TF1,TF2,TF3,TF4,TF5,TF8
Temperatura pracy -25°C do +55°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95% przy 40°C

Wymiary (z gniazdem) @ 115x54 mm

Masa (bez gniazda)
Kolor czujki
Kodowanie adresu

0,2 kg
biaty
programowe z central

e) Wielodetektorowa czujka DOT-4046

Wielodetektorowa adresowalna czujka dymu i ciepta DOT-4046 jest przeznaczona
do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub
nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na
zmiany cisnienia. Adresowalne czujki wielodetektorowe DOT-4046 przewidziane sg do pracy w
adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.
Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc.

Dane Techniczne

Napiecie pracy 16,5V 24,6 V
Maksymalny pobér pradu <150 pA
Maksymalna wysokos¢ instalowania 7,5m
Maksymalna powierzchnia dozorowania 40 m2

Temperatura pracy:

- dlatrybu,1”i,3" -25°C do +50 °C
- dlatrybu,2"i,4”-25 °C do +65 °C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

do 95% przy 40°C
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Wymiary (bez gniazda) (® 115x59,5) mm

llo$¢ podstawowych trybdw pracy 4

Masa (bez gniazda) 0,2 kg

Kolor czujki standardowy biaty

Sposéb kodowania adresu programowany z centrali

Przydatnos¢ do wykrywania pozarow testowych TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6, TF8

f) Adapter czujek radiowych ACR-4001

Adapter ACR-4001 jest elementem adresowalnym, umozliwiajgcym podigczenie czujek
radiowych (widzianych z centrali jako odgatezienie linii dozorowej) do adresowalnej linii
dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Kazda z czujek radiowych,
zadeklarowana w adapterze ma swoj adres i widziana jest z centrali jako oddzielna czujka.
Adapter ma wewnetrzny izolator zwar¢, ktory odcina zwarty odcinek linii dozorowej i zapewnia
prawidtowg prace pozostatych elementéw. Stosowanie adaptera i czujek radiowych zalecane
jest w przypadku, gdy do czujki nie mozna oprowadzi¢ linii dozorowej, np. w obiektach
zabytkowych, kosciotach itp. Adapter czujek radiowych ACR-4001 przewidziany jest do
instalowania w gniezdzie G-40.

Dane techniczne
Zakres czestotliwosci pracy toru radiowego (868-870) MHz pasma f,k

Znamionowa moc promieniowana <5mw

Sposoéb stabilizacji czestotliwosci syntezer czestotliwosci i rezonator kwarcowy
Sposéb komunikacji radiowej wielokanalowy z potwierdzeniem

Zasieg zalezy od tlumienia srodowiska do 100 m
Rodzaj modulacji FSK

Rodzaj anteny zintegrowana

Napiecie pracy 16,5V-24V

Maksymalny prad dozorowania 6 mA

Liczba elementow wspotpracujgcych 16 czujek radiowych DUR-4047
Temperatura pracy -25°Cdo +55°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C

Wymiary (bez gniazda) @ 115x 122 mm

Masa 130 g

0) Reczne ostrzegacze po zarowe ROP-4001M

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M przeznaczone sg do pracy
w adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.
ROP-y sg elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do przekazywania informacji o
zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w
wewnetrzne izolatory zwarc.

Ostrzegacz ROP-4001M w wykonaniu standardowym przewidziany jest do instalowania
wewnatrz obiektow. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane sg w wersji do instalowania
wewnatrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki maskujgcej. Ramka
maskujgca RM-60-R do montazu natynkowego nie wchodzi w sklad ostrzegacza i nalezy ja
zamawia¢ osobno.

Dane techniczne

Typ ostrzegacza B wg PN-EN 54-11:2004
Napiecie pracy (z petli dozorowej) 165V..246V
Maksymalny pobor pragdu w stanie dozorowania < 140 RA
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Akceptowane srednice zyt przewodow (0,8 +1,2) mm

Zakres kodowania adresu 1+127

Szczelnos¢ obudowy ROP-4001M IP 30

Temperatura pracy ROP-4001M -25°C do +55°C
Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna do 95% przy 40°C
Wymiary (102,5 x 98 x 45,5) mm
Masa ROP-4001M <220¢g

Kolor obudowy czerwony

Ze wzgledu na to, ze ostrzegacze te sg uruchamiane przez ludzi po wykryciu zagrozenia
pozarem, transmitowany do centrali alarm nie wymaga weryfikacji (nie dotyczy konieczno$ci
eliminacji zaktocen elektromagnetycznych ). Alarm pozarowy jest wyzwalany niezwlocznie —
alarm Il stopnia.

h) Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001

Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 jest elementem sygnalizacyjnym podtgczanym
do adresowalnej petlowej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.
Przeznaczony jest do pracy wewnatrz pomieszczen. Sygnalizator akustyczny SAL-4001
zawiera wewnetrzny izolator zwaré.

Sygnalizator akustyczny moze byc¢ zasilany czterema sposobami:
- zasilanie wytgcznie z linii dozorowej;

- zasilanie dodatkowa baterig;

- zasilanie z zewnetrznego zasilacza 24V,

- zasilanie ze wszystkich zrédet jednoczesnie.

W zaleznosci od sposobu zasilania zmienia sie poziom dzwieku emitowany przez sygnalizator
od 85 dB przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy zasilaniu bateryjnym, do 100
dB przy zasilaniu z zasilacza 24V.
W sygnalizatorze dostepne sg trzy warianty sygnalizaciji:

- 0,5 s sygnati 0,5 s przerwa,

- 0,25 s sygnati 0,25 s przerwa,

- 3 sygnaty dzwiekowe (0,5 s na 0,5s) po czym 2 s przerwy.

Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 przewidziany jest do instalowania na Scianie
lub suficie za pomocg ghiazda G-40S.

Dane techniczne:

Napiecie pracy z linii dozorowej 16,5V -246V,

Napiecie pracy z zasilacza 24V (16 V - 32 V),

Maksymalny pobér pradu z linii dozorowej 600 pA podczas sygnalizowania
150 pyA w dozorowaniu,

Maksymalny pobér pradu z zasilacza 16 mA podczas sygnalizowania
max. 200 yA w dozorowaniu,

Maksymalny pobor pradu z baterii 10 mA podczas sygnalizowania
3 UA w dozorowaniu

Czas pracy baterii - w dozorowaniu 2 do 5 lat (wg producenta baterii)

(standardowa bateria cynkowa 6F22) - 40 h sygnalizowania

Poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m 85 dB

przy zasilaniu z linii dozorowej: 94 dB

przy zasilaniu bateryjnym 100 dB
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Temperatura pracy -10 °C do +55 °C
Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna do 95 % przy 40 °C
Wymiary (z gniazdem) @115 x 54 mm

i) Adresowalny element kontrolny wielowej  $ciowy EWK-4001

Procesorowy, adresowalny element kontrolny wielowejsciowy EWK-4001 jest przeznaczony do
kontroli stanébw  przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajgcych (np. drzwi
przeciwpozarowych, klap dymowych). Element kontrolny (osiem niezaleznych wejs¢) EWK-
4001 przewidziany jest do pracy w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON

4000. Element kontrolny przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow.

Dane techniczne:

Napiecie pracy 16,5V +246V

Maksymalny pobor pradu < 150 pA

Maksymalna ilos¢ elementéw kontrolnych

w linii dozorowej 20 szt.

Liczba wejs¢ kontrolnych 8

Inicjacja wejscia kontrolnego bezpotencjatowy styk NO lub NC

Czas, po ktorym nastepuje kontrola

i potwierdzenie zmiany stanu 6 sek.

Rezystancja na wejsciu dziatajgcym jako: NO NC

— w stanie dozorowania 20 kQ 5 kQ

— w stanie alarmowania 5 kQ 20 kQ

Sposéb kodowania adresu programowany z centrali

Doprowadzenia kabli:

- dla przewodéw linii dozorowej 2 x dtawik kablowy PG7

- dla przewodow kontrolnych 4 x diawik kablowy PG7, z mozliwoscig zwiekszenia
do 8 dtawikow kablowych

Temperatura pracy -25°C do +55°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C

Kategoria klimatyczna 25/055/04

Masa 0,5kg

Szczelnos¢ obudowy IP 65

Kolor obudowy szara podstawa, przezroczysta pokrywa

J) Element kontrolno-steruj acy EKS-4001

Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 jest elementem adresowalnym, przeznaczonym do:

- sterowania automatycznych urzgdzeh zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

- kontroli zadziatania ww. urzgdzen,

- kontroli stanu dowolnych urzgdzen.

Element EKS-4001 przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central systemu POLON
4000, jako element wejscia/wyjscia, 0 jednym wyjsciu sterujgcym i dwdch wejsciach
kontrolnych.

Element EKS-4001 jest przystosowany do pracy wewnatrz i na zewngtrz obiektéw w zakresie
temperatur od -25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95% przy +40°C.

Dane techniczne:
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Napiecie pracy 165V =246V

Pobor pradu z linii dozorowej

(stan dozorowania) <165 pA

Napiecie zasilania sterowanego urzgdzenia 6V+30V

Pobor pradu przez uktad kontroli ciggtosci linii

ze zrédia zasilajgcego sterowane urzadzenie < 615 pA

Wyjscie sterujgce przekaznikowe styk bezpotencjatowy przetgczny 2A/30V
Czas opdznienia zadziatania przekaznika Tp 2s, 30s, 60s, 90s

Liczba wejs¢ kontrolnych 2

Pojemnosc¢ linii kontrolnych < 65 nF (ok. 350m kabla YNTKSY 1x2x0,8mm)
Inicjacja wejscia kontrolnego bezpotencjatowy styk NO lub NC

Czas po ktérym nastepuje kontrola

zadzialania sterowanego urzadzenia Tk brak kontroli, 40s, 70s, 130s
Doprowadzenia kabli:

- dla przewodéw linii dozorowej 2 x dtawik kablowy PG7

- dla przewoddw kontrolno-sterujgcych 1 x dtawik kablowy PG9

Zakres adresacji elementu 1+127

Sposéb kodowania adresu programowany z centrali

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C

Kategoria klimatyczna 25/055/04

Kolor pokrywy modutu EKS biaty

Masa modutu EKS 60 g

Masa obudowy 1XEKS 290 g

Masa obudowy 2xEKS 440 g

Masa obudowy 4xEKS 630 g

Szczelnos¢ obudow IP 65

Kolor obudow szara podstawa, przezroczysta pokrywa.

k) Zasilacz KBZB-36 24V-5A 18Ah

Zasilacze do urzgdzen sygnalizacji pozarowej, kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz
urzadzen przeciwpozarowych i automatyki pozarowej typu KBZB-36 przystosowane sg do
zasilania urzadzen wchodzgcych w sklad systeméw sygnalizacji pozarowej. Zapewniajg
ciggtos¢ zasilania dotgczonych do nich odbiornikdw, niezaleznie od stanu sieci energetyczne;j.
W przypadku zaniku napiecia sieciowego, nastepuje automatyczne przetgczenie odbiornikéw
na zasilanie z akumulatora. Po ponownym pojawieniu sie napiecia sieciowego akumulator jest
ladowany, a nastepnie konserwowany. Pozwala to utrzymaé¢ go w stanie ciggtej gotowosci do

pracy.

7.8. Lokalizacja CSP .

Centrale sygnalizacji pozarowej nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu, w ktérym istnieje
mozliwos¢ dostepu dla pracownikéw obiektu posiadajgcych odpowiednie szkolenie z zakresu
obstugi centrali. Centrale nalezy zainstalowa¢ w widocznym, latwo dostepnym miejscu,
nieoswietlonym bezposrednio padajgcymi promieniami stonca, z dala od zrédet ciepta.
Wskazniki optyczne nie mogg znajdowac sie na wysokosci wiekszej niz 1,80 m. Lokalizacja
centrali musi gwarantowac tatwy dostep dla strazy pozarne;j.

W obiekcie centrale zlokalizowano na poziomie pietra, w dyzurce pielegniarek pom. nr 202, przy
klatce schodowej K1.. W zwigzku z tym, Zze moze wystagpi¢ sytuacja w ktorej czasowo nie bedzie
obechego personelu w ww. pomieszczeniu nad wejsciem do niego projektuje sie sygnalizator
akustyczno — optyczny, uruchamiany w przypadku wystgpienia w CSP alarmu | stopnia.
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Jednoczesnie powyzsze rozwigzanie umozliwia szybszg identyfikacje pomieszczenia w ktorym
Zlokalizowano CSP przez jednostki ochrony przeciwpozarowe;.

7.9. Zasilanie.

Centrale nalezy zasilic napieciem 230V AC. Wydzielony obwdd nalezy zabezpieczyc
bezpiecznikiem o wartosci 10 A. Zasilanie centrali doprowadzi¢ kablem HDGs 3x1,5 PH90
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu z rozdzielni gtébwnej zlokalizowanej na parterze
oficyny. Ewentualna koniecznos¢ rozbudowy/przebudowy rozdzielnicy gtéwnej w celu
podigczenia zasilania central sygnalizacji pozarowej zgodnie z ww. wytycznymi nie wchodzi w
zakres niniejszego opracowania.

Nalezy wydzieli¢ min. 4 obwody zasilania:

- centrala sygnalizacji pozarowej oraz zasilacz urzgdzen pozarowych — patac,

- centrale oddymiania — patac,

- centrala sygnalizacji pozarowej oraz zasilacz urzgdzeh pozarowych — oficyna,
- centrale oddymiania — oficyna.

Na wypadek mozliwych uszkodzen sprzetu lub braku zasilania gtéwnego, zasilanie rezerwowe
powinno zapewni¢ podtrzymanie dziatania instalacji przez co najmniej:

* 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sg
stale dostepne i dysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajgcym szybkie
usuniecie awarii

« 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest
mozliwos¢ naprawy awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h
(np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmg prowadzgcg konserwacije
instalaciji)

e 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nie
sg spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagang 0,5 h prace systemu
w stanie alarmowania.

Przyjety czas pracy awaryjnej systemu 72 h w stanie dozorowania i 0,5 h pracy w stanie
alarmowania.

Uwzgledniajgc powyzsze, zasilanie rezerwowe centrali stanowi bateria dwéch akumulatoréw
typu SLA o napieciu 12 V i pojemnosci 38 Ah kazdy, wystarczajgca na 72 godziny pracy w
stanie czuwania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmu.

Obliczenia pojemnosci akumulatorow dla powyzszych zatozen wykonano arkuszem
konfigurator polony 4000v1_4.xls — zalgcznik nr 5.

Zasilacz centrali umozliwia naladowanie catkowicie roztadowanego akumulatora w ciggu
24 godzin do 80% jego petnej pojemnosci. Pelne natadowanie sprawnego akumulatora powinno
zostac zakonczone przed uptywem 72 godzin.

Zasilacz urzadzen pozarowych (zasilanie linii sygnatowych sygnalizatoréw) doprowadzié¢ jw.
opisano dla central sygnalizacji pozarowej.
Zasilanie rezerwowe zasilacza stanowi bateria akumulatoréw 2x12V/7Ah.
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7.10. Okablowanie.

Instalacje wykonac nastepujgcymi rodzajami kabli:
- linie dozorowe - czerwony, uniepalniony typu YnTKSYekw 1x2x0,8,
- linie sygnatowe sygnalizatorow — HTKSH 1x2x1 PH90,
- linie zasilajgce centrale oraz zasilacz urzadzen pozarowych — HDGs 3x1,5 PH90.

Linie sterujgce i kontrolne z modutéw liniowych instalowanych na petlach dozorowych oraz z
centrali do:

- centrali oddymiania,

- zasilacza urzadzen pozarowych,

- oraz innych systemdw i urzgdzen w zaleznosci od potrzeb Inwestora,
nalezy wykonac¢ kablem HTKSH nx2x1PH90 lub HDGs 2x1 PH90 — liczba zyt w zaleznosci od
liczby podawanych i odbieranych sygnatéw.

Kable linii dozorowych nalezy uktada¢ pod tynkiem, w korytach lub listwach na tynku.
Kable powinny by¢ uktadane w miejscach bezpiecznych (a szczego6lnie prowadzgc kable linii
petlowych nalezy pamietaé o skutkach jednoczesnego uszkodzenia obu stron petli przez
pojedyncze zdarzenie). W miejscach narazonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne,
kable nalezy chroni¢ rurkami. Sposob uktadania i prowadzenia linii kablowych musi uwzglednia¢
zabytkowy charakter obiektu.

Kable instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w zgodnych z normami odlegtosciach
od innych instalacji. W miare mozliwosci nalezy unika¢ rownolegtego prowadzenia linii
dozorowych z przewodami energetycznymi.

Kable ognioodporne HDGs/HTKSH mocowac certyfikowanym systemem zgodnym z aprobatg
techniczna producenta kabli.

Linie dozorowe, przed zamontowaniem ostrzegaczy i czujnikdw, powinny stanowi¢ zamkniete
petle umozliwiajgce wykonanie pomiaréw.

Potgczenie kabli wewnatrz obiektow z liniami ziemnymi wykona¢ w puszkach potgczeniowych
dla instalacji ppoz. np. typu PIP-2A.

7.11. Wspétpraca z innymi instalacjami

Projekt przewiduje automatyczne inicjowanie poprzez ISP nastepujacych urzgdzen majgcych
wplyw na ochrone przeciwpozarowg oraz ewakuacje w przypadku wystgpienia alarmu
pozarowego w obiekcie:

a) uruchomienie i monitoring instalacji oddymiania grawitacyjnego,

b) uruchomienie sygnalizatorow akustycznych,

C) monitoring sprawnosci zasilacza urzgdzen pozarowych,

d) uruchomienie monitoringu pozarowego.

System zapewnia wysterowanie innych systemoOw i urzadzeh w zaleznosci od potrzeb
Inwestora, np. system kontroli dostepu.

Funkcje sterujgce i kontrolno/sterujgce realizowane sg poprzez moduty zainstalowane na petli
dozorowej. W projektowanej instalacji wykorzystano nastepujgce moduty:
- Modut przekaznikowy EKS4001 — sterowanie oraz kontrola instalacji oddymiania,
- Modut przekaznikowy EWS4001 — sterowanie uruchomieniem sygnalizatorow
akustycznych.
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- Moduty kontrolne i sterujgce centrali — monitoring stanu zasilacza urzadzen pozarowych,
linie sygnatowe sygnalizatoréw.

Sterowanie urzgadzen zwigzanych z ochrong ppoz. w budynku nalezy realizowa¢ poprzez
przerwe prgdowg -— przekazniki sterujgce wstepnie wysterowane (cewka przekaznika
pobudzona). Dzieki temu uszkodzenie petli dozorowej po obu stronach modutu jego zniszczenie
lub uszkodzenie linii sterujgcej spowoduje uruchomienie urzgdzen wykonawczych lub ich
przejscie w stan bezpieczny pod wzgledem pozarowym.

7.12. Podtgczenie do JRG PSP

Projektowana instalacja musi zosta¢ polgczona z obiektem Komendy Miejskiej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Walbrzychu lub obiektem wskazanym przez whlasciwego miejscowo
Komendanta miejskiego. Sposob potgczenia urzgdzen sygnalizacyjno - alarmowych systemu
sygnalizacji pozarowej nalezy uzgodni¢ z ww. Komendantem. Uzgodnienie powinno dotyczy¢
zardwno sposobu podigczenia jak i zastosowanego Urzgdzenia Transmisji Alarmu. UTA
powinno posiadac aktualny certyfikat CNBOP.

7.13. Zasady funkcjonowania systemu - organizacjaa larmowania.

Zalozenia ogolne.

Podstawowym systemem bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie jest instalacja sygnalizaciji
pozarowej. Zadaniem instalacji jest wczesne wykrycie zagrozenia pozarowego oraz inicjowanie
i kontrolowanie urzgdzen przeciwpozarowych i technicznych w budynku, ktérych dziatania lub
wstrzymanie pracy w czasie pozaru jest niezbedne.

Ponadto instalacja sygnalizuje zaktocenie petli dozorowych, uszkodzenie centrali, elementéw
liniowych oraz urzgdzen sterowanych.

Organizacja alarmowania.
W budynku przewiduje sie dwa rodzaje alarmow instalacji sygnalizaciji pozaroweyj:
1. alarm | stopnia — wykrycie przez czujke zjawiska pozarowego, ktore wymaga
potwierdzenia przez obstuge obiektu (alarmowanie dwustopniowe),
2. alarm Il stopnia — potwierdzone zdarzenie pozarowe - $wiadome dzialanie cziowieka
(alarmowanie jednostopniowe).
Alarm | stopnia sygnalizowany jest przez centrale po wykryciu przez czujke zjawiska
pozarowego.
Alarm Il stopnia (,POZAR”) wystgpi w przypadku:
zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego (swiadome dziatanie cztowieka),
- zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego (Swiadome dziatanie cziowieka)
potwierdzenie wykrytego zagrozenia przez czujke,
— braku potwierdzenia przyjecia alarmu | stopnia przez obstuge w czasie T1 z poziomu
centrali,
— braku skasowania alarmu przez obstuge w czasie T2 z poziomu centrali,
— potwierdzenia alarmu | stopnia przez obstuge, po bezposrednim rozpoznaniu
w obiekcie, z poziomu centrali,

W obiekcie moga wystgpi¢ dwa rodzaje alarmu Il stopnia:
- Alarm 1l stopnia bez zidentyfikowanego miejsca powstania pozaru,
- Alarm 1l stopnia ze znanym miejscem powstania pozaru,

Alarm |l stopnia bez zidentyfikowanego miejsca pows  tania po zaru, wystgpi w momencie
wcisniecia ROP bez uprzedniego sygnalizowania zagrozenia przez czujke. Zdarzenie takie jest
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odczytywane przez system jako potwierdzone zagrozenie pozarowe, bez jednoznacznego
okreslenia miejsca powstania pozaru. Osoba ktéra wcisneta ROP mogta to zrobi¢ w innym
miejscu (strefie) niz wystgpit pozar. Jezeli po informacji o uzyciu ROP alarm pozarowy zgtosi
czujka pozarowa to nalezy jako miejsce pozaru uznac strefe w ktérej zadziatata czujka. Jesli po
uzyciu ROP zadna czujka nie zgtosi alarmu nalezy miejsce pozaru okresli¢ na podstawie
rozpoznania.

Alarm Il stopnia ze znanym miejscem powstania po  zaru, wystgpi w momencie

— zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego (Swiadome dzialanie czlowieka)
potwierdzenie wykrytego zagrozenia przez czujke, ROP moze zosta¢ uruchomiony poza
strefg w ktorej wystgpito zagrozenie. Miejscem pozaru jest strefa w ktérej zadziatata
czujka,

— braku potwierdzenia przyjecia alarmu | stopnia przez obstuge w czasie T1 z poziomu
centrali,

— braku skasowania alarmu przez obstuge w czasie T2 z poziomu centrali,

— potwierdzenia alarmu | stopnia przez obstuge, po bezposrednim rozpoznaniu
w obiekcie, z poziomu centrali,

- potwierdzenia przez obstuge z poziomu centrali, wykrytego zagrozenia przez czujke, po
bezposrednim rozpoznaniu w obiekcie.

Alarm Il stopnia ze znanym miejscem powstania pozaru w kombinacji zadziatanie czujki
pozarowej oraz uzycie ROP nie powinien okazac sie alarmem fatszywym.

Czasy alarmowania:
1. T1 (czas na przyjecie do wiadomosci alarmu | stopnia)
2. T2 (bezposrednie rozpoznanie w obiekcie)
Ustalono nastepujgce czasy zadzialania systemu sygnalizacji pozaru:

- czas przyj ecia zgtoszenia przez obstug ¢ 30s—-T1,
- czas potwierdzenia zgloszenia (rozpoznanie) przezo  bstug @ 180 s — T2,

Uwaga:

Poszczegdlne czasy nalezy dostosowaé do organizacji ochrony obiektu w czasie
programowania centrali. Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowadzone
powinny zosta¢ préby majgce na celu okreslenie minimalnego czasu T2 (czas na sprawdzenie
faktycznosci przyjetego sygnatu) niezbednego do przejscia w najbardziej oddalone od centralki
zakatki obiektu (gdzie zainstalowane bedg czujki) i powrotu celem skasowania alarmu | stopnia.
Potwierdzenie faktu zaistnienia zagrozenia pozarowego wymaga jedynie uruchomienia
najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego, co wywota alarm Il stopnia.

Sygnaly z ostrzegaczy recznych beda zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe
(. natychmiastowy alarm Il stopnia).

Alarm Il stopnia powinien uruchomi¢ wszystkie procedury zwigzane z powiadomieniem 0so6b
obecnych w obiekcie oraz PSP o zagrozeniu pozarowym.

Alarm | stopnia powoduje:
« Uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu w centrali,
« Uruchomienie instalacji oddymiania grawitacyjnego - w przypadku wykrycia zagrozenia
na chronionej klatce schodowej,
* Uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego nad pomieszczeniem centrali,
e Start czasu T1,
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Alarm Il stopnia powoduje:
e Uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu w centrali,
¢ Uruchomienie sygnalizatorow akustycznych,
¢ Uruchomienie monitoringu zdarzen pozarowych

Powyzsze funkcje wykonywane sg hatychmiast po wystgpienia poszczegolnych alarmow.

W przypadku braku obstugi centrali sygnalizacji pozarowej (,personel nieobecny”) centrala
powinna zostaé¢ zaprogramowana w trybie alarmowania jednostopniowego - tj. wykrycie
przez czujke zjawiska pozarowego uruchamia natychmiast alarm Il stopnia (wszystkie
procedury alarmu | stopnia wykonywane).

7.14. Instrukcja post epowania.

W projektowanym systemie sygnalizacji pozarowej mozliwe sg nastepujgce zdarzenia:
e Alarm | stopnia
e Alarm Il stopnia

W sytuacji alarmu | stopnia osoba petnigca dozér powinna:

- potwierdzi¢ przyjecie alarmu w czasie T1l od wystgpienia alarmu, wytgczy¢ sygnat
akustyczny w centrali, start czasu T2,

- w ciggu kolejnego czasu T2 odczytaé komunikat na wyswietlaczu centrali
0 miejscu wystgpienia alarmu i uda¢ sie w miejsce wskazane przez centrale
w celu weryfikacji otrzymanej informacii,

- w przypadku stwierdzenia pozaru, pobudzi¢ najblizszy ROP, a nastepnie podjg¢ akcje
postepowania dla alarmu pozarowego, okreslong Instrukcja Bezpieczenstwa
Pozarowego;

- pobudzenie ROP-a powoduje wywotanie alarmu Il stopnia ze znanym miejscem
powstania pozaru ,

- potwierdzenie zdarzenia w centrali przed uptywem czasu T2 powoduje wywotanie
alarmu Il stopnia ze znanym miejscem powstania pozaru ,

- po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia falszywego alarmu, wrocié do
centrali i dokonac¢ resetu przed uptywem czasu T2.

W sytuacji alarmu Il stopnia ze znanym miejscem powstania pozaru, osoba petnigca dozoér
powinna:

- potwierdzi¢ przyjecie alarmu, wylgczy¢ sygnat akustyczny w centrali,
- odczyta¢ komunikat na wyswietlaczu centrali 0 miejscu wystgpienia alarmu,

- udac sie w miejsce wskazane przez centrale w celu weryfikacji otrzymanej informacji i
przeprowadzi¢ rozpoznanie najpierw w Dblizszej potem dalszej odlegtosci od
wzbudzonego ROP, pod katem oznak pozaru.

- w przypadku nie potwierdzenia pozaru, stwierdzenia falszywego alarmu, wrdci¢ do
centrali i dokona¢ resetu przed uptywem czasu T2.

- w przypadku stwierdzenia pozaru, podjg¢ akcje postepowania dla alarmu pozarowego,
okreslong Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego, poinformowac straz pozarnag,
wihasciciela obiektu,

- wymieni¢ szybke w ROP, dokona¢ ,resetu” centrali,

W sytuacji alarmu 1l stopnia bez zidentyfikowanego miejsca powstania pozaru, osoba petnigca
doz6r powinna:
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potwierdzi¢ przyjecie alarmu, wytgczy¢ sygnat akustyczny w centrali,

odczyta¢ komunikat na wys$wietlaczu centrali o miejscu wystgpienia alarmu - adres
czujki (strefa) w ktérej wykryto pozar,

udac sie w miejsce wskazane przez centrale w celu podjecia akcji postepowania dla
alarmu pozarowego, okreslong Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego, poinformowac
straz pozarng, wiasciciela obiektu,

po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia fatszywego alarmu, wréci¢ do
centrali i dokona¢ resetu przed uptywem czasu T2.

wymieni¢ szybke w ROP, dokonac ,resetu” centrali,

Wszystkie zdarzenia sygnalizowane przez centrale sygnalizacji pozarowej nalezy odnotowac
w ,Ksigzce pracy Sytemu Sygnalizacji Pozarowej”.

7.15. Wskazéwki monta zowe.

Prace instalacyjno — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami.

Calos¢ robdt nalezy koordynowac z innymi branzami, a zwtaszcza z branzg elektrycznag.

Montaz urzadzen wykona¢ w oparciu o aktualng dokumentacje techniczno-ruchowa

i zalecenia producenta.

Przy montazu linii kablowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- linie kablowe prowadzi¢ w sposob ciggly, tj. bez taczen,

- w przypadku koniecznosci tgczenia przewodow wszystkie niezbedne potgczenia
wykona¢ w urzadzeniach wchodzgcych w sktad systemu lub w certyfikowanych
puszkach koloru czerwonego, odpowiednio oznakowanych w celu ich latwej
identyfikacji, a tgczenie przewoddw na specjalnych zaciskach,

- instalacje winny by¢ prowadzone w sposob niewidoczny, w obszarach publicznych,

— wszystkie kable winny by¢ zaopatrzone w oznaczniki adresowe umozliwiajgce ich
jednoznaczng identyfikacje,

— instalacje prowadzi¢ pod tynkiem lub w listwach instalacyjnych (w zaleznosci od
mozliwosci zwigzanych z zabytkowym charakterem obiektu),

— instalacje prowadzi¢ w bruzdach i listwach oddzielnie dla kabli YnTKSY oraz
oddzielnie HDGs/HTKSH.

- W pomieszczeniach, gdzie znajdujg sie sufity podwieszone instalacje linii
dozorowych wykona¢ w korytkach instalacji staboprgdowych lub w rurkach RL 18
mocowanych uchwytami zamknietymi,

— w pionach kablowych instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych,

— przepusty przez stropy i Sciany wykonac¢ w rurkach RL,

— projektowane linie kablowe sygnalizacyjne (sygnalizatory), sterujgce i kontrolne,
wykonane kablem niepalny PH90 n/t, nalezy mocowaé do $cian i stropow za pomoca
certyfikowanego systemu mocowan zgodnego z aprobatg techniczna producenta
kabli, np. w korytkach kablowych E90 lub na uchwytach stalowych UDF BAKS E90,

— mocowanie kabli PH90 bezposrednio do podfoza w odlegtosciach co 0,3 m,

— wszystkie przepusty przez stropy i sciany oddzieleh przeciwpozarowych uszczelnié
za pomocg srodkéw uszczelniajgcych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej np.
HILTI,

- przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od przewodow
zasilajgcych i opraw oswietleniowych,
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— petle dozorowe prowadzic w odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m od instalacji
elektrycznych 380/220V oraz nie mniejszej niz 0,3 m od zwodéw poziomych
instalacji piorunochronnej,

— kable zasilajgce i sygnatowe powinny by¢ tak prowadzone, aby unikng¢ niekorzystnych
wptywow na instalacje. Czynniki, ktére nalezy wzigé pod uwage to:

* mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego, wigcznie z uszkodzeniami, jakie moga
spowodowac zwarcia pomiedzy kablami systemowymi a kablami innych instalaciji,
» uszkodzenia powstate przy konserwaciji innych instalacji,

— podigczenia modutdw monitorujgcych powinny zapewnia¢ kontrole zwarcia i przerwy
obwodu monitorujgcego,

— wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne linii dozorowych i kablowych przed
uruchomieniem systemu,

— przed odbiorem instalacji sygnalizacji alarmu pozaru nalezy dokonaé¢ probnego
alarmu kazdego elementu adresowalnego systemu, potwierdzonego stosownym
protokotem.

. Montaz czujek

Przy montazu czujek nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- odlegtosci czujek od zrédet ciepta (np. opraw oswietleniowych) - min. 0,5 m,

- lokalizacja czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementow (np. regaty
w magazynach) oraz przeszkéd budowlanomontazowych (np. podciggi) - minimum
0,5 m od podciaggbw bocznych, scian, przegrod, poétek, regatdw, materiatow
sktadowanych itp.,

— minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Jezeli czujki majg
byé montowane w granicach 1,5 metra od ktéregokolwiek wlotu powietrza, lub
w dowolnym punkcie, w ktorym predkos¢ powietrza moze przekroczy¢ 10 m/s,
wowczas nalezy zwrOci¢ szczegllng uwage na wplyw przeptywu powietrza przez
czujke. W zwigzku z powyzszym nalezy skorygowac potozenie czujek w stosunku do
miejsc wskazanych w projekcie, w przypadku gdy bedzie ono kolidowato
z rozmieszczeniem elementéw wentylacji badz klimatyzaciji,

— przy montazu instalacji nalezy zwrdoci¢é szczegdlng uwage na biegunowosé
podtgczenia kabli w celu unikniecia zwarc,

- w przypadku remontu pomieszczen zabezpieczonych czujkami dymu nalezy wezwac
konserwatora instalacji SAP, aby zalozyt specjalne ostony na czujki i gniazda, aby
nie zostaty uszkodzone;

Czujki trwale oznakowac¢ zgodnie z rysunkami (linia dozorowa/nr elementu np. 2/22).

Wskazniki zadziatania oznakowac¢ trwale tak jak czujki, z ktérymi sg potgczone.

Ostateczne przyporzgdkowanie elementéw liniowych do stref dozorowych nalezy wykonaé na
etapie wykonawstwa instalacji sygnalizacji pozarowej.

* Montaz CSP.

— centrale nalezy zainstalowa¢ w widocznym, fatwo dostepnym miejscu, nieoswietlonym
bezposrednio padajgcymi promieniami stonca, z dala od zrédet ciepta,

- wskazniki optyczne powinny znajdowac sie na wysokosci pomiedzy 0,5 a 1,80 m,

— do pomieszczenia w ktérym zlokalizowana jest centrala musi zosta¢ zagwarantowany
latwy dostep dla strazy pozarnej,

— w poblizu centrali zamontowa¢ ROP,

- do centrali zapewni¢ dostep z kazdej strony min. 0,7 m,
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- zasilanie centrali wykona¢ kablem HDGs 3x1,5 PH90, jak wyzej opisano
— z rozdzielni PPOZ sprzed przeciwpozarowego wylgcznika pradu,

— odptyw do centrali nalezy oznaczy¢ kolorem czerwonym i opisa¢ ,INSTALACJA
SYGNALIZACJI POZARU”,

- zasilanie zasilaczy urzgdzen pozarowych wykonac¢ z tego samego obwodu co zasilanie
centrali.

* Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy montowa¢ natynkowo, w trwaty sposob, na
wysokosci 1,4 m od poziomu wykonczonej posadzki mierzagc do srodka przycisku.
Dopuszczalna tolerancja wysokosci montazowej £ 0,2 m.

* Moduty kontrolo-sterujgce i sterujgce montowa¢ na wysokosci uniemozliwiajgcej ich
uszkodzenie mechaniczne w odlegtosci max. 10 m od elementéw wykonawczych.

» Sygnalizatory montowac na wysokosci uniemozliwiajgcej ich uszkodzenie mechaniczne.

« W trakcie robét montazowych na biezgco uaktualnia¢ charakter pomieszczen pod
wzgledem ppoz. oraz rodzaju sktadanych materiatow.

* Przed przekazaniem ISP Uzytkownikowi nalezy przeprowadzi¢ rozruch wstepny wraz ze
sprawdzeniem fizycznego zadziatania kazdej czujki stosujgc odpowiednie urzadzenia
symulujgce (dym, temperature, ptomien).

7.16. Obliczenia sprawdzaj ace.

Wszystkie parametry projektowanego systemu sygnalizacji pozarowej zostaly sprawdzone pod
wzgledem obliczeniowym arkuszem kalkulacyjnym: konfigurator polony 4000v1_4.xls.

8. Instalacja oddymiania grawitacyjnego

8.1. Informacje podstawowe.

Zgodnie z  zaleceniami  ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i
ds. przeciwpozarowych [2d]:

W ramach dostosowywania obiektu do wymagan przepiséw bezpieczenstwa pozarowego
wskazane klatki schodowe zostang wyposazone w urzgdzenie stuzace do usuwania dymu:

e Budynek oficyny:

- Klatka schodowa K1 - oddymianie grawitacyjne realizowane bedzie poprzez
przystosowanie do celéw oddymiania szybu tgczacego poziom parteru z dachem.
Obudowa szybu do uzyskania klasy EI60, przystosowanie istniejgcego okna na
poziomie poddasza do celéw oddymiania, wydzielenie klatki schodowej K1 poprzez
zastosowanie drzwi przeciwpozarowych w klasie EI30, montaz klapy dymowej o
najwiekszej mozliwej powierzchni czynnej oddymiania na dachu - wylot szybu;

- Klatka schodowa K2 zostanie oddzielona od strychu poprzez zastosowanie drzwi
przeciwpozarowych EI30 i doprowadzenie jej obudowy do klasy odpornosci ogniowej
REI60 oraz przystosowanie istniejgcego okna na poziomie pietra do celéw oddymiania.”

Zalecenie powyzsze zrealizowano poprzez zamontowanie elektrycznych napedow
tancuchowych do ww. okien zapewniajgcych ich maksymalne technicznie mozliwe otwarcie w
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przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego oraz montaz klapy dymowej (szyb w budynku
oficyny).

Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane jest na dwa sposoby, recznie
I automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisnieciu przycisku ,Alarm”
w przycisku oddymiania zlokalizowanym na pietrze lub wecisniecie recznego przycisku
ostrzegawczego instalacji sygnalizacji pozarowej. Automatyczne wyzwalanie przez zadzialanie
czujek dymu zamontowanych na drogach komunikacyjnych obiektow.

Sterowanie i zasilanie instalacji realizowane jest przez centrale oddymiania
zainstalowane na $cianach, najwyzszej kondygnacji chronionych klatek schodowych oraz
centrali zlokalizowanej na parterze w pomieszczeniu gdzie znajdowac sie bedzie rowniez
centrala sygnalizacji pozaru.

8.2. Zalo zenia projektowe
Zatozenia projektowe dotyczgce instalaciji oddymiania grawitacyjnego sg nastepujgce:
e sterowanie instalacjg odbywa sie poprzez sygnaly inicjujgce z instalacji sygnalizaciji
pozarowej oraz recznych przyciskow oddymiania,
» centrala oddymiania steruje otwarciem okien przystosowanych do celéw oddymiania
oraz klapg dymowa,
e centrala oddymiania steruje otwarciem najwyzej potozonego okna prowadzgcego w
obreb szybu — poddasze (klatka K1),
* centrala oddymiania przekazuje do CSP sygnat alarmu oraz uszkodzenia.

8.3. Funkcje projektowanej instalacji

Zadaniem projektowanej instalaciji jest:

— utrzymanie drogi ewakuacyjnej wolnej od dymu lub w strefie niewielkiego zadymienia
poprzez odprowadzenie dymu i ciepta, przez automatyczne otwarcie okien oraz klapy
dymowej,

— ulatwienie dziatah ratowniczych,

— ochrona konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

— zmniejszenie posrednich strat pozarowych spowodowanych dymem i gorgcymi gazami
pozarowymi,

— dodatkowo system petni funkcje przewietrzania.

Stan instalacji oddymiania klatki schodowej nadzoruje centrala oddymiania.

W systemie nadzorowane sg nastepujgce sygnaly:
— awaria systemu oddymiania;
— uruchomienie oddymiania (alarm);
- otwarcie okna oddymiajacego.

8.4. Urzadzenia oddymiaj gce

W celu zapewnienia odymiania projektuje sie rozwigzanie zgodne z zapisami ekspertyzy
technicznej [2d].

Powyzsze zalozenia zostang zrealizowane poprzez zastosowanie sitownikow elektrycznych o
maksymalnych do osiggniecia parametrach wysuwu w zaleznosci od mozliwosci technicznych
oraz klapy dymowej.
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Klatka schodowa K1 budynek oficyny.

Oddymianie realizowane bedzie przez klape dymowg zamatowang na dachu — wylot szybu
przystosowanego do celéw oddymiania oraz istniejgce okno dwuskrzydiowe wyposazone w
dwa sitowniki elektryczne na poziomie poddasza otwierane do wnetrza szybu.

Zaprojektowano klape dymowg o czynnej powierzchni oddymiania 1,2 m? oraz PLP naped
tancuchowy 2szt. - KA 34/800. Kat otwarcia 90% wymagane miejsce na poprzeczce pionowe;
miedzy skrzydtami: 65 mm.

Ponadto w celu przystosowanie szybu do celéw oddymiania nalezy szyb na catej wysokosci
obudowac do klasy odpornosci ogniowej El 60.

Klatka schodowa K2 budynek oficyny

Do celow oddymiana przystosowano istniejgce okno na poziomie pietra uchylne na zewnatrz.
Zastosowano sitownik okienny - KA 34/1000-BSY+ Set (KA-BSY+ zestaw dwoch napedéw 24V;
2x300N 1000mm, kat otwarcia 52 st.; wymagane miejsce na oscieznicy dla napedu: 46 mm
(SM 1135 mm), przyjmuje sie montaz sitownikbw na bokach prostopadtych do bokéw z
zawiasami. Wyjscie fancucha 1135 mm od osi zawiaséw).

8.5. Elementy instalacji
W obiekcie zastosowano nastepujgce elementy:

- Centrala oddymiajgca klatke nr 1 w budynku oficyny - Centrala oddymiania kompaktowa
AdComNet RZN 4408-K;

- Centrala oddymiajgca klatke nr 2 w budynku oficyny - Centrala oddymiania kompaktowa
2A RZN 4402-K V2;

- Klape dymowa montowana pod katem do 30° Akson Fire 180x150,

- przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45,

- przycisk przewietrzania podtynkowy z wktadkg i kluczem SLT 42U PL,
- sitowniki okienne firmy D+H,

- puszka przytgczeniowa PIP-2A przelotowa

Wszystkie zastosowane w projekcie urzgdzenia posiadajg stosowne aprobaty i certyfikaty.

8.6. Charakterystyka urz gdzen.

a) Centrala oddymiania kompaktowa RZN 4408-K
Informacja o produkcie:

- mozliwos¢ stosowania w sieci AdComNet,

- kompaktowe urzgdzenie sterujgce systemami oddymiania i przewietrzania dla matych i
srednich obiektow budowlanych,

- centrala wyposazona w mikroprocesor,

- 1linia, 2 grupy,

- catkowity prad napedow: 8 A,

- komfortowe funkcje w codziennej wentylaciji.

Dane techniczne:
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b)

Zasilanie 230 V AC/50 Hz, 240 VA,
Wyjscie 24 V DC, max. 8 A,
Typ pracy:

- dozor/monitoring praca ciggta,
- alarm/wentylacja praca krotkotrwata,

Stopien ochrony IP 30,

Zakres temp. od -5 °C do +55 °C,

Obudowa metalowe lub z tworzywa sztucznego,
Kolor biaty (RZN 440x-KS: jasnoszary).

Centrala oddymiania kompaktowa 2A RZN 4402-K V2

Informacja o produkcie:

kompaktowa centrala oddymiania,

do zastosowania na klatkach schodowych,

centrala wyposazona w mikroprocesor,

obstuguje jedng strefe oddymiania (1 linia, 1 grupa),
catkowity prad napedéw: 2 A,

komfortowe funkcje dla codziennej wentylacji.

Dane techniczne:

c)
Klapy dymowe Akson Fire sg klapami jednoskrzydiowymi z napedem elektrycznym. Podstawy
proste klapy wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm. Wysokos¢
podstawy wynosi minimum 500 mm. Podstawy proste z blachy stalowej sg standardowo
przystosowane do izolacji grubosci 60 mm z welny mineralnej styropianu, korka lub pianki PUR,
ktora jest umieszczana na zewnatrz podczas montazu klapy. Skrzydto klapy wykonane jest z
ramy konstrukcyjnej oraz plyty stanowigcej wypetnienie skrzydta. Wypetienie ramy ruchomej

Typ RZN 4402-K (-KS) V2,
Zasilanie 230 V AC/50 Hz, 60 VA,
Wyjscie 24 V DC, max. 2 A,
Typ pracy:
- dozor praca ciggta,
- alarm/wentylacja praca krotkotrwata,
- Stopien ochrony IP 30 (IP 54),
- Zakres temp. od -5 °C do +55 °C,
- Kolor biaty (RZN 440x-KS: jasnoszary).

Klapa dymowa montowana pod katem do 30° Akson Fire 180x150

klapy stanowi ptyta z poliweglanu komorowego.
Uktad napedowy klapy stanowi sitownik elektryczny ZA 155 HS D+H.
Podstawowe parametry sitownikow:

Dlugos¢ wysuwu wrzeciona sitownika 600-1000 mm,
Sita podnoszenia 800N,
Napiecie zasilania 24 V,
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d)  Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45
Przyciski oddymiania RT45, przeznaczone do stosowania w systemach oddymiania budynkéw,
stuzg do recznego wyzwolenia procesu oddymiania, kasowania alarmu oraz do sygnalizacji
stanOw pracy instalacji oddymiania.
RT45 posiadajg optyczng sygnalizacje sprawnosci systemu (LED zielony), alarmu (LED
czerwony).
Dostep do przycisku wyzwalajgcego jest chroniony szybka.
Dane techniczne

- Typ:RT45

- Napiecie znamionowe : 18-28VDC

- Prad alarmowania : 20mA

- Sygnalizacja alarmu : LED czerwona 24VDC/ 8mA

- Sygnalizacja stanu pracy : LED zielona 24VDC/ 8mA

- Sygnalizacja uszkodzenia (RT42-ST) : LED zo6ita 24VDC/ 0,2mA

- Sygnalizacja akustyczna : 70dB /400Hz

- Klasa temperaturowa : -10 do +55°C

- Stopien ochrony : IP 42

- Obudowa : ABS, pomaranczowa (RAL 2011),

- szara (RAL 7035)

- Wymiary obudowy :123x123x35mm

- Zaciski przytgczeniowe : pod przewod 2,5mm

e) Przycisk przewietrzania podtynkowy z wkfadkg i kluczem SLT 42U PL,
Przyciski przewietrzania SLT stuzg do recznego otwierania i zamykania (za pomocg wktadki z
kluczem) grupy przewietrzania w powigzaniu z centralami oddymiania lub przewietrzania D+H.
Przycisk SLT 42U-SD to przycisk z kluczem podtynkowy, bialy o funkcjach:

- Otwieranie/Zatrzymanie (funkcja czuwania) z dodatkowg wbudowang optyczng
sygnalizacjg otwarcia,

- Zabudowa w puszce podtynkowej o gtebokosci 55mm,
- Zasilanie 24V, klasa szczelnosci IP 20.

f) Puszka przytgczeniowa PIP-2A

Puszki instalacyjne PIP-2A stosowane sg w systemach pozarowych. Puszki te przeznaczone sg
do podtgczania sygnalizatorow np. typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 oraz sygnalizatoréw innych
typow, jak i glosnikbw systemow rozgtaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd.
Zadaniem puszki jest zapewnienie ciggtosci linii sygnatowej po spaleniu sie sygnalizatora i
niedopuszczenie do wyeliminowania z dziatania sygnalizatoréw znajdujgcych sie poza strefg
pozaru.

g) KA 34/1000-BSY+ Set
Napedy ftancuchowe KA-BSY+ mozna stosowa¢ jako zdalne sterowanie elektryczne do
szerokich skrzydet okiennych.Dziekiwysokiej sprawnosci i kompaktowe] konstrukcji wymagajg
niewiele miejsca do montazu. Zastosowanie elektronicznej regulacji sity i potozenia pozwala na
jednoczesng precyzyjng synchronizacje do 8napeddéw. Kazdy naped wyposazony jest w ukiad
elektronicznej regulacji odpowiedzialny za rownomierny rozktad obcigzenia, bezpieczne
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Otwieranie i zamykanie oraz wytgczenie wszystkich napedéw w przypadku przecigzenia.

Parametry:
- wyposazone w sterowang mikroprocesorem elektronike silnika i synchronizacje
elektroniczng BSY(+) (do 8 napedow w grupie),

- mozliwosé¢ indywidualnego zaprogramowania funkcji napedu, parametrow i dtugosci
skoku za pomocg oprogramowania SW - BSY+,

- funkcja Highspeed (HS) do wyjatkowo szybkiego otwierania okna w przypadku pozaru
(przy zastosowaniu w systemach oddymiania),

- podiaczenie w szereg mozliwe dla 3 napedow typu KA34 i tylko 2 typu KA54,

- odpornos¢ temperatury (30 min/300°C) oraz przebadanie na 10.000 pelnych cykli pracy
przy obcigzeniu nominalnym,

- wyjatkowo cicha praca w trybie wentylacji,

- wyposazone w dodatkowg pasywng i aktywng ochrone przed przytrzasnieciem podczas
zamykania z mozliwoscig dotgczenia uszczelki bezpieczenstwa,

- funkcja rozszczelnienia po zamknieciu dla ochrony uszczelki,

- mozliwos¢ podigczenia kabla zasilajgcego po obu stronach napedu,

- mozliwos¢ lakierowania z wykorzystaniem calej palety koloréw RAL,

- dostepnos¢ rozmaitych opcji, np. sygnatow potozenia i stanu napedu,
- szeroki wybér konsol mocujgcych, dopasowanych do systeméw profili,
- Zasilanie: 24 VDC, £15%, 1 A

- Sita pchania: 300N.

h)  Napedy tahcuchowe KA 34/xxx

Napedy tancuchowe KA stosuje sie do otwierania okien oraz elementow uchylnych w
fasadach, swietlikach i pasmach swietinych. Sterowanie napedami KA mozliwe jest przez
podigczenie do central D+H typu RZN i GVL lub innej centrali z zestykiem potencjalowym
monitorowanym o napieciu 24V (np. UCS600, ASG2004).

Montaz sitownikow powinien by¢ przeprowadzony przez firmy posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i autoryzowane przez producenta.
Sitowniki przystosowane sg do montazu wewnagtrz pomieszczen i nie powinny by¢ narazone na
kontakt z woda.
Dane techniczne
e Typ: KA 34/
« Zasilanie: 24 VDC, +15%, 1 A
Kierunek ruchu - OTWIERANIE
- Sita pchania: 300N* +20% (rezerwa do wytgczenia)
Predkos¢ wysuwu
- Predkos¢ standardowa:b11,7 mm/sec.
- Predkosé¢ przy opcji HS
e przy pchaniu; obcigzenie nominalne: 12,1 mm / s*
* przy ciagnieciu; 1/2 obcigzenia nominalnego:16,1 mm / s*

Kierunek ruchu - ZAMYKANIE
- Sita w llI strefie zamykania: 300N* +20% (rezerwa do wytgczenia)
- Sita w Il strefie zamykania: 150N - sita wyt. Bezpieczehstwa
- Sita w | strefie zamykania: 150N - 250N - ustawienie fabryczne 150N
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- Predkos¢ zamykania w Il strefie:11,7 mm / s*
— Predkos¢ zamykania w | i Il strefie: 5 mm / s*

* Odpornosc¢ ogniowa: 30min / 300°C

« Klasa temperaturowa: -25 do +55°C

» Stopien ochrony: IP 33 *

* Obudowa: aluminium eloksalowane

e Przewdd przylgczeniowy: przewdd silikonowy 2,5 m

8.7. Otwory napowietrzania

Doptyw powietrza kompensacyjnego do klatki schodowej K1 oraz K2 realizowany jest poprzez
drzwi wejsciowe do budynku, ktore w przypadku powstania pozaru zostang otwarte i
zablokowane w takiej pozycii.

8.8. Sterowanie odprowadzaniem dymu i ciepta

Uruchamianie systemu oddymiania zrealizowane zostanie poprzez otwarcie okien
oddymiajgcych oraz klapy dymowej przez centrale oddymiania i nastgpi z chwilg wykrycia
zagrozenia pozarowego przez czujki dymu instalacji sygnalizacji pozarowej lub po wcisnieciu
recznego przycisku oddymiania.

8.9. Zasilanie instalacji

Centrale nalezy zasilic napieciem 230V AC. Wydzielony obwdd nalezy zabezpieczyc
bezpiecznikiem o wartosci 10 A. Jednoczesnie ilosC zabezpieczen miedzy centralkg, a
przytaczem nie moze przekracza¢ dwoch. Zasilanie central doprowadzi¢ kablem HDGs 3x1,5
PH90 sprzed przeciwpozarowego wylgcznika pragdu z rozdzielni gtéwnej zlokalizowanej na
parterze oficyny. Ewentualna konieczno$¢ rozbudowy/przebudowy rozdzielnicy gtéwnej w celu
podtgczenia zasilania central sygnalizacji pozarowej zgodnie z ww. wytycznymi nie wchodzi w
zakres niniejszego opracowania.

Nalezy wydzieli¢ min. 4 obwody zasilania:

- centrala sygnalizacji pozarowej oraz zasilacz urzgdzen pozarowych — pafac,

- centrale oddymiania — patac,

- centrala sygnalizacji pozarowej oraz zasilacz urzgdzen pozarowych — oficyna,
- centrale oddymiania — oficyna.

Obwaod wyznaczony do zasilania centrali oddymiania nalezy oznaczy¢ etykietg "ODDYMIANIE” i
kolorem czerwonym.

Zasilanie rezerwowe instalacji oddymiania stanowi (dla kazdej z central) bateria dwdch
akumulatoréw typu SLA o napieciu 12 V i pojemnosci:

- 3,2 Ah RZN 4408-K,
- 1,3 Ah RZN 4402-K V2

wystarczajgca na 72 godziny pracy w stanie czuwania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmu.

Napiecie robocze dla wszystkich urzadzen sterowanych przez centralke wynosi 24V DC.
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8.10. Okablowanie

Instalacje oddymiania wykonano nastepujgcymi przewodami:
a) HDGs 3x1,5 PH9O0 - linie sitownikéw,
b) HTKSH 1x2x1 — linia sterowania z instalacji sygnalizaciji pozarowej,
¢) HTKSH 3x2x0,8 — linie przyciskow oddymiania,
d) HDGs 3x1,5 — zasilanie.

Kable nalezy uktada¢ pod tynkiem, w korytach lub listwach na tynku. Kable powinny byc¢
uktadane w miejscach bezpiecznych. W miejscach narazonych na ewentualne uszkodzenie
mechaniczne, kable nalezy chroni¢ rurkami. Sposdb uktadania i prowadzenia linii kablowych
musi uwzglednia¢ zabytkowy charakter obiektu.

9. Informacje dla wykonawcy.
Wykonawca instalacji , podczas prowadzeniu robot, powinien:

1. stosowa¢ sie do wskazéwek montazowych urzgdzen zawartych w dostarczonych
z urzgdzeniami DTR oraz zgodnie z odpowiednimi aprobatami technicznymi,

2. modyfikowaé zalozenia projektu technicznego tylko w uzgodnieniu z projektantem
i Inwestorem, jezeli bedzie to prowadzi¢ do lepszego wykorzystania mozliwosci
technicznych stwarzanych przez projektowany sprzet,

3. modyfikowa¢, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, konfiguracje projektowanego
okablowania tak, aby doprowadzi¢c do optymalnego wykorzystania mozliwosci
technicznych stwarzanych przez projektowany sprzet;

4. wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg petnigcg nadzor
inwestorski, ktérzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy;

5. wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzacej
nadzér inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji
w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

Ponadto wprowadzane zmiany nie mogg pogarsza¢ warunkoéw technicznych stanu
projektowanego oraz pogarszac bezpieczenstwa ludzi i obiektu.

Dokonanie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji prac objetych niniejszym projektem, bez
zgody projektanta, zwalnia autora niniejszego opracowania z odpowiedzialnosci za jakos¢
I skutecznosc przyjetych rozwigzan.

Projektant informuje, ze typy, symbole i numery katalogowe urzadzen, materiatéw i elementéw
oraz nazwy ich producenta okreslone w niniejszym projekcie zostaly podane w celu
sprecyzowania parametréw i warunkéw techniczno uzytkowych przedmiotu niniejszego
opracowania.

10. Zalecenia dla u zytkownika.

10.1. Odbioér
Odbioru zaleca sie dokona¢ wedlug PKN - CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej,
CzesC¢ 14: Wpytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.

Odbior robot
Odbidr techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowg. Odbiér techniczny
czesciowy jest to odbior poszczegolnych faz rob6t podlegajacych zakryciu, a w szczegolnosci
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instalacji uziemienia i potaczen wyrownawczych. Do odbioru nalezy przedtozy¢é nastepujgce
dokumenty :
- dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,
- dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatow.

Odbidr techniczny koncowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego zakresu robét elektrycznych po zakohczeniu budowy,
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty :

» wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e dokumentacje powykonawcza,

» certyfikaty CNBOP zamontowanych w instalacji urzgdzen oraz przewodow,

» protokot rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urzadzen (centrala,
zasilacze, itp. ...),

e protokot rezystancji petli dozorowej (z uwzglednieniem wymagan technicznych
producenta systemu)

» protokot sprawdzenia sprawnosci 100% elementéw dozorowych, wykonawczych i
kontrolnych: czujki, przyciski, moduly, centrale oddymiania, sitowniki, przyciski
oddymiania.

» protokoty wspétpracy ISP z innymi urzgdzeniami i systemami w budynku, podpisane
dwustronnie przez wykonawcow obu instalacji,

« zestawienie (listing) adreséw logicznych wszystkich elementow adresowalnych ISP wraz
z nadanymi im opisami elementéw,

« zestawienie (listing) numerdw logicznych wszystkich sterowan wykonywanych przez ISP
wraz z nadanymi im opisami,

» protokot szkolenia 0s6b z umiejetnosci obstugi instalaciji,

* instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.

10.2. Szkolenie

Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie nalezy zapoznac z dziataniem instalacji sygnalizacji
pozarowej. Szkolenie przeprowadza wykonawca instalacji.

Udzial w szkoleniu musi zosta¢ potwierdzony na pismie, ktore zostato dotgczone do akt
osobowych pracownika.

10.3. Dokumentacja

W poblizu centrali sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

— instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozarowej,

— ksigzke pracy ISP — przyktadowy wzor w zatgczniku nr 1.,

— ksigzke Instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych, uszkodzeniowych
(numer telefonu strazy pozarnej, kierownika obiektu, serwisu),

— instrukcje obstugi centrali oddymiania,

— ksigzke eksploatacji central oddymiana RZN,

— zestaw rzutéw kondygnacji z naniesionymi i oznaczonymi elementami instalacji sygnalizacji
pozarowej pozwalajgce na ich jednoznaczng identyfikacje i lokalizacje.

10.4. Konserwacja
Projektowanie instalacje, po protokolarnym odbiorze, powinny zosta¢ przekazane uprawnionej
firmie do stalej konserwaciji.




Systemy Przeciwpozarowe ; P : :
Projekt » Realizacja Instalacja oddymiania grawitacyjnego

Doradztwo + Sprzet | Obiekt: Zaktadu Lecznictwa Odwykowego dla
Wolica 43 « 62-872 Godziesze Mate Os6b Uzaleznionych od Alkoholu

tel: 062 720 92 20 » fax: 062 720 92 21 ,
e-mail: biuro@firecontrol.pl Adres: Czarny Bor ul. Parkowa 8

§ "FIRECONTROL" S.C. | Temat: Instalacja sygnalizacji po zarowej

Str.
33

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny by¢ regularnie
kontrolowane i poddawane obstudze technicznej. Umowa z firmg prowadzgcg konserwacje
powinna by¢ zawarta natychmiast po odbiorze koncowym, bez wzgledu na to, czy obiekt jest
uzytkowany czy tez nie (wymég PKN - CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢
14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.).

Proponowane czasookresy przeglgdow i obstugi technicznej instalacji sygnalizacji pozarowe;j
oraz oddymiania grawitacyjnego (zgodnie z zaleceniami PKN - CEN/TS 54-14 oraz
wymaganiami producenta):

e codzienny — przez uzytkownika,

* miesieczny - przez uzytkownika lub firme serwisowa,

e kwartalny - przez firme serwisowa,

e roczny - przez firme serwisowa.

11. Uwagi ko ncowe.

Wykonawstwo instalacji, dostawa, montaz oraz uruchomienie urzgdzen powinno by¢ wykonane
przez firme specjalistyczng w tej branzy.

Po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru kohcowego robot przez:

— przedstawiciela Inwestora,

— przedstawiciela wykonawcy,

- specjalisty d/s ochrony ppoz. w obiekcie,

— przysztego konserwatora systemu.

Komisja w w/w sktadzie powinna wykona¢ m.in. nastepujgce czynnosci :

- sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnosci z projektem i normami,

- sprawdzenie jakosci wykonania instalacji i jej zgodnosc¢ z projektem,

— sprawdzenie wszystkich czujek lub zgdanie protokotu ze sprawdzenia,

— sprawdzenie wszystkich recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uruchomienie,

— sprawdzenie wszystkich sterowan realizowanych przez instalacje sygnalizacji pozarowej
zgodnie z matrycg sterowan.

Wykonawca powinien przygotowa¢ do odbioru dokumenty zgodnie z pkt. 10.1.
W przypadku wprowadzania przebudowy obiektu, zmian w aranzacjach pomieszczen, ich
przeznaczenia, warunkow otoczenia nalezy dokona¢ modyfikacji ISP.

Uwaga: zawartos¢ projektu w catosci i w swoich czesciach, funkcjonalnie i pod wzgledem
ksztattu jest intelektualng wiasnoscig projektanta i jest chroniona prawem autorskim.
Przekazywanie, powielanie i publikowanie czesci wiekszej jak 1/3 moze sie odby¢ wylgcznie za
zgoda autora.

Autor opracowania:
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B. TABLICE

1. Strefy dozorowe, przydziat elementow do poszczeg  Olnych pomieszcze n,
adresacja - Oficyna.

Oznaczenia przyjete w tabeli projektanta:
Yrodzaj elementu:
- CSP - centrala sygnalizacji pozarowej
- ROP-reczny ostrzegacz pozaru
- O — czujka optyczna dymu
- OT - czujka optyczno — termiczna
- OR - radiowa czujka optyczna dymu
- ACR — adapter czujek radiowych

2wariant alarmowania:
- 1 — jednostopniowe — alarm Il stopnia z ROP - potwierdzony pozar
- 2 — dwustopniowy - sygnat z czujki — potwierdzenie w czasie T2 przez obstuge

Numer | Nr Strefa dozorowa/ Element . Wariant
. ) L Nr elementéw :
strefy | pom. pomieszczenie liniowy alarmowania
PIWNICA

(0] 217 2

1 001 Pom. gospodarcze ROP o/4 1
2 002 Pom. gospodarcze (0] 2/5 2
3 003 Pom. gospodarcze (6] 2/6 2
(0] 2/28,29,30 2

4 004 Pom. gospodarcze ROP /23 1
5 005 Pom. gospodarcze (6] 2127 2
6 006 Pom. gospodarcze (6] 2126 2
7 007 Pom. gospodarcze (0] 2/24,25 2
8 008 Pom. gospodarcze (0] 2/31 2
9 009 Pom. gospodarcze (0] 2/34 2
10 010 Pom. gospodarcze (0] 2/35 2
11 011 Pom. gospodarcze (0] 2/36 2
(0] 2/33,37,38 2

12 012 Pom. gospodarcze SAL 3/32 1

PARTER

(0] 2/3 2

13 101 Klatka schodowa ROP 22 1
14 102 Sala chorych (0] 2/8 2
15 103 Sala terapii (0] 2/12 2
16 103a Sala terapii (0] 2/9 2
I (0] 2/10 2

17 103b Komunikacja ROP 211 1
18 104 Pom. gospodarcze (0] 2/48 2
(0] 2/50 2

19 105 Sala kolumnowa ACR /49 1
20 106 Sala kolumnowa (0] 2/49/1,2 2
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21 107 wC 2

. (0] 2/45,46,47 2

22 108 Garaz ROP /13 1

23 109 Magazyn (0] 2/14-18 2

(0] 2/22 2

24 110 Klatka schodowa ROP 2/91 1

25 111 Magazyn (0] 2/44 2

26 112 Pom. gospodarcze (0] 2/43 2

27 113 Rozdzielnia elektryczna oT 2/39 2

_— (0] 2/41 2

28 114 Rozdzielnia elektryczna ROP /40 1

29 115 Kottownia oT 2/20 2

30 116 Sktad opatu oT 2/19 2

PIETRO

(0] 1/39 2

31 201 Klatka schodowa ROP 1/40 1

32 202 Przetozona pielegniarek (0] 1/1 2

33 203 Sala chorych (6] 1/38 2

I (0] 1/35 2

34 204 Komunikacja ROP 1/34 1

35 205 Sala chorych (6] 1/37 2

36 206 Sala chorych (0] 1/36 2

37 207 Sala chorych (0] 1/32 2

38 208 Pom. gospodarcze (0] 1/33 2
39 209 wcC

40 210 Gabinet lekarski (@) 1/31 2

41 211 Gabinet lekarski (@) 1/29 2
42 212 wcC

I o] 1/5/28 2

43 213 Komunikacja ROP 1/2 1

44 214 Gabinet zabiegowy (0] 1/6 2

45 215 Gabinet terapeutéw (0] Ya 2

46 216 Gabinet terapeutéw (0] 1/3 2

a7 217 Gabinet dyrektora (6] 1/7 2

48 218 Sekretariat (@) 1/8,9 2

49 219 wC (@) 1/10 2

50 220 Kancelaria (@) 1/11 2

51 221 Komunikacja (0] 1/25,26,27 2

52 222 Klatka schodowa RgP 1/%/31,6::4 i

53 223 Mieszkanie (0] 1/22 2

54 224 Mieszkanie (0] 1/24 2

55 225 Mieszkanie (0] 1/23 2

56 226 Mieszkanie (0] 1/21 2

57 227 Mieszkanie (0] 1/20 2

58 228 Mieszkanie (0] 1/19 2

59 229 Ksiegowo$c¢ O 1/18 2

60 230 Kadry - statystyka (6] 1/17 2

PODDASZE
61 | 301 | Klatka schodowa | O 3127 2
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ROP 3/30 1

62 302 Gabinet terapeutéw (0] 3/29 2
63 303 Komunikacja (0] 3/1 2
64 304 Sala chorych (6] 3/2 2
65 305 wWC O 3/4 2
66 306 Sala chorych (0] 3/3 2
67 307 wC O 3/5 2
68 308 Sala chorych (6] 3/7 2
69 309 Komunikacja (0] 3/6 2
70 310 Sala chorych (0] 3/8 2
71 311 Sala chorych (0] 3/9 2
I o] 3/25 2

72 312 Komunikacja ROP 3/26 1
73 313 Sala chorych (0] 3/10 2
74 314 wC o] 3/11 2
75 315 Sala chorych (6] 3/12 2
76 316 wC O 3/13 2
77 317 wC O 3/14 2
78 318 Sala chorych (0] 3/23 2
79 319 Sala chorych (6] 3/24 2
o] 3/15-20,22 2

80 320 Strych ROP 3/21 1
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2. Matryca sterowa n
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3. Zestawienie materiatow instalacja sygnalizacji p

ozarowej — oficyna

Lp |Opis Typ J.m. Liczba
1. | Centrala sygnalizacji pozarowej POLON4200 szt. 1
2. | Gniazdo czujki G40 szt. 101
3. | Optyczna czujka dymu DUR4043 szt. 97
4 Wielodetektorqwa czujka DOT 4046 szt 3

optyczno-termiczna
5. | Optyczna, radiowa czujka dymu DUR-4047 szt. 2
6. | Reczny ostrzegacz pozarowy ROP4001 szt. 15
7. | Adapter czujek radiowych ACR-4001 szt. 1
8. | Element kontrolno-sterujacy EKS-4001 szt. 2
9. | Wielowyj$ciowy element sterujacy EWS-4001 szt. 1
10. | Sygnalizator akustyczny SSP100 szt. 13
11. | Sygnalizator akustyczny SA-K7 szt. 1
12. Adresowalny sygnalizator SAL-4001 Szt 1

akustyczny
13. | Puszka przylgczeniowa PIP2A szt. 1
14. | Zasilacz urzadzen ppoz. KBZB-36-24V-5A szt. 1
15. | Akumulator 12V/38Ah 12V/40Ah szt. 2
16. | Akumulator 12V/7Ah 12V/18Ah szt. 2

4. Zestawienie materiatdow instalacja oddymiania gra

witacyjnego — oficyna

Lp Opis Typ J.m. Liczba
1. Centrala oddymiania RZN 4402-KV2 szt. 1
2. Centrala oddymiania RZN 4408-K szt. 1
3. Sitownik elektryczny KA 34/800 szt. 2
4. Sitownik elektryczny KA 34/1000-BSY+ Set szt. 1
5. Przycisk oddymiania RT-45 szt. 5
6. Przycisk przewietrzania SLT 42U PL szt. 2
7. Puszki PIP-2A szt. 2
8. Akumulator 12V/3,2Ah 12V/3,2Ah szt. 2
9. Akumulator 12V/1,3Ah 12Vv/1,3Ah szt. 2
10. Klapa dymowa Akson Fire 180x150 szt. 1
5. Wykaz certyfikatow.
Nr certyfikatu/
Lp. Nazwa Swiadectwa Producent
dopuszczenia
1. | Centrala sygnalizacji pozarowej, POLON4200 1438/CPD/0128 Polon Alfa
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M i
3. | popiaooimg e 1438/CPD/0090 | Polon Alfa
2. | Optyczna czujka dymu DUR4043 1438/CPD/0012 Polon Alfa
3. | Optyczna czujka dymu DOR4043 1438/CPD/0014 Polon Alfa
4. | Wielodetektorowa czujka DOT4046 1438/CPD/0075 Polon Alfa
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5. | Optyczna, radiowa czujka dymuDUR-4047 1438/CPD/0226 Polon Alfa
6. | Adapter czujek radiowych ACR-4001 1438/CPD/0217 Polon Alfa
7. | Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 1438/CPD/0071 Polon Alfa
8. | Wielowyjsciowy element sterujgcy EWS-4001 | 1438/CPD/0070 Polon Alfa
9. | Sygnalizator akustyczny typu SSP100 1691/2013 Spsitglo
. 1438/CPD/0010
10 | Sygnalizator akustyczny typu SA-K7 0414/2008 W-2
11. | Zasilacz KBZB-36-24V 0719/2010 KABE
Sp. zo.0..
- 0669/2009
12 | Centrale oddymiania RZN 44xx 2921/2014 D+H
. - . 0848/2010
13 | Przycisk oddymiania RT 45 i RT 45-LT 2743/2010 D+H
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C. ZAL ACZNIKI.

1. Ksiagzka pracy systemu sygnalizacji po zarowe,.

KSIAZKA PRACY
SYSTEMU SYGNALIZACJ PO ZAROWE.J]

Wprowadzenie

Nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za kontrole wpiséw w niniejszej ksigzce i ich
realizacje. Nazwisko tej osoby (oraz kazda zmiana osoby odpowiedzialnej) powinny byc¢
odnotowane.

Dane dotyczace os6b odpowiedzialnych

AN F= A= T = o [
Osoba odpowiedzialna ... Data .......cooovvieieenn,
................................................... Data ......ocovviiiiiiia
................................................... Data .......oovviiiiiiias
Instalacja zostata WYKONANA PIZEZ .......oviue it e e et e e e e e e e e e e e aeaeeens
i na podstawie UMOWY jeSt KONSEIWOWANEA PrZEZ .......vuiniieieie e et et e e te e e ae e enaes
o o

(data)

W razie potrzeby interwencji konserwatora dzwoni¢ pod NUMEr: ..........ccooviiii it e,

Dane dotyczgce zdarzen

Wszystkie zdarzenia (np. alarmy pozarowe, alarmy falszywe, uszkodzenia, ostrzezenia
przedalarmowe, proby, wylgczenia, czasowe blokady, pobyty konserwacyjne i wszystkie inne
istotne zdarzenia) nalezy stosownie odnotowa¢. Nalezy krotko opisa¢ wszystkie wykonane
prace lub pozostajgce do wykonania.

Data Godzina Stan Zdarzenie Wymagane |Data Podpis
licznika dzialanie wpisu

Materiaty zuzyte: Podstawa wymiany:
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2. Protokdét uruchomienia i prob odbiorczych.

PROTOKOt URUCHOMIENIA | PROB ODBIORCZYCH
SYSTEMU SYGNALIZACJ PO ZAROWEJ

ODBIEKE CNIONIONY....ccciiiiiee e
F e | 1= T T o] o] 1] LU PRSPPI
............................................................................................................ NF el
Uruchomienie i préby odbiorcze instalacji przeprowadzit(-a) (Nazwa firmy) ..........ccccovvevee e,
6 £ PPV PRUPPRRPPRIN

Niniejszym os$wiadczam(-y), ze przeprowadzitem(-liSmy) proby instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej w powyzszym obiekcie, zgodne ze specyfikacjg projektowa, oraz ze poddana prébom
instalacja jest zgodna z wiasciwymi zaleceniami normy CEN/TS 54-14, z wyjgtkiem odstepstw
wymienionych ponizej.

Podpis osoby odpowiedzialnej za uruchomienie i proby odbiorcze instalacji ............cocceeiviieeiiiiieenenne
STANOWISKO ...t DAta .....evevieiiieie e
P W V1101 1=] o LU OO OO PP U PP P PP PP PP

Szczegdbly odstepstw od zalecen CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentdéw, w ktorych podano

SZCZEGON ) i,

(podpis)
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3. Protokot odbioru.

PROTOKOt ODBIORU
SYSTEMU SYGNALIZACJ PO ZAROWEJ

Na podstawie certyfikatu montazu, protokotu uruchomienia i préb odbiorczych dokonuje(-emy)
odbioru systemu sygnalizacji pozarowe;j:

Obiekt
(o3 070 o1To] £ Y2 PSR

YN (3o ] 0 11=] a1 TP

Stwierdzam(-y), ze zwrécono mi(nam) uwage na zalecenia CEN/TS 54-14; w szczegOlnosci
na rozdziat 10 (Eksploatacja instalaciji), rozdziat 11 (Konserwacja) i zalgcznik B (Alarmy fatszywe).

Zgodnie z podrozdziatami 7.5 i 8.4 EN 54-14 ksigzka pracy, dokumentacja powykonawcza,
instrukcja eksploatacji, instrukcja obstugi technicznej i konserwacji instalacji zostaty dostarczone
i odebrane przez:
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4. Protokét odbioru instalacji oddymiania grawitacy jnego.

PROTOKOr ODBIORU

INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYINEGO

Na podstawie protokotu uruchomienia i prob odbiorczych dokonuje(-emy) odbioru instalaciji

oddymiania grawitacyjnego:

(@ o111 (R el 0] 7] a1T0] 0|/ TR PP PP PPPPPP
o L= ] o =] QLU SR

Ksigzka pracy, dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploataciji, instrukcja obstugi technicznej
i konserwacji instalacji zostaty dostarczone i odebrane przez:

(@ 0 =] 0] - R
] £z 10T/ 1Y (o T
D7 =
Za i W AMIENIU (NADYWCA) .....etieeeeeiiieee ettt e e e e e e e e e s e e e e s e e e e e e e e e e annnneeas

Informacje dodatkowe:
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5. Obliczenia sprawdzaj ace.
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D.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

RYSUNKI | SCHEMATY

nr 1. Instalacji sygnalizacji pozarowej — Oficyna - schemat blokowy

nr 2. Instalacji sygnalizacji pozarowej — Oficyna - piwnica

nr 3. Instalacji sygnalizacji pozarowej — Oficyna - parter

nr 4. Instalacji sygnalizacji pozarowej — Oficyna - | pietro

nr 5. Instalacji sygnalizacji pozarowej — Oficyna - poddasze

nr 6. Instalacji sygnalizacji pozarowej — Oficyna — strych

nr 7. Instalacji oddymiania grawitacyjnego — Oficyna - schemat blokowy
nr 8. Instalacji oddymiania grawitacyjnego — Oficyna - parter

nr 9. Instalacji oddymiania grawitacyjnego — Oficyna - | pietro

nr 10 Instalacji oddymiania grawitacyjnego — Oficyna - poddasze
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