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- 2xYnTKSYekw 1x2x0,8 - petla dozorowa nr 3 z parteru

- HTKSH 2x1 PH90 - linia sygnatowa 1 z parteru
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2xXYnTKSYekw 1x2x0,8 - petla dozorowa nr 1
z piwnicy (przez parter, powroét do piwnicy)

Budynek Patacowy
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2xYnTKSYekw 1x2x0,8 - petla dozorowa nr 1
z parterun (przez parter i piwnice do CSP)
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Montaz ROP-6w na wysokosci 1,4 £ 0,2 m.
Linie dozorowe kabel YnTKSYekw 1x2x0,8.
Zasilanie centrali CSP HDGs 3x1,5 PH90 - rozdzielnia SN -
budynek oficyny.
Sterowanie realizowane poprzez przekaznik WY modutu EWS.
Kontrola zadziatania realizowana poprzez styk WE modutu EKS
lub centrali.
Sterowanie urzadzen z modutéw liniowych instalacji sygnalizacji
pozarowej - przerwa prgdowg - przekazniki wstgpnie
wysterowane (w przypadku zaniku napiecia lub uszkodzenia linii
sterujgcej urzadzenie przechodzi w pozycje - bezpieczng).
Kable ukfadac¢:
- pod tynkiem w bruzdach oddzielnie typu YnTKSY iw
osobnej typu HTKSH, HDGs PH
- w listwach instalacyjnych oddzielnie typu YnTKSY iw
osobnej typu HTKSH, HDGs PH, ktére powinny by¢
mocowane certyfikowanym systemem mocowan do stropu i
Scian i przykryte listwg instalacyjna.
Nad wej$ciem do pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano
centrale sygnalizacji pozarowej nalezy zainstalowaé sygnalizator
akustyczno-optyczny, sygnalizaujacy alarm | stopnia w centrali.

wlw w|w

LEGENDA

czujka optyczna dymu

radiowa czujka optyczna dymu
czujka optyczno-termiczna
adapter czujek radiowych

reczny ostrzegacz pozarowy
sygnalizator akustyczny
wskaznik zadziatania - MPA
wielowyjsciowy element sterujacy
modut kontrolno-sterujgcy
zasilacz urzadzen pozarowych

inia dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8

a sygnatowa HTKSH 1x2x1 PH90
linia kontrolna, sterujgca HTKSH 1x2x1
wskaznik optyczno - akustyczny centrali

puszka instalacyjna do systeméw pozarowych
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System sygnalizacji pozaru z systemem oddymiania grawitacyjnego
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