OBLICZANIE PARAMETROW LINIl DOZOROWYCH | ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4200 - PALAC

taczny KABEL
ADC prad . Rezy- | Pojem-
Nr DIO | DOR | DOP | DOT | DUR | ROP | SAL | EKS | Ews | EWK | ACR | DUR | UCS dozoro- | DM | Rezy- | Polem-1 giancia [nosc inii UWAGI
linii [Ogran. 6001 2047 | 4000 Tryb 1| Tryb 2| Tryb 3| Tryb 4| Tryb 5| Tryb 6 wania | 9°5¢ stancja| nosc | Q| A
R=13k | R=5,6k | R=47k | R=13k -40| R=33k k Q/k Flk
pradu radio | /6000 | K K K DOP-40| Ry [mA] [km] [Q/km] | [nF/km]
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 20 7 10 6 1 1 2 24 15,68 0,5 37,5 150 18,75 75 Parametry prawidtowe
2 20 2 14 6 2 17 15,21 0,5 37,5 150 18,75 75 Parametry prawidtowe
3 20 34 5 1 1 6,54 0,6 37,5 150 225 90 Parametry prawidtowe
4 20 0,00 0 0
RAZEM 0 0 0 9 58 17 1 2 1 0 4 41 0 0 1,6 Paramet.ry centrall
prawidtowe
OBLICZENIE POJEMNO SCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
Liczba linii - . . : Pojemno §¢
dozorowych Wykorzystane linie sygnatowe Pobor pr gdu przez urz. zewn etrzne Pobér pr adu tgcznie Wymagany czas pracy akumulatoréw
LS1 LS2 dozorowanie [A] alarmowanie [A] dozorowanie [A] alarmowanie [A] [h] [Ah]
30 31 33 34 35 36 38
3 1 0,1 0,345 1,125 72 30,483




