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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA EKSPERTYZY:

§ 2 UST 3a PRZY UWZGLEDNIENIU POSTANOWIEN § 207 UST. 2
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002
ROKU W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. NR 75, POZ. 690
Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI [1]

l. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowe] dla istniejgce] zabudowy, skiadajgcej sie z dwoéch zabytkowych
budynkéw: Patacu i Oficyny, kitére na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami zostaty wpisane do rejestru zabytkéw pod nr 257
z 23.041951 r, jako Zespét Patacowo - Parkowy:; BUDYNEK PALACOWY
| OFICYNA

1
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Obecnie obiekty pelnig funkcje Zakladu Lecznictwa Odwykowego dla oséb
uzaleznionych od alkcholu, z przeznaczeniem dla ca 83 oséb, w tym dla 73 oséb
z pobytem w budynku Patacu i 10 oséb w oficynie.

Uwzgledniajgc sposéb eksploatacji budynkéw, nadrzednym celem niniejszej
ekspertyzy jest wskazanie rozwigzan, ktore wyeliminujg warunki zagrazajgce zyciu
ludzi, badz ograniczg ich oddzialywanie, w sposdb zapewniajgcy przebywajgcym tam
ludziom akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego. Poniewaz zostang
zachowane w catosci istniejgce bryly obu zabytkowych budynkdw, uktad konstrukcyjny
i komunikacyjny, bedzie to skutkowad niespetnieniem w obiektach niektorych
wymagan obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych [1]. Dlatego tez
w niniejszej ekspertyzie technicznej zostang wskazane rozwigzania zastepcze, kidre
zapewnig optymalne warunki ewakuacji dla oséb i personelu Zakiadu Lecznictwa
Odwykowego dla osdb uzaleznionych od alkoholu oraz bezpieczenstwo dla ekip
ratowniczych.

ll. Ogoina charakterystyka budynkow, warunki budowlano-instalacyjne

Z uwagi na duze walory tej zabytkowe zabudowy, celem wypracowania niezbednych,
a dopuszczalnych zmian w budynkach z uwagi na koniecznos¢ dostosowania ich do
wymagan ochrony przeciwpozarowej, w siedzibie Inwestora odbylo sie spotkanie
z udziatem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, przedstawiciela Komendanta Mieiskiege
PSP w Watbrzychu, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
projektantéw. W frakcie narady Wojewddzki Konserwator Zabytkéw uznat, ze z uwagi na
walory zabytkowe m.in: drzwi, okien, stropow oraz drewnianych klatek schodowych, elementy
te muszg pozostaé w niezmienionym ukiadzie i wyglgdzie.

Do celéw niniejszej ekspertyzy wykorzystano zasadnicze dane z inwentaryzacji budowlanej
z opinig techniczng opracowanej przez Autorskie Biuro Projektow ,a" s.c. mgr inz. arch. Anna
Baran, mgr inz. Witold Baran, Swidnica Pl. Sw. Malgorzaty 1-2, grudzien 2007 rok [A], dla
budynku patacowego i oficyny.

1. Budynek Patacowy w zespole patacowo — parkowym w Czamym Borze

Zespot patacowo — parkowy potozony jest w potnocno-wschodniej czesci wsi Czarny
Bér. Park w granicach zblizonych do obecnej granicy istniat juz w koricu XVIll wieku.
W patacu i w oficynie utworzono Szpital Leczenia Odwykowego a teren dawnej
rezydenciji wraz z parkiem stat sie obiektem zamknietym.

1.1. Obecny patac w Czarnym Borze zostat ukonczony w 1784 r. Wzniesiono go po

pozarze w 1775 r., w kiérym sptonat stary budynek patacowy. Jest to budowla
barokowa, dwukondygnacyjna (parter i pietro), podpiwniczona, z czesciowo

uzytkowanym poddaszem. Obiekt dwutraktowy z wewnetrznym otwartym traktem
A sir. 3/29
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korytarzowym i centralnie usytuowang dwubiegowg kiatkg schodowa.

Trzynastoosiowa fasada z uszakowatymi kamiennymi obramowaniami okien
i ozdobnym ryzalitem Srodkowym z portalem i z dekoracyjnymi szerokimi schodami
z wazonami i kamiennymi latamiami zasadniczo - nie ulegta zmianie.

Budynek murowany w czesci piwnicy z kamienia w czesci parteru i pietra z cegly na
zaprawie wapiennej. Trakt srodkowy budynku przesklepiony, pozostate stropy
drewniane (jedynie nad jednym pomieszczeniem sklepienie krzyzowe). Dach
spadzisty, czterospadowy, kryty dachéwkg ceramiczng. Wiezba dachowa drewniana.
Obecnie wystepujgce lukarny majg charakter historyzujgcy 1| powstaly podczas
necbarokowej przebudowy z konca XiX w. Przebudowa ta oprocz wnetrza i dachu
prawdopodobnie zmienita réwniez czesciowo wyglad tarasu elewacji tylngj.
ELEWACJE

Elewacje budynku tynkowane, ozdobne, o charakterze barokowym i ukladzie
osiowym. Elewacja frontowa trzynastoosiowa, zaakcentowana na osi gldwnej
ozdobnym ryzalitem, zwienczonym attykg z kamiennymi wazonami. Ryzalit ujety
w skrajne pilastry przebiegajgce w wielkim porzadku przez dwie kondygnacje,
podobnie jak akcentujgce portal kolumny. Bazy pilastrow i kolumn kamienne, gtowice
ozdobne z motywami roélinnymi. Kompozycie ryzalitu ozywia réznorodnosé
zastosowanych form nadokiennikOw, sztukaterie oraz ozdobny portal wejSciowy. Nad
portalem i w centralnej czesci attyki kamienne kartusze herbowe. Gzymsy ryzalitu
bogatc profilowane, o plynnych liniach i bogatej formie. Wejscie do patacu
dekoracyjnymi, szerokimi schodami z kamienng balustradg, o charakterystycznej
formie, pokrytg reliefowym wzorem, ozdobiong wazonami i kamiennymi latarniami.
Osie boczne fasady skromniejsze, z uszakowatymi kamiennymi obramowaniami okien
I pilastrowaniem przeprowadzonym przez dwie kondygnacje, pilastrowanie dzieli
prosty pas gzymsowy. Gzyms wieniczacy rozbudowany. Podobnie jak osie boczne
uksztattowane sg elewacje szczytowe oraz osie boczne elewacji tylnej. W elewac;i
szczytowe] wystepujg ponadto otwory okienne sklepione fukowo z klincami. Czesé
centralng elewacji tylnej tworzy ryzalit (bez attyki) z pilastrami powtarzajgcymi forme
pilastréw frontowych | dobudowang neobarokowg weranda. Wejscie do werandy ujete
w ozdobne kolumienki; glowice kolumn o motywach roslinnych, nad bazami fragmenty
kanelowania. Weranda zakonczona kamienng balustradg z ptaskim reliefem
o motywach roslinnych, nawigzujgcg formg do balustrady schodow na elewacji

frontowej
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2. Budynek Oficyny w zespole patacowo — parkowym w Czarnym Borze

Budynek oficynowy zbudowany prawdopodobnie na przetomie XVIII i XIX w. ulegt
rozbudowie pod koniec XIX w.

2.1. CZESC ,A” — BAROKOWA:

Obiekt wczesniejszy zbudowany na rzucie regularnego prostokgta, dwukondygnacyjny
z uzytkowym poddaszem i czesciowym podpiwniczeniem. Sciany i sklepienia piwnic
ceglano kamienne, otynkowane. Sciany parteru i pietra z cegly na zaprawie
wapiennej. Na parterze wysoka sala z owalnymi kolumnami przekryta sklepieniami
krzyzowymi, pozostate pomieszczenia parteru nizsze ze stropami drewnianymi. Klatka
schodowa wewnetrzna, drewniana; na pietrze schody wyréwnawcze. Dach spadzisty,
dwuspadowy, kryty dachdwka ceramiczng. Wiezba dachowa drewniana. Elewacje

komponowane na wzor elewacii patacowych, z ubozszym detalem.

2.2. CZESC ,B” — XIX wieczna

Obiekt pdzniejszy dobudowany na rzucie w ksztalcie litery L, dwukondygnacyjny
z nieuzytkowym poddaszem i czesciowym podpiwniczeniem. Sciany piwnic ceglane,
nie otynkowane. Stropy nad piwnicg zelbetowe, monolityczne. Sciany parteru i pistra
z cegly na zaprawie wapiennej, otynkowane. Stropy kondygnacji nadziemnych
ptaskie, otynkowane. Klatka schodowa wewnetrzna, dwubiegowa, betonowa. Dach
spadzisty, wielospadowy, kryty dachowkg ceramiczng. Wiezba dachowa drewniana.
Elewacje z elementami wystroju w formie pseudoboniowania naroznikow a takze
ozdobnych gzymsow i obramieri okiennych. Nad bramg wej$ciowg ozdobny kartusz:

IRV Y]
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3. Dane ogdine oraz zagospodarowanie budynkow:

3.1. Budynek gléwny szpitala:

Zabytkowy budynek patacu, to obiekt czterokondygnacyjny z czesciowo uzytkowanym
poddaszem. Na pierwszej kondygnacji nadziemnej (piwnicy) zlokalizowano m.in.
pralnie, suszarnig, kottownig na paliwo stale, WC, pomieszczenia gospodarcze
i socjalne. Na parterze usytuowane s3 sale pacjentow, sale terapeutyczne, dyzurka
lekarzy i pielegniarek, sanitariaty, stotéwka, pomieszczenia gospodarcze, pomieszcze-
nia administracyjne. Na | pietrze potozono sale chorych, sale terapeutyczne,
sanitariaty. Na Il pietrze, w czeséci poddasza uzytkowego mieszczg sig sale pacjentow
(oddziat kobiecy), gabinety terapeutyczne i sanitariaty.

Budynek wg danych inwestora przeznaczony jest dla 73 pacjentow.

Obiekt skomunikowany jest trzema klatkami schodowymi:

e reprezentacyjng K1; dwubiegowa klatka schodowa o drewniane; konstrukgji,
polozona symetryczne po obu stronach hallu wejSciowego | komunikuje parter

Z pierwszym pietrem budynku:
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klatka schodowa K1 posiada szerokos¢ biegow i spocznikéw 150 cm oraz wysokosé
stopni 18 cm — 19 cm,

e klatka K2, to wewnetrzna dwubiegowa klatka schodowa o zelbetowej
konstrukcji, komunikujgca pietro z jego poddaszem; klatka schodowa K1
posiada szeroko$¢ biegdw i spocznikéw 140 cm i spocznikéw 150 cm oraz
wysokos$¢ stopni 18 cm — 19 cm.

e klatka K3, to dwubiegowa klatka schodowa o Zelbetowej konstrukgji,
komunikujgca najnizszy poziom budynku z poddaszem; klatka schodowa K3

posiada szerokos¢ biegdw i spocznikéw 115 cm oraz wysoko$¢ stopni 18 cm —
19 cm:

sir. 7/29
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Obiekt wyposazony jest w sie¢ hydrantéw wewnetrznych 25mm z wezem ptasko
sktadanym na kazdej kondygnaciji. Z | pietra, z najbardziej niekorzystnego miejsca
(sale chorych w prawym skrzydle) diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym
mozliwym kierunku doj$cia ewakuacyjnego prowadzgcego na zewnatrz obiektu
wynosi ca 36 m. Takze z poziomu parteru i piwnicy, diugosc¢ dojécia ewakuacyjnego
przy jednym mozliwym kierunku dojScia ewakuacyjnego prowadzgcego na zewnagtrz
obiektu jest przekroczona od dopuszczalnych 10 m i wynosi ca 26 m.

Klatki schodowe nie sg wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu Kondygnacja piwniczna jest oddzielona od pozostatej
czesci budynku, stropem min. REI 60 i zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi

3.2. Budvnek oficvny:

Zabytkowy budynek oficyny, to obiekt trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem
stanowigcym kondygnacje podziemng. Kondygnacja podziemng przeznaczona jest na
pomieszczenia gospodarcze | magazynowe o raz kottownie stuzgcg do grzania wody
uzytkowej. Na parterze mieszczg sie pomieszczenia dla chorych, sale terapeutyczne
| towarzyszace oraz gospodarcze. Na | pietrze zlokalizowano mieszkanie prywatne
Dyrektora, pomieszczenia administracyjne, sale chorych, sale terapii i gabinety
lekarskie. Na Il pietrze zlokalizowano pokoje goscinne dla oséb odwiedzajgcych
pacjentow oraz dla wykladowcow.
Wg danych inwestora w budynku moze przebywa¢ 10 chorych oraz personel
medyczny, w pokojach goscinnych mozliwy jest pobyt ca 14 osdb.
Obiekt komunikujg dwie kiatki schodowe:

o Konstrukcji drewnianej K1, (czesciowo zabiegowa) klatka schodowa tgczaca

poziom poddasza z parterem:

str. 829




EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO | DO PRAW. ZABEZPIEGCZEN PRZECIWPOZAROWYCH
ZAKEAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSOB UZALEZNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE.
CZERWIEC 2012 ROK

Klatka schodowa posiada szeroko$ci biegéw od 110 cm do 115 cm , wysoko$¢ stopni
18 cm, oraz liczbe stopni w biegach 19 .

e Zelbetowej konstrukcji klatka schodowa K2, komunikujgca parter z pietrem
budynku od strony pomieszczenn biurowych. Klatka schodowa posiada
szerokosci biegdw 118 cm, spocznikdw 150 cm, wysokos¢ stopni 18 cm.

Diugos¢é dojscia ewakuacyjnego z poddasza oficyny wynosi przy jednym mozliwym
kierunku dojscia ewakuacyjnego ca 33 m.

Wejscie na strych zamkniete jest drzwiami przeciwpozarowymi, przy czym sciany
oddzielajgce strych od czesci korytarza i klatki schodowej wykonane sg jako
drewniane. ZejScia do piwnic zamknieto drzwiami przeciwpozarowymi.

lli. Charaktervstvka pozarowa — budynek paltacu

1) Powierzchnia, wysokosg, ilos¢ kondygnacii.

¢ Powierzchnia zabudowy — 957 m?

» Powierzchnia wewnegtrzna uzytkowa —ca 2380 m?

e Powierzchnia uzytkowa — 2344 m?

¢ Kubatura —-13759 m?

¢ llos¢ kondygnaciji nadziemnych -4

e llos¢ kondygnacji podziemnych - brak.

e Wysokosc budynku - 15,00 m — budynek $redniowysoki
(SW).

2) Odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek wolno stojacy. OdlegioS¢ od pozostatej zabudowy, w tym budynku
zabytkowej oficyny potozonej na tej samej dzialce budowlanej wynosi ponad 20 m.

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie sg magazynowane materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiaty palne
jakie bedg znajdowac sie w obiekcie to typowe wyposazenie wnetrz, meble, 16zka
artykuty biurowe itp.

4} Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych i technicznych wynosi ponizej
500 MJ/m?.
5) Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb w obiekcie.

Ze wzgledu na przeznaczenie, pelniong funkcje budynek jest zaliczany do kategorii

zagrozenia ludzi — ZL Il + ZLIL

sir. §/29
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W ciggu dnia w budynku ,patacu” moze przebywacé ca: 73 pacjentdow oraz 12 — 15

0s6b personelu medycznego i administracyjnego.

6) Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie sg magazynowane substancje mogace tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, dlatego nie wystepuje w nim zagrozenie wybuchem.

7) Podziatl na strefy pozarowe.

Z uwagi na istniejgcy uktad konstrukcyjny i komunikacyjny budynku — caly obiekt
stanowi bedzie jedng sitrefe pozarowa, z wydzielong pod wzgledem pozarowym
kottownig opalang paliwem statym. Powierzchnia wewnetrzna budynku przekracza
wielko§é 750 m? i zachodzi potrzeba zachowania postanowien & 227 ust 5 [1]
wskazujgcych, iz ze strefy pozarowej zaliczonej do 1l kategorii zagrozenia ludzi
o powierzchni wewnetrznej przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym,
powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej jego

elementdw.

SW budynek ,szpitala - patacu’, ktérego strefa pozarowa =zaliczana jest do
I1'i [l kategorii zagrozenia ludzi musi spetnia¢ zgodnie z zatozeniami § 212 ust. 3 [1],
wymagania klasy ,B” odpornoSci pozarowej. Poszczegoine elementy budynku

powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i posiada¢ nastepujgce klasy odpornosci

ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku™ *
odpornosci : przekrycie
pozarowej | 910Wna $ciana ciana dachrza‘)'

budynku | KO | konstruk- strop” zewnetrz- wewne -
strukcja | cja dachu 1).2), :
: na trzna
nosna

1 2 3 4 5 5 7
S R 240 R 30 RE 1120 | E1120 (0ws) E 160 R E 30
B R 120 R 30 REI60 E 160 E130% RE 30

{0<i)

B R 60 R 15 REI680 | EI30 (0« El15Y RE 15
7 R 30 = REI30 E 130 (o) = =)
£ ) - =) ) =) )

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Gznaczenia w tabeii:
R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), ckreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania kias odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E - szczeinosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
- izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okresiona jw.,
gT) ~ nie stawia sig wymagan.

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukeji noénej, powinna speiniaé takze kryteria nognosci ogniowej (R) odpowiednio do

wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dia danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

?  Kiasa odpomoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnege wraz z polaczeniem ze stropem.

3)

VWymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, Iukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci

dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takzZe budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje

sie strop albo inna przegroda, spelniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
str. 10129
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¥ Dia $cian komoér zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komodr zsypu klasy E | 30
' Klasa odpornosci ogniowe] dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlgczy i dylatacjami.

Z ustalen podanych w niniejszej analizie, wynika, Ze budynek nie speinia wymagan

dla zatozonej klasy odpornosci pozarowe] B - w zakresie wymagan dla klasy
odpornosci ogniowej elementow budynku: drewnianych stropdw ze Slepym putapem,
palnej konstrukcji dachu i jego przekrycia, oraz drewnianej konstrukcji biegdw
reprezentacyjnej klatki schodowej K1.

9) Warunki ewakuacgji.

Jak wskazano wyzej, gtdbwng komunikacje pionowg w budynku stanowig trzy kiatki
schodowe, w wigkszosci o parametrach niezgodnych z ustaleniami § 68[1]. Poziome
drogi ewakuacyjne, to szerokie i wysokie korytarze od 270 cm do ponad 280 cm
szerokosci i wysokosci od 260 cm na poziomie najnizszej kondygnacji (piwnic) do
ponad 380 cm na wyzszych kondygnacjach.

Diugosci przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach w zadnym przypadku nie
przekroczg dopuszczalnej wielkosci 40 m, uwzgledniajgc przej$cia przez max trzy
pomieszczenia.

Brak obligatoryjnego wydzielenia klatek schodowych w sposéb wskazany
w ustaleniach § 245 i § 256 ust. 2 [1], sprawia, ze dlugosc dojécia ewakuacyjnego
z niektérych pomieszczen pierwszego pietra wynosi ca 36 m, a parteru ponad 26 m.
Dla pozostatych pomieszczen | i Il pietra, uwzgledniono mozliwe dwa kierunki
ewakuagji, co umozliwia przyjecie dla diugosci dojscia ewakuacyjnego - wielkosci 40
m, a nawet 80 m dla dojscia diuzszego (§ 256 ust 3 odnosnik 1 pod tabelg[1]).

Klatki schodowe K1, K2 i K3 nie sg wyposazona w urzgdzenia do usuwania dymu lub
zapobiegajgce zadymieniu, a klatka schodowa ,reprezentacyjna K1” nie jest
zamknigta drzwiami | obudowana Scianami w wymaganej klasie odpormosci ogniowej
(wymaganej jak dla stropu budynku).

10) Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory zlokalizowany
jest przy wejsciu giéwnym do budynku.
Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa. Do budynku nie jest doprowadzona
instalacja gazu ziemnego lub ptynnego

11) Urzadzenia przeciwpozarowe.

Budynek jest wyposazony (na kazdej kondygnacji) w hydranty wewnetrzne 25 mm
z wezem plasko sktadanym. Klatki schodowe w budynku nie sg wyposazone w

wymagane urzgdzenia do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.
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12) Wyposazenie w gasnice, inny sprzet gasniczy oraz ratowniczy.

Budynek jest wyposazony w gasnice proszkowe z proszkiem ABC w ilo$ci co najmniej
2 kg proszku na kazde 100 m? powierzchni obiektu.

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na terenie lokalizacji tego zabytkowego zespolu jak i w najblizsze] okolicy nie
przebiega sie¢ wodociggowa, na kidrej mozliwe jest zainstalowanie hydrantow
zewnetrznych. Z uwagi na powyzsze Inwestor wystgpit 0 wskazanie na czas okreslony
zastepczego Zrédia wody, o ktérym mowa w § 8.1rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) [3]).

W Postanowieniu nr 60/2012 Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej
w Waltbrzychu z dnia 6-06-2012, wyrazit zgode na wykorzystanie na czas okreslony
zastepczego zrédio wody - rzeki Lesk.

14) Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy do budynku umozliwia wewnetrzna droga o szerokosci 4 m,
potozona w odlegtosci ca 7 m od budynku, przebiegajgca wzdiuz jego diuzszego
boku. Umozliwia ona zawracanie wg ustalen §12.7 [3]. Wskazano to na planie
sytuacyjnym.

ili.1. Charakterystyka pozarowa — budynek oficyny

1) Powierzchnia, wysokos$¢, ilos¢ kondygnacii.

o Powierzchnia zabudowy — 695 m?

e Powierzchnia wewnetrzna uzytkowa —ca 1500 m?

o Powierzchnia uzytkowa — 1448 m?

e Kubatura —-9859 m?

e lloS¢ kondygnacji nadziemnych -3

e llos¢ kondygnacji podziemnych -1.

» Wysokos¢ budynku - 10, 9 m — budynek niski (N).

2) Odleglosé od obiektéw sagsiadujacych.

Budynek wolno stojacy. Odlegto$¢ od pozostate] zabudowy, w tym budynku patacu
potozonego na tej samej dziatce budowlanej wynosi ponad 20 m.
3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancii painych.

W budynku nie sg magazynowane materialty niebezpieczne pozarowo. Materialy paine
Jjakie bedag znajdowacl sie w obiekcie to typowe wyposazenie wnetrz, meble, t6zka

artykuty biurowe itp.
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4) Przewidywana gestosc¢ obcigzenia oghiowedo.

W pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych i technicznych wynosi ponizej
500 MJ/mZ. W magazynie opatu statego do 4000MJ/m?.

5) Kategoria zagrozenia ludzi, liczba o0séb w obiekcie.

Ze wzgledu na przeznaczenie, petniong funkcje budynek jest zaliczany do kategorii
zagrozenia ludzi — ZL Il + ZLII +ZLV.

W ciggu dnia w budynku ,oficyny” moze przebywac ca: 10 pacjentéw oraz 4-7 oséb
personelu medycznege | administracyjnego. Mozliwy jest pobyt w pokojach
goscinnych rodzin odwiedzjacych pacjentow oraz wykiadowcow — ca 14 osdb,

6) Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie sg magazynowane substancie mogace tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, dlatego nie wystepuje w nim zagrozenie wybuchem.

7) Podziat na sirefy pozarowe.

Z uwagi na istniejgcy uktad konstrukcyjny i komunikacyjny budynku — caly obiekt
stanowi bedzie jedng strefe pozarowa, z wydzielong pod wzgledem pozarowym
kottownig opalang paliwem statym. Powierzchnia wewnetrzna budynku przekracza
wielko§¢ 750 m? i zachodzi potrzeba zachowania postanowienn § 227 ust. 5 [1]
wskazujgcych, iz ze strefy pozarowej zaliczonej do Il kategorii zagrozenia ludzi
o powierzchni wewnetrznej przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym,
powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnaciji.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej jego

elementow.

Niski budynek ,szpitala — oficyna”, ktérego strefa pozarowa zaliczana jest do
I, 1111 V kategorii zagrozenia ludzi musi spetnia¢ zgodnie z zatozeniami § 212 ust. 3
[1], wymagania klasy ,B" odpornosci pozarowej. Poszczegdine elementy budynku
powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i posiadaé¢ nastepujgce klasy odpornosci

ogniowe;j;
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku” *
odpornosci 2 przekrycie
pozarowej 9’};;:_‘3 b Sciana Sciana dachu™

budynku sirkets | ol s strop” zewnetrz- wewne -
; na'* 2 trzna'’
nosna

3 2 3 7 5 3 7
A R 240 R 30 RE 1120 | E1120 (o0 E160 RE 30
wB” R 120 R 30 REI60 El60 E130% RE 30

(0<i)

JB° R 60 R 15 REI60 | E!30 (0«i) El15" RE 15
D R 30 ) REI30 E 130 (o)) =) T
B = =) &) =) ) )

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R - no$noéé ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci

E-

=
&
2)
3)

4)
3)

ogniowej elementéw budynku,
szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
izolacyjnosc ogniowa {w minutach), okresiona jw.,
— nie stawia sie wymagan.
Jezeli przegroda jest czescig gltdwnej konstrukeji nosnej, powinna spelniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornesci pozarowe] budynku.
Klasa odpornosci ogniowe] dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dila Scian kom6ér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E 1 30,

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Z ustaleri podanych w niniejszej analizie, wynika, ze budynek nie speinia wymagan

dla zatozone] klasy odpornosci pozarowe] B - w zakresie wymagan dla klasy

odpornosci ogniowej elementow budynku:

drewnianych stropdw ze Slepym putapem,

palnej konstrukcji dachu i jego przekrycia,

drewnianej konstrukcji biegow klatki schodowej K1,

$cian oddzielajacych strych od czesci korytarza i klatki schodowej,

palnego szybu w gornej czesci strychu laczacego poziom parteru z dachem
budynku:
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9) Warunki ewakuacii.

Jak wskazano wyzej, gtdwng komunikacje pionowg w budynku stanowia dwie klatki
schodowe K 1 i K2, w wiekszoéci o parametrach niezgodnych z ustaleniami § 68[1].
Poziome drogi ewakuacyjne, to szerokie korytarze od 139 cm do 180 cm siuzace do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

Diugoéci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach w zadnym przypadku nie
przekroczg dopuszczainej wielkosci 40 m, uwzgledniajgc przejScia przez max trzy
pomieszczenia.

Brak obligatoryjnego wydzielenia klatek schodowych w sposéb wskazany
w ustaleniach § 245 i § 256 ust. 2 [1], sprawia, ze dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego
z niektorych pomieszczen pierwszego pietra oraz pomieszczen poddasza wynosi od
25 m ca 33 m. Dla pozostalych pomieszczer | pietra, uwzgledniono dwa kierunki
ewakuadji, co umozliwia przyjecie dla diugosci dojscia ewakuacyjnego - wielkosci 40
m, a nawet 80 m dla dojscia dtuzszego (§ 256 ust 3 odnosnik 1 pod tabelg[1]).

Klatki schodowe K1, K2 nie sg wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu lub
zapobiegajgce zadymieniu.

10) Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzvtkowych.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry zlokalizowany

jest przy wejsciu gtdwnym do budynku.
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Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowsa. Do budynku nie jest doprowadzona

instalacja gazu ziemnego lub ptynnego

11} Urzadzenia przeciwpozarowe.

Obiekt wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 25mm z wezem piasko skiadanym
z lokalizacjg na pierwszym pietrze i strychu budynku.

Klatki schodowe w budynku nie sg wyposazone w wymagane urzgdzenia do usuwania
dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.

12) Wyposazenie w gasnice. inny sprzet gasniczy oraz ratowniczy.

Budynek jest wyposazony w gasnice proszkowe z proszkiem ABC w ilosci co najmniej
2 kg proszku na kazde 100 m? powierzchni obiektu.

13) Zaopatrzenie w wode do zewneirznego gaszenia pozaru.

Na terenie lokalizacji tego zabytkowego zespolu jak i w najblizsze] okolicy nie
przebiega sie¢ wodociggowa, na kitdrej mozliwe jest zainstalowanie hydrantow
zewnetrznych. Z uwagi na powyzsze Inwestor wystgpit o0 wskazanie na czas okreslony
zastepczego zrodta wody, o ktérym mowa w § 8.1rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) [3]).

W Postanowieniu nr 60/2012 Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej
w Watbrzychu z dnia 6-06-2012, wyrazit zgode na wykorzystanie na czas okreslony
zastepczego zrodto wody - rzeki Lesk.

14) Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy do niskiego budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych,
zapewnia utwardzona - asfaltowa ulica przebiegajgca w odlegtosci do 10 m od
budynku Oficyny. Jest tu zapewnione polgczenie z drogg pozarowg wyijscia z tego
budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci ponad 1,5 m i diugosci nie wigkszej niz
30 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy

pozarowe] w budynku. Wskazano to na planie sytuacyjnym.
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IV. Zakres niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi [1]

1. Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen, dla ktorych istnieje jeden mozliwy
kierunku ewakuacji, przekroczona jest na kondygnacji pierwszego pietra o ponad
300 % (ca 36 m) oraz kondygnacji podziemnej i parteru o ponad 200% (ca 26 m).

Niezgodnosé z postanowieniami § 256 ust. 3 [11

2. Klatki schodowe K1, K2 i K3 nie spetniajg zatozen w zakresie: zamkniecia drzwiami
oraz wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu.

Niezgodnos¢ z postanowieniami & 245 pkt 2 [11.

3. Konstrukcja drewnianych stropéw, dachu i przekrycia oraz reprezentacyjnej klatki
schodowej nie spetnia zatozen w zakresie klas odpornosci ogniowych, wynikajgcych
z klasy B odpornosci pozarowej budynku.

Niespetnienie postanowien § 216 i §249 ust. 3 pkt 1[1].

4.0Odlegtos¢ miedzy Sciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej K3,

(sciana z oknami), a inng $ciang zewnetrzng tego samego budynku (Sciana
z otworami okiennymi) wynosi 3 m. Nie jest tu zachowana wymagana odlegto$¢ min.
4 m pomiedzy obudowg klatki schodowej ,K3”, a Sciang budynku, z otworami
okiennymi tworzgacymi kat mniejszy niz 120

Niespetienie postanowienn §249 ust. 6 [1].

5. Zabytkowe drzwi wyjéciowe z budynku prowadzgce na zewnatrz z poziomu: parteru
i piwnicy - nie posiadajg wymaganej szerokosci nieblokowanego skrzydia drzwi 90
cm. Drzwi prowadzgce z klatki schodowej K3 na korytarz ewakuacyjny (piwnicy) oraz
drzwi wyjsciowe z budynku usytuowane przy tej klatce schodowej - nie posiadajg
wymaganej szerokosci 140 cm.

NiezgodnoS¢ z postanowieniami § 62.1. [1]i §239 ust.4 [1]

6. Szeroko8¢ uzytkowa biegéw, spocznikow i wysokosci stopni  schoddéw

wewnetrznych - klatki schodowej K3, oraz wysokos¢ stopni klatki schodowej K1 i K2 -

nie jest zgodna z ustaleniami § 68 ust. 1 [1].
7. Korytarze pozbawione os$wietlenia naturalnego nie sg wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne.

Niezgodnosc¢ z ustaleniami § 181 ust. 3 pkt 2 b [1].
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8. W budynku wystepuja tatwo zapalne wykiadziny podiogowe na drogach komunikaciji

ogdlnej i w pomieszczeniach. Niezgodno$¢ z ustaleniami § 258 ust. 1, oraz § 260 ust.
2111

9. Z uwagi na brak mozliwosci podziatu budynku na strefy pozarowe na granicy
podziatu na kondygnacje, powierzchnia wewnetrzna patacu bedzie przekraczac
wielko$é 750 m?. Nie bedg zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacii.

Niezachowanie postanowien § 227 ust. 5 [1].

10. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng (piwnica, parter i pietro), o diugosci ca
50,9 m nie sa podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd
z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie dymu.

Niezachowanie postanowien § 243.1 [11.

1.2) Niezgodno$ci z przepisami techniczno-budowlanymi, ktore zostana

doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami w budynku patacu.

1. Klatka schodowa K3 zostanie obudowana $cianami w klasie odpornosci ogniowej
REI 60, zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazona
w urzgdzenia do usuwania dymu (klapa dymowa w dachu nad klatkg schodowg
o powierzchni czynnej oddymiania min. 5% rzutu klatki schodowej).

2. Z budynku zostang usuniete ftatwo zapalne wykiadziny podiogowe
z drog komunikacji ogélnej i z pomieszczen.

3. Korytarze pozbawione o$wietlenia naturainego zostang wyposazone w awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne.

1.3)_Niezgodnos$ci z przepisami techniczno-budowlanymi, ktére nie zostang

doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami — w budynku palacu

1. Na kondygnacji parteru i pietra przy mozliwym jednym kierunku ewakuacji - bedzie
przekroczona diugos¢é dojscia ewakuacyjnego. WynosiC ona bedzie na poziomie
parteru ca 26 m | pietra ca 36 m.

Qdstepstwo od postanowieniami § 256 ust. 3 [1].

2. Konstrukcja drewnianych stropdw, dachu i przekrycia, oraz reprezentacyjnej kiatki
schodowej K1 nie bedzie spelnia¢ zatozenn w zakresie klasy odpornosci ogniowej,
wynikajgcych z klasy B odpornosci pozarowej budynku.
Odstepstwo od postanowien § 2161 §249 ust 3 pkt 1[1].

3. Drzwi wyjsciowe:
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e z budynku, prowadzace na zewnatrz z poziomu parteru i piwnicy nie bedg

posiada¢ wymaganej szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi 90 cm,
e z budynku, prowadzace na zewnatrz z poziomu piwnicy (przy klatce schodowej
K3) nie beda posiada¢ wymaganej szerokosci — 140 cm.
o z klatki schodowej K3 prowadzace na korytarz ewakuacyjny nie bedg posiadac
wymaganej szerckosci 140 cm
QOdstepstwo od postanowien § 62.1. {111 §239 ust.4 {11
4. Szerokos$¢ uzytkowa biegdw i spocznikow klatki schodowej ,,K3” oraz wysokosc¢

stopni schodow wewnetrznych kiatki schodowe] ,K1, K2 i K3” bedzie niezgodna
z ustaleniami [1].
Odstepstwo od ustalert § 68 ust. 1 [1].

5. Reprezentacyjna klatka schodowa K1 nie bedzie obudowana, zamknieta drzwiami
I wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu. Klatka wewnetrzna K2, nie bedzie
wyposazona w urzgdzenia do usuwania dymu.

QOdstepstwo od ustalen § 245 pkt 2 [1].

6. Nie bedzie zachowana wymagana odlegtos¢ min. 4 m pomiedzy obudowg klatki
schodowej ,,K3”, a przylegtg Sciang budynku z otworami okiennymi tworzacg kat
mniejszy niz 120°,

Odstepstwo od ustalen § 249 ust. 8[1].

7. Nie bedg zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej

samej kondygnaciji budynku.
Odstepstwo od postanowien § 227 ust. 5 [1].

8. Korytarze o diugosci ca 50,9 m, a stanowigce drogi ewakuacyjne w piwnicy,

parterze i pierwszym pigtrze budynku - nie bedg podzielone na odcinki nie diuzsze niz
50 m.
Odstepstwo od ustalen § 243.1 [1].

1. Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen, dla ktodrych istnieje jeden mozliwy
kierunku ewakuacji, przekroczona jest na kondygnacji pierwszego pietra i poddasza
i wynosi od 25 m ca 33 m.

Niezgodnos¢ z postanowieniami § 256 ust. 3 [11.
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2. Klatki schodowe K1, K2 nie spelniajg zalozeh w zakresie: zamkniecia drzwiami

oraz wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu.

Niezgodno$¢€ z postanowieniami § 245 pkt 2 [1].

3. Konstrukcja drewnianych stropow, dachu i przekrycia oraz szybu usytuowanego
przy klatce schodowej nr 1 | samej klatki schodowej nr 1 - nie spetnia zatozen
w zakresie klas odpornosci ogniowej, wynikajgcych z klasy B odpornosci pozarowej
budynku.

Niespetnienie postanowien § 216 1 §249 ust. 3 pkt 1[1].

4. Zabytkowe drzwi wyjSciowe z budynku prowadzace z klatek schodowych na
zewnatrz - nie posiadajg wymagane] szerockosci 140 cm. Istniejgce to 104 cm
i 105 cm.

Niezgodnos$¢ z postanowieniami § 239 ust. 4 [1]

5. Szerokos¢ uzytkowa biegdw klatek schodowych K1 i K2, wysokos$ci stopni schodéw
wyrownawczych (przy klatce schodowej nr 1), oraz wysokos$¢ stopni klatki schodowej
K1 i K2 nie jest zgodna z ustaleniami [1]. Szerokos¢ biegu klatki schodowej nr 1
wynosi ca 110 cm do 115 cm, a klatki schodowej nr 2 ca 118 cm (przy wymaganej 140
cm). Wysockos¢ stopni w biegach klatek schodowych wynosi od 18 cm do 19 cm.

Niezgodno$¢ z postanowieniami § 68 ust. 1 [11.

6. W budynku wystepuja schody (K1) ze stopniami zabiegowymi, stanowigcymi jedyna
droge ewakuacji pionowej dla poziomu poddasza i czesci powierzchni pierwszego
pietra, a liczba stopni w biegach tej klatki (K1) jest wieksza od 14
i wynosi 19.

Niezgodno$¢ z ustaleniami §244.1, § 69 ust. 1 pkit 2 [1].

7. W budynku wystepujg tatwo zapalne wykiadziny podtogowe na drogach komunikacji

ogoinej i w pomieszczeniach.

Niezgodnos$é z ustaleniami & 258 ust. 1. oraz & 260 ust. 2[11

8. Z uwagi na brak mozliwo$ci podzialu budynku na strefy pozarowe na granicy
podziatu na kondygnacje, powierzchnia wewnetrzna budynku bedzie przekraczac
wielkosé 750 m® Nie bedg zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na te] samej kondygnacji.

Niezachowanie postanowien § 227 ust. 511

9. Budynek nie jest wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 mm z wezem
potsztywnym na kazdej kondygnacji budynku.
Niezgodno$¢ z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 2a [21.
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2.2) Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi,

kiore zostana doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami - w_budynku

oficyny.
1. Klatki schodowe K1 i K2 zostang obudowana $cianami w klasie odpornosci

ogniowe] REI 60, zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30
i wyposazone w urzgdzenia do usuwania dymu wg tzw. rozwigzan zastepczych.
2. Z budynku zostang usuniete tatwo zapalne wykladziny podiogowe

z drog komunikacji ogolnej i z pomieszczen.

3 Budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 na kazdej kondygnaciji
‘budynku.

4. Zastosowanie rozwigzan zstepczych wg ustalenn punktu 2.2).1 — wyeliminuje
warunek wskazujacy na przekroczenie dtugosci dojS¢ ewakuacyjnych w budynku
oficyny.

5. Szyb usytuowany przy klatce schodowej nr 1 zostanie obudowany na calej
wysokosci budynku - do przekrycia dachu budynku - w klasie odpornosci ogniowej
min. El 60, a obudowa klatki schodowej K2 wydzielajgca jg od strychu zostanie
doprowadzona do kasy odpornosci ogniowej REI 60.

6. Z budynku zostang usunigete latwo zapalne wykladziny podiogowe z drog
komunikacji ogoinej i z pomieszczen.

2.3)_Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, ktére nie zostanag

doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami [1] — w budynku oficyny

1. Konstrukcja drewnianych stropow, dachu i przekrycia, oraz klatki schodowej K1 nie
bedzie speinia¢ zatozen w zakresie wymaganych klas odpornosci ogniowych,
wynikajgcych z klasy B odpornosci pozarowej budynku.
Odstepstwo od postanowien § 216 i §249 ust 3 pkt 1[1].

2. Drzwi wyjsciowe:
e z budynku, prowadzgce na zewnatrz z klatek schodowych nie beda posiadac
wymaganej szerokosci — 140 cm.
Odstepstwo od postanowien §249 ust 3 pkt 1[1].

3. Zabytkowe drzwi wyjsciowe z budynku prowadzgce z klatek schodowych na
zewnagtrz - nie posiadajg wymaganej szerokosci 140 cm. lIstniejgce to 104 cm
i 105 cm.

Odstepstwo od postanowien § 239 ust. 4 [1]
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4. Szerokosé uzytkowa biegow klatek schodowych K1 i K2, wysokosci stopni schodow
wyréwnawczych (przy klatce schodowej nr 1), oraz wysokoSc stopni klatki schodowej
K1 i K2 nie jest zgodna z ustaleniami [1]. Szeroko$¢ biegu klatki schodowej nr 1
wynosi ca 110 cm do 115 cm, a klatki schodowej nr 2 ca 118 cm (przy wymaganej 140
cm). Wysokos$¢ stopni w biegach klatek schodowych wynosi od 18 cm do 19 cm.
Odstepstwo od postanowien § 68 ust. 1 [1].

5. W budynku bedg wystepowaé schody (K1) ze stopniami zabiegowymi,
stanowiacymi jedyng droge ewakuacji pionowej dla poziomu poddasza i czesci
powierzchni pierwszego pigtra, a liczba stopni w biegach tej klatki (K1) bedzie wigksza
od 14 i bedzie wynosic 19.

Odstepstwo od postanowien §244.1, § 69 ust.1 pkt 2 [1].

6. Nie bedg zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej

samej kondygnacji budynku.
Odstepstwo od postanowien § 227 ust. 5 [1].

7. Przystosowywane okno zabytkowe do celdéw grawitacyjnego oddymiania kiatki
schodowej (K2) nie bedzie speinia¢ wymagan PN-B-02877-4 ,Ochrona
Przeciwpozarowa Budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta. Zasady Projektowania [4]", w zakresie uzyskania, wymaganej powierzchni
czynnej oddymiania klatki schodowej i1 certyfikatu dopuszczenia do stosowania
w ochronie przeciwpozarowe]. Podobnie przystosowywany szyb przy klatce

schodowej nr 1, nie bedzie spemiac wymagan PN-B-02877-4 ,Ochrona

Przeciwpozarowa Budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta. Zasady Projektowania [4]”
Odstepstwo od ustalert § 245.1 [1] z uwagi na brak zachowania ustalefh punktu 4.1.

4L

V. Przyiete rozwiazania zastepcze — budvnek palacu

Aby zrekompensowac niespetnienie wymagan przepisdw techniczno-budowlanych [1]
wymienionych w punkcie IV.1.3) oraz IV.2.3) niniejsze] ekspertyzy, proponuje sie
ponizsze rozwigzania zastepcze:

1) Budynek Palacu

1. Wyposazenie budynku patacu w instalacje sygnalizacji pozaru — ochrona petna

z monitoringiem do Panstwowej Strazy Pozarnej w Walbrzychu.
2. Wyposazenie pionowych i poziomych drég komunikacji ogdinej w awaryjne

oSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu min. 2 Ix i czasie dziatania min. 2 godziny.
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3.

4.

Zamkniecie na kazdej kondygnacji budynku Kklatki schodowej ,,K3”
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Przystosowanie do celdéw oddymiania grawitacyjnego zabytkowych:

a) okien potozonych w dwoch bocznych skrzydtach korytarzy na poziomie parteru

i pierwszego pietra budynku,

b) trzech okien potozonych w holu na pierwszym pigtrze budynku;

w tym zamontowanie do ich sterowania atestowanych sitownikdw o maksymalnie,

technicznie mozliwym wysiegu, umozliwiajgc reczne i automatyczne ich uruchamianie.

5.

8.

Zapewnienie wigekszych klas odpornosci ogniowej dia $cian zewnetrznych
budynku oraz wewnetrznych, szczegolnie oddzielajgcych pomieszczenia od
korytarzy ewakuacyjnych oraz stanowigcych obudowe klatki schodowej K3 i K2.
Szerokie i wysokie korytarze, zapewniajg wiekszg mozliwosé gromadzenia
dymow i gazéw pozarowych, oraz zapewniajg dobre warunki ewakuacji ludzi -
dogodny ruch strumieni ludzkich w przypadku ewakuacji.

Wyposazenie wszystkich zabytkowych drzwi dzielgcych korytarze na mniejsze
odcinki w samozamykacze.

Wyposazenie obiektu patacu w gasnice o masie $rodka gasniczego
o 100% wiekszej od wymaganej przepisami [2].

Impregnacja ogniochronna painej konstrukgcji dachu.

10. Przeprowadzanie raz na 6 miesiecy praktycznego sprawdzania organizacji oraz

warunkow ewakuacii.

11. Zapewnienie dogodnego dostepu i dojazdu pozarowego do budynku.

12.Bliskos$¢ jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w Czarnym Borze wigczonej do

KSRG zlokalizowanej w odlegtosci ca 600 m od budynku.

1) Budynek Oficyny

1. Wyposazenie budynku oficyny w instalacje sygnalizacji pozaru — ochrona peina

z monitoringiem do Panstwowej Strazy Pozarnej w Watbrzychu.

2. Wyposazenie pionowych i poziomych drég komunikacji ogdlnej w awaryjne

o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu min. 2 Ix i czasie dzialania min. 2

godziny.

3. Zamkniecie na kazdej kondygnacji budynku klatki schodowej ,,K1” i K2”

drzwiami w klasie odpormosci ogniowej EI 30.

4. Przystosowanie do celow oddymiania grawitacyjnego szybu, potozonego przy

klatce schodowej K1. Obudowanie szybu na catej wysokosci do klasy

odpornosci ogniowej El 60 oraz:
sir. 23729
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a) przystosowanie do celéw usuwania dymu najwyzej potozonego okna

prowadzgcego w obreb szybu,

b) wykonacie klapy oddymiajgcej w dachu klatki schodowe] o czynnej

powierzchni oddymiania, przystosowane] do mozliwosci technicznych i

parametrow technicznych szybu:

Projektowana
klapa dymowa
w szybie
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5. Przystosowanie do celéw oddymiania grawitacyjnego zabytkowej czesci okna
polozonego najwyzej w klatce schodowej K2 (dwa skrzydta o wym. 45cm x 98
cm. Skutkowac¢ to bedzie zabezpieczeniem jego gornej czesci do klasy

odpornosci ogniowej El 60, ktéra wychodzi w przestrzen stychu budynku:

Dwa dolne skrzydila okienne projektowane do wykorzystania do celow oddymiania
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Dwa gomne skrzydla okienne wychodzace w przestrzen strychu, projekt.owane do zabezpieczenia do
kiasy odpornos¢ ogniowej min. El 60

w tym zamontowanie do ich sterowania atestowanych sitownikéw o maksymainie,
technicznie mozliwym wysiegu, umozliwiajgc reczne i automatyczne ich uruchamianie.

6. Zapewnienie wiekszych klas odpornosci ogniowej dla $cian zewnetrznych
budynku oraz wewnetrznych, szczegolnie oddzielajgcych pomieszczenia od
korytarzy ewakuacyjnych oraz stanowigcych obudowe klatki schodowej K1.

7. Wyposazenie obiektu oficyny w gasnice o masie $rodka gasniczego
o 100% wiekszej od wymaganej przepisami [2].

8. Wyposazenie nieuzytkowanego strychu w hydrant wewnetrzny 25 mm.

9. Impregnacja ogniochronna palnej konstrukcji dachu.

10.Przeprowadzanie raz na 6 miesigcy praktycznego sprawdzania organizacji oraz
warunkow ewakuacji.

11.Zapewnienie dogodnego dostepu i dojazdu pozarowego do budynku.

12. Blisko$¢ jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w Czarnym Borze wigczonej do
KSRG zlokalizowanej w odlegtosci ca 600 m od budynku.
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VI. Analiza i ocena przyjetych rozwigzan zastepczych

Zastosowanie rozwigzan zastepczych wskazanych w niniejszej ekspertyzie pozwoli
w znaczacy sposob ograniczy¢ oddziatywanie negatywnych elementdw majgcych
wplyw na stan bezpieczenstwa pozarowego ocenianych budynkdw, szczegdinie
powodowane ograniczeniami przez istniejgcy ukiad konstrukcyjny, funkcjonainy
i zabytkowy budowli.
Zaproponowane wyposazenie budynkdéw w system sygnalizacji pozaru, zapewni
wczesne wykrycie pozaru oraz poinformowanie personelu szpitala o zagrozeniu, co
z kolei w bardzo istotny sposdb skréci czas niezbedny do podjecia czynnosci
ratowniczych i ewakuacyjnych. Nalezy tu takze wskazac, ze pacjenci bedg przebywac
wytgcznie pod cigglg opiekg medyczna i (lub) terapeutyczng. Skutkowac to bedzie
podjeciem natychmiastowego (bez zadnej zwioki czasowej) - rozpoznania powstatego
zagrozenia i zastosowania okresSlonych procedur, przewidzianych w takich sytuacjach.
Pracownicy poprzez zakladane co poélroczne praktyczne sprawdzanie zasad
i warunkow ewakuaciji, nabedg lepszych umiejetnosci w zakresie przeprowadzania
ewakuacji ludzi z obiektow.
W budynkach =zostang zastosowane co najmniej trudno zapalane wykladziny
podiogowe, co w stopniu znacznym utrudni, rozprzestrzenianie sie pozaru. Palne
elementy konstrukcji dachu zostang uodpornione na dziatanie ognia poprzez
malowanie srodkami ogniochronnymi. Wyposazenie obrebu klatek schodowych:
K3 w budynku patacu oraz K1 i K2 w budynku oficyny w grawitacyjne urzgdzenia
oddymiajgce, jest elementem zdecydowanie polepszajgcym warunki ewakuaciji ludzi
i na pewno utrudniajgcym ewentualng migracje dymu po catym budynku.
Szerokie, kubaturowo duze korytarze, szczeg6inie w budynku patacu zapewniajg
mozliwos¢ ewentualnego gromadzenia dymu w goérnych jego partiach, co przy
ochronie budynku systemem sygnalizacji pozaru - umozliwi prowadzenie ewakuacji
W SposOb nie narazajgcy zycia ludzi. Wyposazenie w budynku patacu wszystkich
zabytkowych drzwi, ki6re dzielg korytarze na mniejsze odcinki w samozamykacze,
oraz przystosowanie w tak powstatych przestrzeniach okien do celéw oddymiania,
bedzie na pewno elementem utrudniajgcym migracje dymu z tych czesci korytarzy
w obreb reprezentacyjnej klatki schodowej i innych czesci poziomych drég ewakuadii.
Dogodne dojazdy pozarowe do budynkéw, zapewniajg dobre mozliwosci
taktyczne do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych przez jednostki strazy
pozarnej. W tym miejscu nalezy podkresli¢, ze Jednostka Ochotniczej Strazy Pozamej

zlokalizowana jest w odlegtosci ca 600 m od budynkéw, a jej wyposazenie
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i wyszkolenie zatogi, na pewno przyczyni sie do szybkiej reakcji na powstate

i zgloszone zagrozenie.

Projektowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewni wymagany poziom
os$wietlenia drég ewakuacyjnych (widocznosci) w przypadku braku zasilania w energie
elektryczng lub zadymienia | zdecydowanie usprawni oraz utatwi prowadzenie
ewakuacji. Wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne DN 25 i gasnice o masie
srodka gasniczego wiekszej od wymaganej spowoduje, ze w razie potrzeby gaszenia
powstalego pozaru, bedzie mozna przy ich pomocy podjgé skuteczne dziatania
gasnicze, nie dopuszczajgc do rozprzestrzeniania sie ewentualnego pozaru.

Przyjete rozwigzania zastepcze eliminujg warunki zagrazajgce zyciu ludzi w budynku

oficyny, o kitérych mowa w ustaleniach § 16[2].

Vil. Whioski
Budynki zostaly wzniesione przed wejsciem w zycie obowigzujgcych przepiséw [1],
a dalsze ich uzytkowanie z przeznaczeniem na szpital, uniemozliwia speinienie
wszystkich jego wymagan. Obiekty, po ,przyjeciu proponowanych rozwigzan
zastepczych, bedg mogly petni¢ zakltadane funkcje, bez wiekszego ryzyka zwigzanego
z powstaniem i rozwojem pozaru, czy utrudnieniem w prowadzeniu ewakuacji ludzi.
Poniewaz wystepujg duze trudnosci uniemozliwiajace spetnienie wzorcowo wszystkich
wymagan obowigzujgcych przepisow [1], w niniejszej ekspertyzie wskazano
rozwigzania zastepcze rekompensujgce niemozliwe do usuniecia nieprawidtowosci.
Realizacja zaproponowanych powyzej rozwigzan, spowoduje zapewnienie
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa dia ludzi przebywajgcych
w obu budynkach, pomimo niespefnienia w nim wskazanych wyzej wymagan
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.

Wskazane w niniejszej ekspertyzie rozwigzania zastepcze - zgodnie
z ustaleniami przepisébw [1] muszg uzyskaé wymagane uzgodnienie
z Dolnoslgskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowe] Strazy Pozarnej we

Wroctawiu.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO | DO PRAW. ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
ZAKEAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSOB UZALEZNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE.
CZERWIEC 2012 ROK

Zalkgezniki:

1. Plan zagospodarowania terenu.

2. Rzuty poszczegdolnych kondygnacji.

3. Przekrdj.

[1] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 ROKU W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNK! 1 ICH USYTUOWANIE (DZ. U. NR 75 POZ. 680
7 POZNIEJSZYM} ZMIANAMI).

[2] ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJ! Z DNIA 21 KWIETNIA 2006 R. W SPRAWIE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | TERENOW (DZ. U. NR 80, POZ.
563).

[3] ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 24 LIPCA 2008 R.
W SPRAWIE PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE ORAZ DROG POZAROWYCH (DZ. U. NR 124, POZ. 1030
Z DNIA 6 SIERPNIA 2002 R.)

[4] PN-B-02877-4 ,OCHRONA PRZECIWWPOZAROWA BUDYNKOW. INSTALACJE GRAWITACYJNE DO ODPROWADZANIA
DYMU | CIEPEA. ZASADY PROJEKTOWANIA™.
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UZUPELNENIE

DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO | DO
PRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.

OBIEKT: ZAKLAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSOB UZALEZNIONYCH
OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE.

W celu doprecyzowania ustaleri ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy
budowianego i do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych z miesigca czerwca 2012
roku, przedktadam zweryfikowane i uscislone niezgodno$ci z przepisami techniczno
— budowalnymi [1], ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami
w zabytkowym budynku patacu i oficyny.

Niezgodnosci w zakresie braku wymaganej powierzchni czynnej oddymiania klatek
schodowych w niskim budynku oficyny, zostaty uzupelnione o brak mozliwosci
zachowania ustalen § 256 ust. 2 [1], co jest oczywiscie konsekwencjg niezachowania
ustalen punktu 4.1. PN-B-02877-4 ,Ochrona Przeciwpozarowa Budynkow. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta [2]. zasady projektowania’. Na
powyzszg sytuacie ma takze wplyw § 2451[1], w ktérym wskazano na obligatoryjne
obudowanie i zamkniecie klatek schodowych drzwiami oraz wyposazenie
w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Nalezy tu doda¢, ze w ramach rozwigzan zastepczych, nakazano zamknac¢ na kazdej
kondygnacji budynku oficyny klatke schodowa ,,K1” i K2” drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej El 30. Przy dwoch kierunkach ewakuadii (obszar klatki
schodowej K2), dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego — do dwéch klatek schodowych
z wyjSciem na zewnatrz, nie bedzie wieksza niz dopuszczaja to ustalenia § 256 ust 2
(1]

1)_Niezgodnosci z przepisami_techniczno-budowlanymi, ktére nie zostana

doprowadzone do stanu zgodneqo z przepisami — w budynku palacu

1. Na kondygnacji parteru, pietra i poddasza przy mozliwym jednym kierunku
ewakuacji - bedzie przekroczona diugosé dojscia ewakuacyjnego. Wynosi¢ ona
bedzie na poziomie parteru ca 26 m i pietra i poddasza ca 36 m.

Odstepstwo od postanowieniami § 256 ust. 3 [1].

2. Konstrukcja drewnianych stropdw, dachu i przekrycia, oraz reprezentacyjnej klatki
schodowej K1 nie bedzie spetiaé zatozen w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j,

wynikajgcych z klasy B odpornosci pozarowej budynku. Przegroda wydzielajgca




2/4

cze$¢ mieszkalng na poddaszu budynku od palnej konstrukcji dachu, nie bedzie
posiadac klasy odpornosci ogniowej El 60. Istniejgce wydzielenie spetnia zatozenia
dla klasy odpornosci ogniowej El 30.

Odstepstwo od postanowient § 216, § 129.2 1 §249 ust 3 pkt 1[1].

3. Drzwi wyjsciowe:

e z budynku, prowadzgce na zewnagtrz, z poziomu parteru i piwnicy nie bedg
posiada¢ wymaganej szerokosci nieblokowanego skrzydita drzwi 90 cm;
wynosi¢ ona bedzie:

¥" na poziomie piwnicy. wyjscie pierwsze - 85 cm + 75 cm
(skrzydio drugie blokowane), oraz drugie wyjscie
ewakuacyjne - 85 cm + 45 cm (skrzydio drugie
blokowane)

¥v" na poziomie parteru: 85 cm + 90 cm (skrzydio drugie
blokowane);

e z budynku, prowadzgce na zewngirz z poziomu piwnicy (przy klatce
schodowej K3) nie bedg posiada¢ wymaganej szerokosci — 140 cm; wynosic
ona bedzie 130 cm,

e z klatki schodowej K3 prowadzgce na korytarz ewakuacyjny nie bedg
posiada¢ wymaganej szerokosci 140 cm, wynosi¢ ona bedzie 90 cm.

Odstepstwo od postanowien § 62.1. [1]i §239 ust.4 [1]
4. Szeroko$¢ uzytkowa biegdw i spocznikéw klatki schodowej ,,K3” oraz wysokos$é

stopni schodéw wewnetrznych klatki schodowej ,K1, K2 i K3” bedzie niezgodna
z ustaleniami [1], i tak:
e Kklatka schodowa K3 bedzie posiadac szerokosc¢ biegdw i spocznikéw 115 cm,
e wysokosc stopni schodéw wewnetrznych klatek schodowych (K1, K2 i K3”
wynosi¢ bedzie od 18 cm do 19 cm.
Odstepstwo od ustalen § 68 ust. 1 [1]

5. Reprezentacyjna klatka schodowa K1 nie bedzie obudowana, zamknieta drzwiami
I wyposazona w urzgdzenia do usuwania dymu. Klatka wewnetrzna K2 (tgczaca
poziom pietra pierwszego z poddaszem), nie bedzie wyposazona w urzadzenia do
usuwania dymu.

QOdstepstwo od ustalen § 245 pkt 2 [1].
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8. Nie bedzie zachowana wymagana odlegto$é min. 4 m pomiedzy obudowg klatki
schodowej ,,K3”, a przyleglg sciang budynku z otworami okiennymi tworzgcg kat
mniejszy niz 120°. Odlegtosé ta bedzie wynosié 3 m.

Odstepstwo od ustalen § 249 ust. 6[1].

7. Nie bedg zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej

samej kondygnacji budynku.
Odstepstwo od postanowien § 227 ust. 511
8. Korytarze o diugosci ca 50,9 m, a stanowigce drogi ewakuacyjne w piwnicy,

parterze i pierwszym pietrze budynku - nie beda podzielone na odcinki - nie diuzsze
niz 50 m.

Odstepstwo od ustalen § 243.1 [1]

2)_Niezgodnos$ci_z przepisami techniczno-budowlanymi, ktére nie zostang

doprowadzone do stanu zqgodnego z przepisami [1] — w budynku oficyny

1. Konstrukcja drewnianych stropéw, dachu i przekrycia, oraz klatki schodowej K1
nie bedzie spenia¢ zatozern w zakresie wymaganych klas odpornosci ogniowych,
wynikajgcych z klasy B odpornosci pozarowej budynku.

Odstepstwo od postanowien § 216 i §249 ust 3 pkt 1]1].

2. Zabytkowe drzwi wyjsciowe z budynku:

e prowadzgce z Kklatek schodowych na zewnatrz, nie bedg posiadaé
wymaganej szerokosci — 140 cm, i tak drzwi wyjSciowe na teren parku beda
posiadac szerokos¢ 105 cm, a drzwi prowadzace na chodnik przy ulicy —
szerokosé 104 cm.

Odstepstwo od postanowien § 239 ust. 4 [1]
3. Szerokos¢ uzytkowa biegéw klatek schodowych K1 i K2, wysokoéci stopni

schodéw wyrownawczych (przy klatce schodowej nr 1), oraz wysoko$¢ stopni klatki
schodowej K1 i K2 nie jest zgodna z ustaleniami [1]. Szeroko$é biegu klatki
schodowej nr 1 wynosi ca 110 cm do 115 cm, a klatki schodowej nr 2 ca 118 cm
(przy wymaganej 140 cm). Wysoko$¢ stopni w biegach klatek schodowych wynosi od
18 cm do 19 cm.

Odstepstwo od postanowien § 68 ust. 1 [1].

5. W budynku bedg wystepowaé schody (K1) ze stopniami zabiegowymi,
stanowigcymi jedyng droge ewakuacji pionowej dla poziomu poddasza i czesci
powierzchni pierwszego pietra, a liczba stopni w biegach tej klatki (K1) bedzie

wieksza od 14 i bedzie wynosié 19.
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Odstepstwo od postanowien §244.1, § 69 ust.1 pkt 2 [1]

6. Nie bedg zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej

samej kondygnacji budynku.
Odstepstwo od postanowier: § 227 ust. 5 [1].
7. Przystosowywane okno zabytkowe do celéw grawitacyjnego oddymiania klatki

schodowej (K2) nie bedzie speiniaé wymagan PN-B-02877-4  Ochrona
Przeciwpozarowa Budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
| ciepta. Zasady Projektowania [2]", w zakresie uzyskania, wymaganej powierzchni
czynnej oddymiania klatki schodowej i certyfikatu dopuszczenia do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej. Podobnie przystosowywany szyb przy klatce
schodowej nr 1, nie bedzie spetnia¢é wymagain PN-B-02877-4 _Ochrona
Przeciwpozarowa Budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
| ciepta. Zasady Projektowania [2]

Odstepstwo od ustalert § 245.1 [1] z uwagi na brak zachowania ustaleri punktu 4.1

[2].
8. Z uwagi na brak mozliwosci spelnienia ustalen punktu 4.1. PN-B-02877-4

,Ochrona Przeciwpozarowa Budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. zasady projektowania’, nie beda zachowane ustalenia wynikajgce
z postanowien § 256 ust. 2 [1]. Dla tak przyjetych kryteriow oceny warunkow
ewakuaciji, dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen, dla ktérych istnieje jeden
mozliwy kierunek ewakuacji, przekroczona bedzie na kondygnacji pierwszego pietra
i poddasza i wynosi¢ bedzie od 25 m ca 33 m.

Odstepstwo od ustalen § 245.1 i § 256.2 [1]

Pozostate ustalenia ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i do

spraw zabezpieczen przeciwpozarowych z miesigca czerwca 2012 roku pozostajg
bez zmian.

Przedstawiajgc powyZzsze, prosze o uwzglednienie powyzszych ustalen

w dalszej analizie przedstawionej dokumentacji.

7,

RIECZOZNAWCA B
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58@;_%5;:.:,‘ UAN. ‘,:ﬂ 342 mgy / Wyszard Mleczko
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[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zmianami)
[2] PN-B-02877-4 ,Ochrona Przeciwpozarowa Budynkéw. instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepia.
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