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CPV 45321000-3 Izolacja termiczna
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj eymagania dotyce wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji przeciwparowej zewrtrznej i wewrtrznej wraz z zabudayzestawu hydroforowego
w ramach projektu: ,Budowa instalacji przecivipoowej wraz z zabudaphydroforu dla budynku oficyny i patacu
Zakfadu Lecznictwa Odwykowego dla Oséb Uzalenych od Alkoholu w Czarnym Borze”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realij
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna johgg wszystkie czynn@i umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie

- przebudowy istniecego przyicza wodocigowego,

- zabudow zestawu hydroforowego wraz z armatur

- wewretrzng instalacg p.paz w budynku oficyny wraz z hydrantami i grcami,

- wewretrzng i zewretrzng instalacg p.paz. dla budynku patacu wraz z hydrantami érgaami,

- zabudowa zewgtrznych nadziemnych hydrantéw pzo
1.4. Okredlenia podstawowe.
Cisnienie nominalne - umownie przyta (do znakowania armatur elementéw przewodow gdmeh) wartasé
cisnienia charakteryzgga wytrzymaté¢ elementu énieniowego w temperaturze odniesienignienie nominalne
jest liczbowo réwne wartei dopuszczonego @iienia roboczego.
Cisnienie prébne- cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu podda armatug, elementy przewodow, udzenia w
celu sprawdzenia szczeku.
Instalacja przeciwpazarowa —kompletna instalacja zapewnjap wiaciwe warunki gaszenia paru w budynku,
Cisnienie robocze instalacji mb - obliczeniowe @inienie pracy instalacji ogjane podczas eksploatacii,
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktdre diachowania zakladanej trwa& instalacji nie mee by
przekroczone wadnym jej punkcie,
Cisnienie dopuszczalne instalacji- najwysza warté¢ cisnienia statycznego wody (przy braku jegazenia) w
najnizszym punkcie instalaciji,
Cisnienie probne prebne — cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywanet jpadanie jej
szczelnéci,
Cisnienie robocze uradzenia — obliczeniowe (projektowe) émienie w miejscu zainstalowania gdzenia w
instalacji przy dinieniu roboczym instalacji,
Temperatura robocza ton — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy ingfalaprzewidziana
w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowanisdadane] trwatéci instalacji nie mée by przekroczona w
zadnym jej punkcie,
Specyfikacja techniczna —dokument okrélajagcy cechy, ktére powinien posiatdavyréb lub proces jego
wytwarzania w zakresie, jakci, parametréw technicznych, bezpietgva i wymiardw w odniesieniu do
nazewnictwa, symboli, bafla metodologii bad& opakowania, znakowania i 0znaczenia wyrobu.
Instalacja hydrantowa — Uktad peozonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajadych
rozprowadzajacych weddo gaszenia paru.
Przewdd instalacji hydrantowej— przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wodyrdggezy hydrantowych.
Przytacze hydrantowe (poiczenie hydrantowe)- przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do
hydrantu.
Przytacze wodocagowe; pohczenie domowe przewdd wodogigowy z zaworem antyskaniowym hczacy sie€
wodocihgowy z zewrtrzng instalacy wodocigowa dla budynku,
Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziergayintow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypévz anaych prac zwgzanych z trasdrogovy.
Podtoze naturalne z podsypls - podize naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z sypud
z gruntu drobnoziarnistego, albo potHonaturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze wziyl na
materiat z ktérego wykonano rury wodggowe, zgodnie z warunkami technicznymi produceytith tur.
Podsypka— Materiat gruntowy ngidzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk
Obsypka — Materiat gruntowy mgidzy podi@zem lub podsypka zasypk wskpna, otaczajcy rur wodochgows,
Zasypka wskpna — warstwa wypetniagego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.
Zasypka gtdwna— warstwa materiatu gruntowegogtizy powierzchrg zasypki wsfpnej i terenem.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jégkavykonania rob6t oraz za ich zgodtiae specyfikagj techniczg.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakorobot, bezpieczstwo wszystkich czynréoi na terenie budowy oraz
realizacg robét zgodnie z dokumentacprojektovs, specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23JU88wy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Whaaia

i Odbioru Rob6t Budowlano - Montawych, tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe|sRimi Normami oraz
przepisami dotyccymi przedmiotowej instalacji p. po

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robét (ma on charaktemta®yjny), Wykonawca zobowzany jest do
wykonania wszystkich czyn&oi koniecznych do wixiwego funkcjonowania instalacji¢tlacej przedmiotem
zamowienia.

Bez wzgtdu na doktadngi i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji &kajacej dziatanie instalacji oraz
srodki do jej wykonania, na Wykonawcyagy przede wszystkim zobogdanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanaeych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznédjykonawca bdzie musiat
dostosowa si¢ do ustaw, norm i przepisow beawych obowazujacych w chwili wykonywania robot.

Jeliby w trakcie rob6t weszly viycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkeknamian, Wykonawca jest
zobownzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Zamfeego okrélajac szczegotowo zakres tych zmian
oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Do wykonania instalacji hydrantowej przeciwjaoowej mog by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialgyte do w/w inwestycji wykonania instalacji mgsposiada
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowidiaiskim Normom.
Materialy przeznaczone do wbudowania mudzy¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. $ to:

« wyroby budowlane, wkziwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczestwa, dokonano oceny zgodieoi wydano certyfikat zgodrioi lub deklaragj zgodndci z
Polsky Normg lub aprobat techniczig

« wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmaggcych istotnego wptywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodniglebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowas normy europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europgejsiprobad
technicz lub krajows specyfikacy technicziy painstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymogami podstawowymi.

« wyroby budowlane znajdgge w okrdlonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobéw majych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#twva, dla ktérych producent wydat deklataggodndci
Z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Materiaty przed wbudowaniem k@orazowo powinny hy jak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostgmprzez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyej (réwniez w projekcie) urzdzenia spetniaj wymagania zatmone przez Projektanta, jednak nie
musi by w realizacji przygta ta technologia i wyroby tego wiie Producenta. Wykonawca b zastosowa
innego rodzaju ueggzenia pod warunkiem spetienia wymogéw i posiagaparametrow nie gorszych zni
proponowana.

2.2. Rury

2.1.1. Rury wewrtrznej instalacji hydrantowe;j

Instalacja wykonanachizie z rur stalowychirednich ze szwem wzdtoym ocynkowanych wg PN-80/H-74200
0 pokczeniach gwintowanych. Mocowanie przewodéw na peagoslizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy
uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wkiadkumiagca z gumy. Ruryaczy¢ ztgczkami gwintowanymi
wg PN-76/H-74392 i PN-79/H-74393zeliwa chgliwego biatlego i ziczkami rowkowymi. Dostarczone na budpw
rury powinny by proste, czyste od zewnz i wewmngtrz, bez widocznych #eréw i ubytkéw spowodowanych
korozja lub uszkodzeniami.

Rury i ksztattami musgposiadd atest huty orazwiadectwo odbioru jakiwiowego przez @odek Bada Jakdci
Wyrobéw Hutniczych ,ZETOM".

2.1.2. Rury zewntrznej instalacji hydrantowej oraz przytacza wodocigowego
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Przylhcze wodocigowe oraz zewgirzrmg instalacg hydrantovy projektuje s§ wykona z rur PE 100 SDR 17 na
cisnienie PN 10:

- Instalacg zewretrzng hydrantovg p.paz na odcinku budynek oficyny-patac najewykona z rur osrednicy
75x4,5mm,

- Zewretrzne hydranty p.poDN80 naley zabudowa na odgagzieniu z rur csr. 110x6,6mm

- Przebudowane przydza wodocigowe wykona z rur osr. 90x5,4mm,

Wszystkie materiaty zyte do budowy przycza i zewstrznej instalacji hydrantowej p.popowinny posiada
certyfikaty zgodnéci z Polskimi Normami {dz aprobatami technicznymi, jakie wydaje COBRTI ,INST
/AT/98-01-0378 "Rury z polietylenu PE100"/ w Warsda oraz dla instalacji wody pitnej konieczne jpssiadanie
pozytywnej oceny higienicznej Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.3. Urzgdzenia

2.3.1. Hydranty wewretrzne

Urzadzeniem do zwalczania paru kedzie hydrant wewgtrzny z zaworem odcinggym wlotowym 25, wzem
potsztywnym ditugéci 30 m oraz prdownic.

Hydranty DN25 montowaw szafkach hydrantowych o wymiarach 750x650x250varaz z osprgtem
(wgz potsztywny dt.30,0m + pdownica + zawér mosiny dn 25. Hydranty DN25 w budynku oficyny
montowa& w naciennych szafkach hydrantowych a w budynku Patacu saafkach wekowych.
Szafle o wym. 750x650x250mm. Projektuje ¢sizastosowanie hydrantéw w skrzynkach z kompletnym
wyposaeniem i posiadgpych stosowny Certyfikat CNBOP. Korpus szafy wykwongest z blachy stalowej
ocynkowanej pokryty farp proszkowa w kolorze czerwonym. Drzwi szafki hydoave] wykond, jako petne.
Szafka zamykana jest zamkiem patentowym z systemigifrszybke”.

2.3.2. Hydranty zewretrzne

Wode do celéw p/pe. bedzie mana pobieré dzigki zaprojektowanym 2 hydrantom nadziemnym DN80O o
wydatku 10 I/s kady. Hydranty nadziemne sztywne DN8O typu H4 firmgwe (lub réwnowane) montowé na
kolanie kotnierzowym ze stopkz odefciem kothierzowym na odggtieniu wraz z zasuywDN8O kotnierzovy. W
celu zabezpieczenia przed kradzievody z hydrantow nadziemnych najge zabezpieczypoprzez zastosowanie
za&slepki na nasadach. Zasgnmontowa min. 1,0 m od hydratow.

Trzpienie zasuw wodoggowych prowadzi w obudowie teleskopowej. Zasuwy wypaga w skrzynki
uliczne teleskopowe, ktére nale posadowé na fundamencie ceglanym lub betonowym oraz obeiafo
kotnierzem cérednicy 50 cm lub obtg/¢ dwoma piegcieniami kostki granitowe;j.

2.3.3. Ganice proszkowe
W budynku Patacu i oficyny nalg zabudowa gasnice proszkowe z proszkiem ABC o masie 4kg. W Ratsgnice
montowa& we wrekowych szafkach o wym. 600x300x220mm. W budynkwyfy w szafkach rigiennych
640x300x220mm. Szafki wykonaney ¢ blachy stalowej czarnej i pokrytey $arbg proszkow w kolorze
czerwonym. Drzwiczki wypos@ne g w okno pleksi oraz zamek patentowy z systemen] sayble”.
2.3.4. Zestaw pompowy /zestaw hydroforowy/
W budynku Patacu i oficyny nalg zabudowa ganice proszkowe z proszkiem ABC o masie 4kg. W Regenice
montowa w szafkach wekowych.
W celu zapewnienia odpowiednieggrienia w projektowanej instalacji przeciwgawowej projektuje si monta
zestawu hydroforowego LFP HYDRO 35.B9/6.3 o mooyl,B3kW/zasilanie 1x230V w piwnicy budynku
oficyny.W/w zestaw hydroforowy jest kompaktowym agizeniem (wedtug DIN 1988 cz. 5+6) do podagania
cisnienia, z trzema pompa wirowymi ( 2 pompy pracej + jedna rezerwowa) zasygajmi, pionowymi,
wysokocinieniowymi. Ka&da pompa wyposana jest w swaj przetwornie typu Master tzn. kala pompa na swgj
indywidualry automatyk i sterownik, co gwarantuje 100% pewsticguchows. Przetwornice ggtotliwosci Master
typ PWM pozwala na komunikacje miedzy selpomp, ptynna regulacje gikosci obrotowej oraz utrzymywanie
statego dinienia na tloczeniu (b8l utrzymywania statego giienia zaledwie 0,01MPa) minimalizgj tym samym
koszty eksploatacji uszizenia i zaycie energii elektrycznej. Kkaa pompa w zestawie wypagsma jest w swoj
niezaleny sterownik, co zapewnia 100% gwarancje dzialdnigrzypadku uszkodzenia jednej przetwornicy czy
sterownika, druga pompa wchodzi do pracy, bowiersigua swoj niezaimy sterownik i falownik). Dziki
modutowemu pdowemu zabezpieczeniu silnika pompy i samej przetiwg eliminuje s§ koniecznéé
zastosowania tradycyjnej szafy sterowniczej. Doolatk zestaw hydroforowy wyposany jest w OBR tzn.¢czne
obegcie testujce skladajce sé z wodomierza/przepustnicy/manometru.

Zestaw hydroforowy zamontowany jest na ramie z& stardzewnej wspartej na wibroizolatorach.
Krocie¢ ssawny i ttoczny dn65.

Zaktad Lecznictwa Odwykowego dI
Os6b Uzalénionych od Alkoholu
w Czarnym Borze
ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bor

,Budowa instalacji przeciwpiarowej wraz z zabudapnhydroforu
dla budynku oficyny i patacu Zaktadu Lecznictwa @khwego
dla Os6b Uzalgnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ”




ST -01.00.00 | Instalacja hydrantowa przeciwparowa -6-

Na ssaniu i ttoczeniu przewidziano kotnierzowezhiki amortyzacyjne. Przed i za zestawem hale
zamontowad zawory odcinajce dn80.
2.4. 1zolacja termiczna

Rurochgi instalacji wodnych, powinny posiatl@abezpieczenie przed roszeniem poprzez wykonanie
izolacji termicznej. Przewody instalacji hydrantgwsowadzone pascianach, pod stropami oraz w bruzdach
sciennych pomieszcthe ogrzewanych naky zaizolowa& termicznie poprzez zastosowanie otuliny z pianki
polietylenowej o grub&i 13mm. Przewody prowadzone w bruzddckennych nalgy zaizolowa otulinami do
zastosowania podtynkowego Przewody prowadzone gragieszczenia nieogrzewane rglé&olowa tupinami z
welny mineralnej na zbrojonej folii np. Rockwookkbrock o grubgci 20mm.
2.5. Armatura

W celu utrzymania parametrow wody do celdw p.paa odpowiednim poziomie, na instalacji
wewretrznej bytowo-gospodarczej, za odi¢m na pion wewgtrznej instalacji pp2. nalezy zamontowa zawor
priorytetu 2”. Przy zaworze priorytetu najewykona: obefcie (baypass). Na baypassie agleamontowéa zawoér
odcinapcy dn50.
U podstawy pionéw hydrantowych naje zamontowa zawory odcinajce, spustowe w celu umovienia
opr&nienia piondw.

Do zabezpieczenia wody przed wtérnym przeptywenezyatamontowa zawor antyskzeniowy BA 2760
dn2”. Przed wpgiciem wody hydrantowej z hydrantéw HP7 i HP6 w budymatacu oraz z HP10, HP11 i HP12
w budynku oficyny do istnigcych ptuczek zbiornikowych nalg zamontow& zawory odcinajce dnl5
z przewodem elastycznym.

Za wiczeniem do wodoggu oraz 1,00m od hydrantu zestrznego nalgy zamontowa zasuwy
kotnierzowej DN80. Trzpie zasuwy umiéci¢c w obudowie teleskopowej. Zakczenie trzpienia umieic w
teleskopowej skrzynce uliczne;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robék tez przy wykonywaniu czynnizi
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw ich roztadunek i sktadowaroainny by zgodne z zaleceniami i instrukcjami producenta.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych roboét i wkiwosci przewa:onych materiatow.
4.1. Rury

Rury w zwiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugBodczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur ngleunikat ich zanieczyszczenia. Powierzchnia skladowaniaimmay by
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemasiieczyszcze

Wykonawca jest zobowzany ukladé rury wedlug poszczegolnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczné& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
4.2. Szafki hydrantowe wraz z wyposgeniem, armatura,ga&nice, zestawu hydroforowego

Transport hydrantéw - szafek, zaworéw hydrantowyehzy potsztywnych, prdownic i gdnic powinien
odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predte. Bezwzgidnie
stosowa sie do warunkow transportu oldlenych przez producenta.

Wszystkie w/w materiaty natg przechowywa w pomieszczeniach zamktych.

Podczas wszystkich prac przetadunkowych nie zyateuca, szczegélp ostraznosé nalezy zachowa przy
przetadunku.
4.3. I1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji tean& powinny by przewaone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpiegzgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem. Przechowywanie
wyrobow i materiatdow termoizolacyjnych w pomieszoizeh krytych i suchych. Materialy przeznaczone do
wykonania izolacji powinny mie ptaszczyzny i krawdzie nieuszkodzone, a odchytki wymiaréw powinny by
w granicach tolerancji okénej w normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Instalacg p. paz nalezy wykona zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Inwestoaz obowizujacymi
przepisami BHP.
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5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot zwzanych z wykonaniem przebudowy pmm#a wodocigowego oraz
zewretrznej instalacji p.po Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczyj terenie za pomadkotkdw
osiowych i kotkow krawdziowych.

W przypadku niedostatecznej dw reper6w statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsorna
(z rzzdnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i igzbdme przekae
Inspektorowi Nadzoru.

Po wytyczeniu trasy Wykonawca dokona rozbiorki remachni drogi oraz chodnika.

W czasie wykonywania robdt (Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, ktadki i mostki tymeawe art.,
zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Przed przyspieniem do robét zwzanych z wykonaniem wewtiznej instalacji p.pa Wykonawca dokona
ogledzin i sprawdzi miejsca jej mora oraz zabudowy zestawu hydroforowego.

5.2. Roboty demontaowe

« Demonta istniegcego przydcza wodocigowego wraz z zestawem wodggowym,

« Demonta istniegcych hydrantéw wewgtrznych, gdnic,

« Demonta rur instalacji

* Wykonanie przey przez przegrody budowlane

* Rozebranie nawierzchni betonowej w pomieszczenilrdfgrni,

Demonta wykonywany bez odzysku elementow.

5.3. Roboty budowlano-ziemne

Wykop otwarty dla przewodéw wodagowych naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi
wg PN-B-10736. Roboty ziemne prowatlzigodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -otgplziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Projektowane/ipcze i zewstrzng instalacg hydrantowy p.pa.. uktada
w wykopie wgskoprzestrzennym o szeragkd0,80m. Dla wykopéw o gbokasci do 1,50m zgodnie z wymaganiami
BHP szalowanie wykopow nie jest wymagane. Wykomytebokasci powyzej 1,50m nalgy umocné umocnionym
balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi pozio

Minimalna przestrzie robocza midzy rui a sciarg wykopu lub jego szalunkiem dkaednic < 350 mm
wynosi 0,25m.

Urobek sktadé od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W tiakaktadania rur wykopy powinny
by¢ odwodnione. Nie mma dopudci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gtowej oraz naley
ograniczy ryzyko zalewania wykopéw przy wygtowaniu opadoéw. G#E urobku pozyskanego z wykopéw, po
uprzednim zagpzczeniu zostanie wykorzystana do zasypu wykopuzofala czs¢ nalery ziozy¢é w miejscu
wskazanym przez Inwestoradi wywiez¢ na sktadowisku z dokonaniem optaty sktadowiskowej.

Wykopy w rejonie skrzgowan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, z uwagimmliwosé ich
uszkodzenia wykonywarecznie. Przy zbfieniach do istniggej sieci energetycznej zaprojektowano na isinggj
sieci rury ochronne dwudzielne z polietylenu typot

5.4. Roboty montaowe rur

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeéwmazliwosé spuszczenia wody z rurggow nie mniej
jednak nt 0,1%. Rury wodoagowe nalgey uktada& poza stref przemarzania gruntu. Odlegéoosi przewodu
w planie od urzdzex podziemnych i naziemnych oraz édiany budowli powinna by zgodna z dokumentagj
projektows. Poszczeg6lne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskiendrgaku diugdci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienitagaehia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Rury wodocigowe naley taczy¢ metody zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Pradgzane ze
zgrzewaniem naly wykonywa ze szczegOl ostraznoicia. Rury naley uklad& na przygotowanym podia na
podsypce gr. 10cm w odwodnionym wykopie. Rury muae@to zgodnie z wytycznymi producenta
z zachowaniem warunkéw moata Na rury nalegy wykona obsyplk ochronmn z piasku na wysokd 20 cm ponad
wierzch rury. Obsypkzagscic.

Nie mazna dopdci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gtowej oraz naley ograniczy ryzyko
zalewania wykopow przy wygbowaniu opadow.

Wykonawca jest zobowkany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapgre od +5 do +3C.

Po pozytywnej probie szczelw przylcza i zewgtrznej instalacji hydrantowej p.ponalery prowadzé zasyplk
wykopow i jednoczénie wykonywa obsypk ochronm rur z: piaskiem lub posp&k0-16mm z obu stron rury do
wysokasci 20 cm ponad wierzch rury z dokltadnym jej gsarzeniem.
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Podsypk, obsypk i zasypk rur z gruntu niewysadzinowego nale zagszcza do uzyskania wskaika
zagszczenia Wz=0,98.

Warstwy poza obsypkochronn oraz ponad gido powierzchni terenu lub wymagane¢dnej na dziatce Inwestora
nalezy wykona gruntem rodzimym, pozyskanym z wykopdw. Podczaymavania wykopow gruntem rodzimym
nalezy zwrécié szczeg6lna uwagna jego dobre zagzczenie. Zagszczenie warstwy ochronnej powinnocéby
prowadzone szczegdlnie ostnie z uwagi na kruché materiatu. Warstwa ochronna powinna Isyarannie ubita po
obu stronach przewodu.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzezptgednie spuszczanie mas piasku na rury b@egoio
z samochoddéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasyfik maze by zmrazony ani té zawier& ostrych kamieni
lub innego tamliwego materiatu.

Wykop z rug wodochgows utozong w drodze naley zasypda gruntem niewysadzinowym (materiatlem
przepuszczalnym, wymiana gruntu).

Instalacg hydrantow p.paz w budynkach naley wykona z rur hczonych za pomacpolczer granitowanych
z zastosowaniem ksztattek. Gwinty nan&ach rur powinny by réwno nacjte i odpowiadd wymaganiom
okreslonej normy. Dokladn& nackcia gwintu sprawdza siprzez nalgcenie zjczki. Pohczenia gwintowane
uszczelnt za pomog konopi i pasty. Przed zamontowaniem pmglesprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajiszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé. W miejscu
przegé przewodow przezciany nie wolno wykonyw&a zadnych pajczer. Przejcia przez przegrody budowlane
wykona® w tulejach ochronnych. Przestfzemiedzy rurami a przegradnalery uszczelni elastyczg ogniochrong
mas,.

Przewody naley mocowa za pomog podpor statych hakéw lub uchwytéw rozmieszczonyclodlegiaci
1, 5 mb dlad<40 oraz 2,0ni] > 40.

Wymagania ogdine okéne g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi rob6t budowlano -
montazowych".

5.5. Roboty montaowe hydrantéw p.pae., armatury

Hydranty wewwtrzne dn 25 naley montowd& zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. taydy dn25
montowa& w szafkach hydrantowych o wymiarach 750x650x250rkivhbudynku patacu montowaw szafkach
wnegkowych a w budynku oficyny w geiennych.

Szafle nalery zainstalowa w taki sposéb, abysazaworu znajdowata sina h = 1,35m ponad poziomem posadzki
kazdej kondygnacji.

Hydranty HP6 i HP7 (patac) oraz HP10, HP11 i HP&ficyna) naley wpiag¢ rurg stalows o $r.15mm do
najblizszej ptuczki zbiornikowej — zgodnie z rysunkami.kiEarozwizanie pozwala unikgg postoju wody w
instalacji, co zapobiega ewentualnemu zagniwanigywdraz w tygodniu naky monitorow& stan techniczny
ptuczki zbiornikowej. W przepadku stwierdzenia usdkenia ptuczki nalg ja niezwlocznie naprawj aby
bezpodstawnie nie byto ubytku wody.

Armatur na przewodach natg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniemukiku
przeptywu na armaturze.

U podstawy pionéw hydrantowych najezamontowa zawory odcinajce, spustowe w celu urdiwienia
opr&nienia piondw.

Zasady instalacji zaworu priorytetu:

Po obu stronach zaworu zamontéveawory odcinajce dn50 - umdiwia to serwis i obstugbez koniecznéi
demontau instalacji,

Zestaw hydroforowy naky wtaczy¢ do projektowanej instalacji stoggjna ssaniu i ttoczeniu kotnierzowe
taczniki amortyzacyjne. Ponadto przed i za zestawalezyn zamontowé zawory odcinajce dn80. W codziennej
eksploatacji zestaw hydroforowy pzpdicdzie wyhczony. Whczanie zestawuedzie nasipowato automatycznie po
spadku dinienia w sieci instalacji hydrantowe;j.

W nowo projektowanym zestawie wodomierzowym pgleamontowd zawor antyskzeniowy BA 2760
dn 27 oraz filtr z ptukaniem wstecznym dn50.

5.6. Badanie instalacji p.pa.

Po wykonaniu instalacja musi dpoddana prébie szczekwd. Przed przygpieniem do badania szczefeonalery
instalacg kilkakrotnie przeptuké& wody. Z préby szczelrniwi nalezy sporadzic protokét. Szczegodtowe badania
instalacji naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN - B - 02865:1997.

Badanie wewetrznej wodocigowej instalacji przeciwp@rowej obejmuje sprawdzenie, czy:

- koszyki na wze paarnicze w szafkach tak ustawione mana je bezzadnych przeszkdéd jednym ruchem
wyprowadzé wraz z umieszczonymi w nich odcinkamgay i pradownicami,

Zaktad Lecznictwa Odwykowego dI
Os6b Uzalénionych od Alkoholu
w Czarnym Borze
ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bor

,Budowa instalacji przeciwpiarowej wraz z zabudapnhydroforu
dla budynku oficyny i patacu Zaktadu Lecznictwa @khwego
dla Os6b Uzalgnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ”




ST -01.00.00 | Instalacja hydrantowa przeciwparowa -9-

- zatrzaski przytrzymgpe drzwiczki szafki w pakzeniu zamknritym s tak zamocowaneze zapewnig
zamkniecie drzwiczek,
Badanie szczeldai instalacji oraz badanie hydrauliczne:
- badania szczeldoi urzadzen nalezy wykona w temperaturze powgj (°C,
- badania szczeldoi powinny by wykonane przed wykonaniem izolacji termicznej,
- badana instalagjpo zakorkowaniu otworéw natg napeiné wods wodochgows, dokladnie odpowietrzag
urzadzenie. Po napetnieniu nale przeprowad@ kontrok calego urzdzenia zwracap szczegoélna uwaggczy
pofaczenia przewodow i armatury szczelne,
- po stwierdzeniu szczeléd nalezy urzadzenie poddaprébie podwyszonego énienia za pomagpompki kcznej
lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanegaytonywania préb énienia. Instalacja wodoggowa
przy cinieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wasth cisnienia roboczego, lecz nie mniejszynz 1i,9MPa nie
powinna wykazywaé przeciekdéw na przewodach, armaturze gppéniach,
- instalacg uwaza sk za szczely, jezeli manometr w gigu 20minut nie wykazuje spadkimienia,
- cisnienie robocze wodogu wewrtrznego przeciwp@mrowego nalgy mierzy manometrem przy czynnym
hydrancie wewetrznym potazonym najwyej i najniekorzystniej ze wzellu na opory hydrauliczne. &iienie nie
moze by mniejsze ni 0,2 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z préby szczétigprzewody wodoggowe naley przeptuk& uzywajac do
tego wo@ z wodocjgu.
5.6. Wykonanie izolacji termicznej
Do wykonania izolacji termicznej mna przysipi¢ po wykonaniu proby énieniowej. Otuliny termoizolacyjne
powinny przylega scisle do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izgjae mog by¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych na¢zlzi.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robo6t zwizanych z wykonaniem instalacji wodegowej przeciwpgarowej powinna b
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgndnivymaganiami Polskich Norm i ,Warunkdw technigzm
wykonania i odbioru rob6t budowlano - maiavych" Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd/ykonawca jest
odpowiedzialny za petn kontrok roboét, jaké¢ materiatdw i elementéw. Nad jadma i prawidtowdicig
wykonywanych robot czuwa inspektor nadzoru inwesii@go zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budoedan
- wymagania i badania instalacji wodnej przecingrowe] (piony nawodnione) zgodnie z PN - B - 028697,
- zgodndci wykonania instalacji z projektem,
- zgodndci zastosowanych materiatdw i wyrobéw z odpowiedninormami i aprobatami technicznymi
(certyfikatami),

6.1. Kontrola, badania, pomiary

6.1.1 Badania przed przystpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okredlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okredlenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedizatavod,,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadzngobdt w zakresie i z egtotliwoicia
zaakceptowan  przez Ityniera w oparciu o] noren  BN-83/8836-02, PN-81/B-10725
i PN-91/B-10728. W szczegdlém kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z dokltadécia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materialdw i elementdw obudowy podtekn ich zgodnéci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg
- badanie zachowania warunkéw bezpidéshea pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie prawidiowdzi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszé&tno wilgotnaici
i zgodnaci z okr&lonym w dokumentaciji,
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- badanie w zakresie zgodimd =z dokumentagj technicza i warunkami  okr&onymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkgmhnicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie
innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegi od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

- badanie uteenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewsdzodocagowym (w tym: badanie podia,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodasdoej, zabezpieczenia przed korpzgprawdzenie
przeg¢ rurocagow przezciany, sprawdzenie morita przewodow i armatury),

— badanie szczeldoi calego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikdw zagszczenia
poszczegodlnych jego warstw,

— badanie zasypu przewodu w ebie drogi powiatowe;j,

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Roboty powinny b§ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej praypadku ich braku w tej dokumentacji
spetnia nastpujgce warunki:

- odchylenie odlegiri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze n 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keglwi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych  kierunku  osi  przewodu nie powinny fwaez&: dla  przewodow
Z tworzyw sztucznych 10 cm,

- réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych £ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegawach celowniczych nie powinny przekro&zy
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla ptagsh przewoddw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powiwwnygadnym jego punkcie przekroczydla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozgstaprzewodéw + 2cmi nie megpowodowd na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszjEgo do zera,

— stopiev zagszczenia zasypki wykopow okieny w jednym miejscu na catej diugo nie powinien
wynosic mniej niz 0,97.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetnigie wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaasodrzucone.
Jesli materialy nie spetniage wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniara Wykonawca
wymieni je na wciwe, na wkasny koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wadt za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiefiégpotracen za obntorng jakosc.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary najeprzeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowawytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowaez Inspektora Nadzaru
7.ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogyimosgpu robét.

Odbioru robét dokonuje fynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poaraigénia o tym fakcie tyniera.
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Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu po wykonaniu przyza i zewetrznej instalacji p.pa
podlegaj:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudayécian wykopow,

e przygotowanie podim,

« roboty montaowe wykonania ruroggéw,

* monta zestawu wodomierzowego w piwnicy oficyny,

e zasypanie i zagzczenie wykopu.

e proby szczelnéxi, ptukanie i dezynfekcja ruragu,

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego pegu robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstgpgo wykonania robdt w odniesieniu do ichsdio
jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robdt oraz gotowéddo odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagmieim na gimie o tym fakcie layniera.
Odbiér ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez kyniera zakéczenia robot.
Wykonawca przed odbiorem technicznyma&owym przyhcza wodocigowego i zewstrznej instalacji p.pa
zobowgzany jest do:
« zbadania zgodrioi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwventaryzacj geodezyjn,
» zbadania zgodrai protokédtu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
e zbadania protoko6téw odbioréw préb szczdlipptukania i dezynfekciji,
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mauai i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,
e dziennik budowy,
+ dokumenty dotycre jakdci wbudowanych materiatdwsWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),
e protokot przeprowadzenia préb,
Wyniki badax Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z pkdtami odbioréw technicznych eiowych
przewodu wodoggowego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podchaslowy, wynikami stopnia
zag:szczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzaggodezyjn, nalery przekaza Inwestorowi wraz z wykonanym
przylaczem wodocigowym i zewrtrzrg instalacja p.pa
Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykiunadbioru technicznego koowego.
Teren po budowie Wykonawca doprowadzi do pierwabngtgnu.
Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawooiahe, przy odbiorze
koncowym ztazy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przedmiotu zaméwienia zg@dn projektem, doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porgdku terenu budowy, a ta& konstrukcji chodnika.
Odbioru rob6t polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystow&®dbiorowi
koncowemu robét instalacyjnycketizie podlegato:
- sprawdzenie kompletdo instalacji,
- zakaczenie | kompletn& wykonanych prac tj. wykonanie wszystkich pracgaanych z monteem instalaciji
oraz prac porgkowych,
- dziatanie instalaciji,
- sprawdzenie czystoi instalaciji,
- sprawdzenie kompletdo oznakowania,
- sprawdzenie kompletdo dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentéwzhiginych do eksploataciji),
- odbidr jakdciowy zgodnie z wymaganiami ust. 6.
Instalacja hydrantowa przeciwgarowa zostanie odebranasljewszystkie wyniki sprawdze i bada
jakosciowych kedg pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania jest negatywny, instalacjamdzie odebrana.
Do odbioru kacowego rob6t Wykonawca winien dostarézy
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- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawigo) do odbioru kirowego instalacji z rownoczesnym wpisem do
dziennika budowy,
- protokoty bada, préb i pomiaréw,
- protokoty odbioréw cgsciowych,
- dziennik budowy.
Przy odbiorze nalsy zwréci szczegélp uwag: na:
- uzycie wtasciwych materiatéw,
- prawidtowa¢ wykonania pajczen,
- odlegta¢ przewodow od przegréd budowlanych.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dodmtacy projektovy
i dolgczomy do niej specyfikagj techniczig, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wartas¢ wykonania zakresu robét zgianych z wykonaniem instalacji hydrantowej przeaizgyowej
wew.+zew., przebudowy przdza wodocigowego w ramach w/w zadania obejmuje wszystkie maa
wynikajace z przywotanych pozycji w kosztorysie powykonayvwnz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty kedg wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Przepisy i rozporadzenia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane {t@dnolity Dz.U z 2003r nr 207 poz. 2016 zzpigjszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teye(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.)

- Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w.sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (z. U nr 47 poz. 401)

10.2. Normy

- PN - B - 01706/AZ1 Instalacje wodagowe wymagania w projektowaniu.

- PN - 83/B -10700/00 Instalacje wegtrzne wodocigowo - kanalizacyjne. Wymaganie i badania przy odts

- PN - B - 02865:1997 Ochrona przecivgpoowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodochgowa przeciwpgarowa.

- PN-EN 671 — 1: 2002 - ,Hydranty wewtnzne. Wymagania techniczne dotyce hydrantéw wewgtrznych
Z wezem potsztywnym”

- PN-EN 671 — 2: 2002 - ,Hydranty wewtnzne. Wymagania techniczne dotyce hydrantéw wewgtrznych
z wezem plasko sktadanym”

- PN - EN671 - 3:2002 State udzenia génicze. Hydranty wewgtrzne Czs$¢3: Konserwacja hydrantéw
wewretrznych z vezem potsztywnym i hydrantéw wewtnznych z vezem ptasko sktadanym.

- PN-92/M-7400 - Armatura przemystowa. Ogoine wygangia i badania.

- PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

10.3. Inne dokumenty

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buttow - montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe - 1988r.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zabezpiegzevody przed wtérnym zanieczyszczeniem — zeszyt 1

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkiej zdaiaem terenie budowy od dnia przekazania placu Wwydio

czasu odbioru kitowego i zobowgzany jest wkasnym kosztem do:

— przygotowania, urgzenia i likwidacji placu budowy na terenie naleym do Wytkownika obiektu w
porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i utrzymania paaku,

- zabezpieczenie pomieszézemontowanych przed depem 0sob trzecich,

— nadzoru nad bezpiearstwem i higieg pracy w czynnym budynku mieszkalnym,
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- koordynacji wszystkich robotebacych przedmiotem zaméwienia, w szczegétmgrac wykonywanych przez
podwykonawcéw,
— ubezpieczenia robét do chwili ich odbioru od odpedriialngci cywilnej.
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