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SST-01 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

,Budowa instalacji przeciwpozarowej wraz z przebudowg hydroforu dla budynku
oficyny i patacu Zaktadu Lecznictwa Odwykowego dla Oséb Uzaleznionych od
Alkoholu w Czarnym Borze”

Czarny Bor (dz. Nr 177/3, 176 obr. Czarny Bor)

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej przedmiotem opracowania jest
przebudowa pomieszczen w piwnicy oficyny bedacej jednym 2z obiektow
zajmowanych przez Zaktad Lecznictwa Odwykowego dla Osob Uzaleznionych od
Alkoholu w Czarnym Borze majgca na celu wydzielenie nowego pomieszczenia
hydroforni. W celu realizacji zamierzenia nalezy wykonaé roboty w zakresie rozbiorki
scianek murowanych wydzielajgcych pomieszczenia w piwnicy, budowy nowych
Scianek z cegly ceramicznej petnej, osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonczenia $cian i posadzki w nowym pomieszczeniu. Wszystkie roboty
przedstawiono w projekcie budowlanym zawierajgcym opis techniczny i rysunki oraz

W niniejszej specyfikacji szczegotowe;j.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczng ST-00 oraz z ustawg — Prawo
budowlane i wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg

Polskich Norm i aprobat technicznych.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwOrni oraz innym umownym
warunkom. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych
przede wszystkim powinny by¢é zgodne z ustaleniami zawartymi w projekcie
budowlanym branzy konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku koniecznosci
zastosowania innego materiatu niz wskazany w projekcie budowlanym wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie zmieniony bez jego zgody. Przy
wyborze producenta nalezy kierowaC sie przede wszystkim gwarancjami,
Swiadectwami technicznymi i atestami wyrobéw — dotyczy to przede wszystkim
materiatow izolacyjnych, konserwacyjnych i wykonczeniowych (np. hydroizolacje ,
kleje do ptytek ceramicznych, farby) decydujgcych o standardzie wykonczenia
budynku i pomieszczen. Wymagania dotyczgce sktadowania i magazynowania
wedtug ustalen dokonanych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
zapewni wiasciwe skfadowanie i zabezpieczenie materiatdw i wyrobow na placu

budowy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania

takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych

robét. Sprzet powinien by¢ odpowiedni dla konkretnych robét i musi zapewniac

wiasciwg jakos¢ wykonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich Srodkow transportu jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc
transportowanych materiatdw oraz nie spowodujg uszkodzen przewozonych

materiatow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg, za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac recznie w nastepujgcej kolejnosci:

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej wraz z wykuciem oscieznic,

- rozbiorka scinek murowanych warstwami od gory do dotu,

- skucie fundamentu-podestu betonowego

- sukcesywne usuwanie materiatow rozbidrkowych z obiektu i wywozenie ich na
gruzowisko.

Scianki dzialowe wydzielajgce pomieszczenie hydroforni wykonaé¢ z cegly

ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Podczas murowania $cianki

w ktérej projektowane jest osadzenie drzwi nad otworem drzwiowym osadzi¢ w

murze nadproze zelbetowe prefabrykowane typu L19. W otworze okiennym

zamontowac typowe okienko piwniczne z PCV . Po wykonaniu scianek murowanych

nalezy osadzi¢ i zamontowac¢ do pomieszczenia hydroforni typowe drzwi metalowe

jednoskrzydtowe o szerokosci 100 cm atestowane o odpornosci ogniowej EI 60. W

wydzielonym Sciankami pomieszczeniu po skuciu betonowego podestu oczysci¢

podfoze i wykonac na nim warstwe wylewki cementowej gr 0-2 cm w celu uzyskania

spadkdéw posadzki w kierunku studzienki. Nastepnie wykona¢ warstwe wodoszczelng

- hydroizolacje poprzez dwukrotne pokrycie folig w ptynie np. Folbit. Wierzchnig

warstwe posadzki hydroforni wykona¢ z ptytek ceramicznych klejonych klejem

wodoodpornym. Nowe Sciany pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym Kkat. Ill, na

starych $cianach zamurowaé przebicia po orurowaniu i uzupetni¢ otynkowanie.
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Nastepnie wszystkie Sciany wewnagtrz pomieszczenia hydroforni dwukrotnie

pomalowac farbg emulsyjna.

6. KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w punkcie 6.1 specyfikacji technicznej —
czesci ogolne;j.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana jakos¢ wbudowanych materiatow oraz jakosc¢
wykonanych elementéw robdét. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa dotyczgce zgodnosci wbudowywanych materiatow
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci robot
polega na sprawdzeniu wymagan stawianych dla poszczegolnych rodzajow robot
i ich zgodnosci z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”. Wymagania dotyczgce robot budowlanych zawarte sg w tomie |

,Budownictwo ogdlne”
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne warunki obmiaru robdét podano w punkcie 7 specyfikacji technicznej — czesci
ogolnej. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcych zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegolnych pozycji jest przedmiar robdt bedacy integralng czescig
dokumentacji projektowe].

Gtownymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robét sg: dla dlugosci — ,m”, dla

2 dla objetosci - ,m* oraz dla ciezaru wbudowywanych materiatéw

powierzchni - ,m
— ,kg”. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z czestotliwoscig i w terminach
okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez wykonawce i inspektora nadzoru

inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej — czes¢ ogdlna
w procesie budowlanym wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior robot

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér czesciowy, odbiér koncowy, odbidr po
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okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Gotowosc¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet zaswiadczen o jakosci elementow i materiatdw oraz w oparciu
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami. Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie
z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych. Catkowite
zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora

nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Za wykonanie robot budowlanych okreslona jest cena ofertowa, ktéra ma charakter
wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynika¢ wprost z kosztorysu ofertowego
sporzagdzonego na podstawie przedmiaru robo6t. Podstawg ptatnosci bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie faktycznie wykonanych ilosci
robot i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionym przedmiarze
robét). Zgodnie z ogdlng zasadg rozliczeh podang w punkcie 9 czesci ogolnej
specyfikacji cena wykonania robo6t obejmuje wszystkie roboty niezbedne do
prawidtowego, zgodnego ze sztukg budowlang wykonania zadania w zakresie
okreslonym w opracowaniu projektowym. Szczegétowy zakres prac objetych
ptatnoscig okresla dokumentacja projektowa wymieniona w punkcie 10.1 czesci
ogolnej specyfikacji oraz Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robat.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami,

normami i normatywami. Najwazniejsze z nich to:
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.
Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2000 r.
Nr 109, poz. 1157)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét Budowlano — Montazowych
tom I, tom Il i tom V, Wydawnictwo ARKADY 1990 r.
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