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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRZYtACZE WODOCIAGOWE + ZEWNETRZNE HYDRANTY P.POZ.
11 ROBOTY ROZBIORKOWO-DEMONTA ZOWE
1 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1./0101-01
1
2.30+1.20+2.30+1.20 m 7.000
RAZEM 7.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.|0101-02
1
2.30+1.20+2.30+1.20 m 7.000
RAZEM 7.000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1.|0803-01 bosci 3 cm
1
2.30*1.20 m?2 2.760
RAZEM 2.760
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kaz- |m2
d.1.|0803-02 dy dalszy 1 cm grubosci <dalsze 9cm>
1 Krotnosé = 9
2.30*1.20 m?2 2.760
RAZEM 2.760
5/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka na samochody samowyladowcze - m3
d.1./1103-01 mas minerlano-bitumicznych
1
2.30*1.20*0.12 m3 0.331
RAZEM 0.331
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - wyw6z mas mine-
1 ralno-bitumicznych
0.331 m3 0.331
RAZEM 0.331
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - wyw6z mas mine-
1 ralno-bitumicznych
Krotnosé = 9
0.331 m3 0.331
RAZEM 0.331
8 Koszty sktadowania mas mineralno-bitumicznych/optata sktadowiskowa/ t
d.1.|analiza indy-
1|widualna
0.331*2.20 t 0.728
RAZEM 0.728
9/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.|0802-05
1
2.30*0.80 m?2 1.840
RAZEM 1.840
10|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1 m2
d.1.|0802-06 cm grubosci <dalsze 5cm>
1 Krotnosé = 5
2.30*0.80 m?2 1.840
RAZEM 1.840
11/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
12/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
1
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1.|0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1
2.10*1.40 m?2 2.940
RAZEM 2.940
14/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r. 80-100 mm- w wykopie m
d.1./0113-02
1
8.30 m 8.300
RAZEM 8.300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 8 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r.80 mm w wykopie szt
d.1.|0120-04
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.40-50 mm na $cianie m
d.1.|0108-03
1
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
17|KNNR 8 Demontaz wodomierza szt
d.1./0123-08
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.40-50 mm szt
d.1./0121-03
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z kamienia twardego o grubosci ponad 85 cm  |otw.
d.1.|0344-12
1
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 WYKOPY + UMOCNIENIE
20|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
2 m - roboty reczne 100%,
((1.53*2.20*0.80)+(1.58*2.10*0.80)+(1.91*4.10*0.80))+(1.78*7.40*0.80)+(1.55* |m3 142.630
8.00*0.80)+(1.46*39.20*0.80)+(1.68*7.00*0.80)+(1.71*10.40*0.80)+(1.94*1.50*
0.80)+(1.81*9.00*0.80)+(1.52*21.20*0.80)
RAZEM 142.630
21|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
((1.91*4.10)*2+(1.86*2.20)*2)+(1.78*7.40)*2+(1.55*8.00)*2+(1.68*7.00)*2+ m?2 236.926
(1.71*10.40)*2+(1.94*1.50)*2+(1.81*9.00)*2+(1.52*21.20)*2
RAZEM 236.926
13 ZASYPKA WYKOPU
22|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.1./0501-01 pod rure wodociggowa gr.10cm
3
(8.40*0.80)+(103.70*0.80) m?2 89.680
RAZEM 89.680
23|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - obsypkaz  |m?2
d.1.|0501-01 boku rury wodociggowej gr.11cm
3 Krotnosé = 1.1
(103.70*0.69) m?2 71.553
RAZEM 71.553
24|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - obsypkaz  |m?2
d.1.|0501-01 boku rury wodociggowej gr.9cm
3 Krotnosé = 0.9
8.40*0.71 m?2 5.964
RAZEM 5.964
25|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - zasypka nad |m?2
d.1./0501-01 rure wodociggowsa gr.20cm
3 Krotnos¢ = 2
(8.40*0.80)+(103.70*0.80) m?2 89.680
RAZEM 89.680
26|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1.|0318-02 1.5 m w gr.kat. IV - analogia zasypywanie wykopow w drodze gruntem niewy-
3 sadzinowym (wymiana gruntu)
(1.53*2.20*0.80)-(2.20*0.80*0.39) m3 2.006
RAZEM 2.006
27|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi - |m3
d.1.|0408-02 analogia - zageszczenie gruntu z odktadu
3|analogia
142.63-(8.40*0.80*0.39)-(1.53*2.20*0.80)-(103.7*0.80*0.41) m3 103.303
RAZEM 103.303
28|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1.|0318-02 1.5 m w gr.kat. IV - analogia- reczne zasypywanie wykopdw gruntem z odktadu
3 - recznie 100%
103.303 m3 103.303
RAZEM 103.303
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29 Wywiezienie kontenera o poj. 11m3 z gruntem na sktadowisko wraz z dokona- |szt
d.1.|analiza indy- |niem optaty utylizacyjnej
3|widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14 ROBOTY INSTALACYJNE
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.90x5,4 SDR17 PN10 PE100
4
10.10 m 10.100
RAZEM 10.100
31/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.|1009-04 $r.110x6,6 SDR17 PN10 PE100
4
124.40 m 124.400
RAZEM 124.400
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 opaska do nawiercania do rur PE z odejsciem kotnierzowym fi110/DN80
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowa dn80 z obudowa teleskopowa i skrzynkg uliczng kpl.
d.1./1112-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowa dn100 z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng kpl.
d.1./1112-02
4
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie kotnierzowe do rur PE dn80/fi90mm szt.
d.1./1012-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych - potgczenie kotnierzowe |szt.
d.1./1012-02 do rur PE dn100/fi110mm
4
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
37/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe - tréjnikDN100/ |szt.
d.1./1014-03 100/100
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.|0315-03
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm - wykopy umoc-|m
d.1.|0306-05 nione - rura ochronna Arot A 110 PS
4)2.52.2.5.
9905-04
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR BC-02 |Wypetienie spoin masg silikonowg ECOSIL-2000 UW o wym. 10x10 mm - m
d.1.|0312-03 analogia - zasilikonowanie koncéw rur ochronnych
4|analiza indy-
widualna
0.20 m 0.200
RAZEM 0.200
41|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.150 mm m
d.1./0119-01
4
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
42|KNR 2-15 Zawory przelotowe o $r.nom. 50 mm szt.
d.1.|0112-06
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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43|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 80 mm stalowe ocynkowa- |m
d.1./0104-08 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
44|KNR 2-15 Wodomierz wielostrumieniowy do wody zimnej dn40 szt.
d.1./0118-04
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 40 mm do wo- | kpl.
d.1./0108-05 domierzy skrzydetkowych
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 4 Zawoér antyskazeniowy BA 2760 DN50 2" szt.
d.1./0134-09
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Filtr do wody z ptukaniem wstecznym dn50 szt.
d.1./0134-09
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
48| KNR 4-02 Wstawienie ksztattki przejsciowej PE/stal fi90/dn80 szt.
d.1./0111-05
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49 KNR 4-02 Wstawienie redukcji z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 80/50mm szt.
d.1./0111-05
4|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm - analogia - préba szczelnosci na przytaczu wodo- |1 préb.
4|analogia ciggowym i zewnetrznej instalacji wody zimnej
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
51|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1./0803-01 om
4
1 odc.20 1
Oom
RAZEM 1
52|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 om
4
3 odc.20 3.000
Oom
RAZEM 3.000
53/ KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza - utozenie |km
d.1.|0312-06 tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej nad rurg przytacza
4|analogia
134.40/1000 km 0.134
RAZEM 0.134
54|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym - analogia oznakowanie tra- |kpl.
d.1.|0134-02 sy przylacza wodociggowego na stupku stalowym
4|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
55 Montaz prefarbykowanych blokéw podporowych kpl.
d.1.|analiza indy-
4|widualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
15 ROBOTY ODTWORZENIOWE
56/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z kamieni o grubosci ponad 85 cm szt.
d.1./0328-06
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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57|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyklego kat. |1l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.1.|0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
5 $cianach
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1.|0502-02 niem spoin zaprawg cementowsg - 50% nowej kostki
5
(2.10*1.40)*0.5 m2 1.470
RAZEM 1.470
59/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1.|0502-02 niem spoin zaprawg cementowsg - 50% kostki z odzysku
5
(2.10*1.40)*0.5 m2 1.470
RAZEM 1.470
60|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
5
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
61/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.|0403-03 towo-piaskowej
5
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
5
2.30*0.80 m2 1.840
RAZEM 1.840
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.|0114-06 bosci po zageszczeniu <dalsze 5cm>
5 Krotnosé = 5
2.30*0.80 m2 1.840
RAZEM 1.840
64|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
5
2.30*1.20 m2 2.760
RAZEM 2.760
65|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.|0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszcz.
5 Krotnosé = 2
2.30*1.20 m2 2.760
RAZEM 2.760
66|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
5
2.30*1.20 m2 2.760
RAZEM 2.760
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
5 Krotnosé = 3
2.30*1.20 m2 2.760
RAZEM 2.760
1.6 ROBOTY DODATKOWE
68 Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy + pomiary powykonawcze kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69 Zajecie drogi kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70 Projekt organizacji ruchu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 POMIESZCZENIE HYDROFORNI
71|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z kamienia twardego o grubosci ponad 85 cm  |otw.
d.2|0344-12
2 otw. 2.000
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RAZEM 2.000
72|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cemen- |m
d.2|0341-07 towo-wapiennej
9.60 m 9.600
RAZEM 9.600
73|KNR 4-01 Rozbiérka posadzki pod studzienke m3
d.2|0212-02
1.40*1.40*0.20 m3 0.392
RAZEM 0.392
74/ KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - wykop pod studzinke w pom.technicznym
1.40*1.40*1.00 m3 1.960
RAZEM 1.960
75|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypka m2
d.2|0501-03 gr.20cm pod studnie
0.80*0.80 m?2 0.640
RAZEM 0.640
76|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
1.05 m3 1.050
RAZEM 1.050
77|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna 20x15cm szt.
d.2|0138-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78|KNR 2-17 Czerpnie scienna 200x150mm szt.
d.2|0146-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.2|0113-02 udziat ksztattek do 35 %
Przewdéd wentylacyjny o $rednicy 160 mm
6.80 m?2 6.800
RAZEM 6.800
80 Przegrody ogniowe - piana ognioochronna CP620 HILTI szt.
d.2|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81 Zestaw hydroforowy HYDRO 35.B9/6.3 3x1,5kW/1x230V +OBR LFP szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 2-15 Zawory przelotowe o §r.nom. 50 mm szt.
d.2|0112-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR 2-15 Zawor priorytetu DH300/DH100 dn2" szt.
d.2|0112-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 80 mm stalowe ocynkowa- |m
d.2|0104-08 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
85|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dn80 stal tupinami z wetny mineralnej na zbrojonej folii np. |m
d.2|0101-13 Rockwool Flexorock gr.20mm
analogia
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
86|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe ocynkowa- |m
d.2/0104-06 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dn50 stal tupinami z wetny mineralnej na zbrojonej folii np. {m
d.2|0101-13 Rockwool Flexorock gr.20mm
analogia
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
88/ KNR 4-02 Wstawienie kolana z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 80mm szt.
d.2|0111-05
analogia
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89 KNR 4-02 Wstawienie kolana z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 50mm szt.
d.2|0111-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 80 mm szt.
d.2|0111-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 4-02 Wstawienie redukcji z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 80/50mm szt.
d.2|0111-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o $r. 50mm szt.
d.2|0111-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93 Studzienka z kregéw betonowych o $r.500mm i gtebokosci 1,00m, montaz stu- |szt.
d.2|analiza indy- |dzienki w pomieszczeniu hydroforni
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 0-35 Pompa zatapialna DRENA18 LFP Leszno szt.
d.2|0208-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2{1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm - montaz rurociggu z rur PE o $r.32mm
analogia
6.90 m 6.900
RAZEM 6.900
96| KNNR 4 Wopiecie do istniejacej kanalizacji sanitarnej szt.
d.2|0222-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Grzejnik elektryczny AEG konwekcyjny |szt.
d.2|0406-03 WKL 1503 S 1500W
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.2|0328-04 mi w $cianach z cegiet
9.60 m 9.600
RAZEM 9.600
99/KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.2|0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
9.60 m 9.600
RAZEM 9.600
100|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - posadzka m2
d.2|0308-01
1.68 m?2 1.680
RAZEM 1.680
101|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad |m2
d.2|0308-02 12 cm <dalsze 8cm>
Krotnosé = 8
1.68 m?2 1.680
RAZEM 1.680
102 Demontaz istniejgcej izolacji rur c.0. oraz montaz nowej izolacji termicznej kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103 Wywiezienie kontenera o poj. 3m3 z gruntem i gruzem na skfadowisko wraz z |szt
d.2|analiza indy- |dokonaniem optaty utylizacyjnej
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 PALAC - INSTALACJA HYDROFOROWA /wew+zew/
104|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.3/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
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2.20*1.40 m?2 3.080
RAZEM 3.080
105/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3/0813-03 piaskowej
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
106/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m - roboty reczne 100%,
(1.45*51.90*0.80) m3 60.204
RAZEM 60.204
107|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.3/0501-01 pod rure wodociggowsg gr.10cm
51.90*0.80 m?2 41.520
RAZEM 41.520
108/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - obsypkaz  |m?2
d.3/0501-01 boku rury wodociggowej gr.8cm
Krotnosé = 0.8
51.90*0.72 m?2 37.368
RAZEM 37.368
109|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - zasypka nad |m?2
d.3/0501-01 rure wodociggowsa gr.20cm
Krotnos¢ = 2
51.90*0.80 m?2 41.520
RAZEM 41.520
110/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/1009-02 8r.75x4,5 SDR17 PN10 PE100
66.50 m 66.500
RAZEM 66.500
111 Montaz prefarbykowanych blokéw podporowych kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi - |m3
d.3]/0408-02 analogia - zageszczenie gruntu z odkfadu
analogia
60.204-(51.90*0.80*0.38) m3 44.426
RAZEM 44.426
113|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3/0318-02 1.5 m w gr.kat. IV - analogia- reczne zasypywanie wykopéw gruntem z odktadu
- recznie 100%
44.426 m3 44.426
RAZEM 44.426
114 Wywiezienie kontenera o poj. 11m3 z gruntem na sktadowisko wraz z dokona- |szt
d.3|analiza indy- |niem optaty utylizacyjnej
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
115/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm - analogia - préba szczelnosci na przytaczu wodo- |1 préb.
analogia ciggowym i zewnetrznej instalacji wody zimnej
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
116 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0708-01 Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
117|KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza - utozenie |km
d.3|0312-06 tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej nad rurg wodociggowg
analogia
51.90/1000 km 0.052
RAZEM 0.052
118 Obsluga geodezyjna - wytyczenie trasy + pomiary powykonawcze kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3/0341-03 mentowo-wapiennej celem usuniecia istn.rur do hydrantéw
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
120/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.25-32 mm w bruzdzie m
d.3/0108-02
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20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
121|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- | m
d.3/0328-03 nymi w $cianach z cegiet
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
122|KNR-W 4-01 |Wykonanie pas6w tynkéw zwyktych kat.Ill o szer. do 15 cm na murach z cegiet/m
d.3/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
123|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.3|0605-04 przygotowaniem powierzchni - bruzd
20*0.15 m?2 3.000
RAZEM 3.000
124|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.3/0341-03 mentowo-wapiennej
12.10 m 12.100
RAZEM 12.100
125|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3|0341-07 towo-wapiennej
37.30*2 m 74.600
RAZEM 74.600
126 KNR-W 4-01 |Rozebranie okladziny sciennej - plytki ceramiczne $cienne m2
d.3/0821-08
12.10*0.60 m?2 7.260
RAZEM 7.260
127|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m?2
d.3/0332-07 towo-wapiennej - wykucie wnek pod szafki wodomierzowe podtynkowe
4.80 m?2 4.800
RAZEM 4.800
128|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z kamienia twardego o grubosci ponad 85 cm  |otw.
d.3/0344-12
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
129|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3/0333-10 mentowo-wapiennej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
130|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.3/0333-21
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
131|KNR 4-01 Rozbidrka posadzki betonowej m3
d.3/0212-02
1.00*1.00*0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
132|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochione o szerokosci dna do 1.5 m i giebo- |m3
d.3/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - wykop pod studzinke w pom.technicznym
1.00%1.00*1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
133|KNR 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.3/0130-08
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
134|KNR 4-02 Demontaz hydrantu sciennego o $r. 25 mm szt.
d.3/0130-03
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
135/KNR 4-02 Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego szt.
d.3/0130-09
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
136/KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocynkowa- |m
d.3/0104-01 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
cyrkulacja
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
137|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact | gr.13 mm (J) - m
d.3/0108-01 izolacja rur dnl5 stal
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
138|KNR 4-02 Wstawienie kolana z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 15 mm szt.
d.3/0111-01
analogia
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
139|KNR 2-15 Zawory przelotoweo sr.nom. 15 mm przy ptuczkach szt.
d.3/0112-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
140|KNR 2-15 Rurociagi o $r.nom. 32 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowa- m
d.3/0105-03 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
42.30 m 42.300
RAZEM 42.300
141 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.3/0101-07 mi gr.13 mm (J) izolacja rur dn32stal
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
142|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-35 mm otulinami Thermacompact | gr.13 mm (J) - m
d.3/0108-02 izoalcja rur dn32stal
40.30 m 40.300
RAZEM 40.300
143|KNR 2-15 Rurociggi o $r. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowa- m
d.3/0105-04 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
144\KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.3/0101-07 mi gr.13 mm (J) - izolacja rur dn40 stal
4.90 m 4.900
RAZEM 4.900
145 Izolacja rurociggdéw $r.28-35 mm otulinami Thermacompact | gr.13 mm (J) - m
d.3|analiza indy- |izolacja rur dn40stal
widualna
3.60 m 3.600
RAZEM 3.600
146\ KNR 2-15 Rurociggi o $r.nom. 50 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowa- m
d.3/0105-05 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
45.10 m 45.100
RAZEM 45.100
147\KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.3/0101-08 mi gr.13 mm (J) - izolacja dn50 stal
5.30 m 5.300
RAZEM 5.300
148 Izolacja rurociggdéw $r.28-35 mm otulinami Thermacompact | gr.13 mm (J) - m
d.3|analiza indy- |izolacja rur dn50stal
widualna
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
149/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dn50 stal tupinami z wetny mineralnej na zbrojonej folii np. {m
d.3/0101-13 Rockwool Flexorock gr.20mm
analogia
38.80 m 38.800
RAZEM 38.800
150/ KNR 2-15 Rurociggi o $r.nom. 65 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowa- m
d.3/0105-06 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
56.00 m 56.000
RAZEM 56.000
151|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dn65 stal tupinami z wetny mineralnej na zbrojonej folii np. |m
d.3/0101-13 Rockwool Flexorock gr.20mm
analogia
56.00 m 56.000
RAZEM 56.000
152|KNR 2-15 Zawor odcinajgcy dn65 ze spustem szt.
d.3/0112-06
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR 2-15 Zawor odcinajgcy dn50 ze spustem szt.
d.3/0112-06
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNR 2-15 Zawor odcinajgcy dn40 ze spustem szt.
d.3/0112-05
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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155|KNR 2-15 Zawor odcinajgcy dn32 ze spustem szt.
d.3/0112-04
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
156 KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciaggliwego ocynkowanego o $r. 40mm szt.
d.3/0111-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157 |KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 40/32/40mm szt.
d.3/0111-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
158|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciaggliwego ocynkowanego o $r. 50/32/50mm szt.
d.3/0111-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
159|KNR 4-02 Wstawienie kolana z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 50mm szt.
d.3/0111-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 65/40/65mm szt.
d.3/0111-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 4-02 Wstawienie redukcji z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 80/65mm szt.
d.3/0111-05
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 4-02 Wstawienie kolana z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 80mm szt.
d.3/0111-05
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR 4-02 Wstawienie kolana z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 65mm szt.
d.3/0111-04
analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
164|KNR 4-02 Wstawienie redukcji z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 65/50mm szt.
d.3/0111-04
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR 4-02 Wstawienie redukcji z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 50/40mm szt.
d.3/0111-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
166 KNR 4-02 Wstawienie redukcji z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 40/32mm szt.
d.3/0111-03
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
167 |KNR 4-02 Wstawienie kolana z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 32 mm szt.
d.3/0111-02
analogia
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
168|KNR 4-02 Wstawienie ksztattki przejsciowej PE/stal fi75/dn65 szt.
d.3/0111-05
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR-W 2-15 |Rura ochronna dn80 stal m
d.3/0303-08
analogia
6.30 m 6.300
RAZEM 6.300
170|KNR-W 2-15 |Rura ochronna dn65 stal m
d.3/0303-07
analogia
1.40 m 1.400
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RAZEM 1.400
171|KNR-W 2-15 |Rura ochronna dn50 stal m
d.3/0303-06
analogia
3.10 m 3.100
RAZEM 3.100
172|KNR-W 2-15 |Rura ochronna dn32 stal m
d.3/0303-04
analogia
1.10 m 1.100
RAZEM 1.100
173 Przegrody ogniowe - piana ognioochronna CP620 HILTI szt.
d.3|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174\KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0110-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
151.90 m 151.900
RAZEM 151.900
175/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
151.90 m 151.900
RAZEM 151.900
176 KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe wym. 750x650x250mm wraz z zaworem mosiez- |szt.
d.3/0142-01 nym dn25, waz potszytwny dt.30,0m, pradownica
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
177|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.3/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
178|KNR-W 2-15 |Montaz gasnicy proszkowej 4kg szt.
d.3/0142-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
179|KNR-W 2-15 |Szafki wnekowe o wym. 600x300x220mm dla gasnic szt.
d.3/0142-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
180|KNNR 4 Montaz maskownicy/drzwiczek rewizyjnych o wym. 20x20cm z zamkiem kpl.
d.3/0142-03
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
181|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- | m
d.3/0328-03 nymi w $cianach z cegiet
12.10 m 12.100
RAZEM 12.100
182|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.Ill o szer. do 15 cm na murach z cegiet/m
d.3/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
12.10 m 12.100
RAZEM 12.100
183|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.3|0328-04 mi w $cianach z cegiet
37.30*2 m 74.600
RAZEM 74.600
184|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet/m
d.3/0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
37.30*2 m 74.600
RAZEM 74.600
185|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.3/0323-05
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
186|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyklego kat. |1l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.3/0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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187|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3/0323-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
188|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z kamieni o grubosci ponad 85 cm szt.
d.3/0328-06
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
189|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyklego kat. |1l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.3/0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
190/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.3/2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
4.80 m?2 4.800
RAZEM 4.800
191 |KNR-W 4-01 |Wykonanie tynku wewnetrznego na obudowanych z ptyk g-k m2
d.3/0715-07
analogia
4.80 m?2 4.800
RAZEM 4.800
192|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.3/0605-04 przygotowaniem powierzchni
(12.10*0.15)+4.80+(0.05*14)+((37.30*0.30)*2)+(0.05*6) m2 29.995
RAZEM 29.995
193|KNR-W 4-01 |Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych kamionkowych i ceramicznych m2
d.3|0821-04 20x20 uktadanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - 50 %
ptytki nowe
(12.10*0.60)*0.50 m?2 3.630
RAZEM 3.630
194/ KNR-W 4-01 |Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych kamionkowych i ceramicznych m2
d.3|0821-04 20x20 ukfadanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - 50 %
ptytki z odzysku
(12.10*0.60)*0.50 m?2 3.630
RAZEM 3.630
195/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
1.00*1.00*1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
196 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - posadzka m2
d.3/0308-01
1.00*1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad |m?2
d.3/0308-02 12 cm <dalsze 8cm>
Krotnosé = 8
1.00*1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
198 Wywiezienie kontenera o poj. 3m3 z gruntem i gruzem na sktadowisko wraz z |szt
d.3|analiza indy- |dokonaniem optaty utylizacyjnej
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 OFICYNA - INSTALACJA HYDRANTOWA
199/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.65-80 mm na $cianie m
d.4/0108-04
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
200|KNR 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej - hydrantu,gasnicy szt.
d.4/0130-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
201|KNR 4-02 Demontaz hydrantu szt.
d.4|0130-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
202 Demontaz gasnicy szt.
d.4|analiza indy-
widualna
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
203|KNR 4-02 Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego szt.
d.4/0130-09
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
204|KNR 4-02 Demontaz zaworu hydrantowego szt.
d.4/0133-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205 Zabetonowanie/zaslepienie istn.instalacji hydrantowej szt.
d.4|kalk. wtasna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
206|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.4/0333-08 towo-wapiennej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
207|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4/0333-09 towo-wapiennej
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
208|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4/0333-11 towo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z kamienia twardego o grubosci ponad 85 cm  |otw.
d.4/0344-12
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
210/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.4/0333-21
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
211/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym o gr. ponad 50cm szt.
d.4/0333-21
kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
212|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocynkowa- |m
d.4/0104-01 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
cyrkulacja
13.70 m 13.700
RAZEM 13.700
213|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.4/0101-06 mi gr.13 mm (J) - rury dnl5 stal
13.70 m 13.700
RAZEM 13.700
214/KNR 4-02 Wstawienie kolana z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 15 mm szt.
d.4|0111-01
analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
215/KNR 2-15 Zawory przelotoweo $r.nom. 15 mm przy ptuczkach szt.
d.4|0112-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
216|KNR 2-15 Rurociggi o $r.nom. 32 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowa- m
d.4/0105-03 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
41.90 m 41.900
RAZEM 41.900
217|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.4/0101-07 mi gr.13 mm (J) izolacja rur dn32stal
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
218/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dn32 stal tupinami z wetny mineralnej na zbrojonej folii np. {m
d.4/0101-12 Rockwool Flexorock gr.20mm
analogia
5.90 m 5.900
RAZEM 5.900
219|KNR 2-15 Rurociggi o $r. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowa- m
d.4|0105-04 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
12.30 m 12.300
RAZEM 12.300
220|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.4/0101-07 mi gr.13 mm (J) - izolacja rur dn40 stal
7.40 m 7.400
RAZEM 7.400
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221/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dn40 stal tupinami z wetny mineralnej na zbrojonej folii np. |m
d.4/0101-12 Rockwool Flexorock gr.20mm
analogia
4.90 m 4.900
RAZEM 4.900
222|KNR 2-15 Rurociagi o $r.nom. 50 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowa- m
d.4/0105-05 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
43.80 m 43.800
RAZEM 43.800
223/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.4/0101-08 mi gr.13 mm (J) - izolacja dn50 stal
23.60 m 23.600
RAZEM 23.600
224/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dn50 stal tupinami z wetny mineralnej na zbrojonej folii np. |m
d.4/0101-13 Rockwool Flexorock gr.20mm
analogia
20.20 m 20.200
RAZEM 20.200
225|/KNR 2-15 Rurociagi o $r.nom. 65 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowa- m
d.4/0105-06 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
16.30 m 16.300
RAZEM 16.300
226|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dn65 stal tupinami z wetny mineralnej na zbrojonej folii np. {m
d.4/0101-13 Rockwool Flexorock gr.20mm
analogia
16.30 m 16.300
RAZEM 16.300
227|KNR 2-15 Zawor odcinajgcy dn50 ze spustem szt.
d.4/0112-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
228/KNR 2-15 Zawor odcinajgcy dn40 ze spustem szt.
d.4/0112-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229/KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 40/32/40mm szt.
d.4/0111-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
230|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciaggliwego ocynkowanego o $r. 50/50/50mm szt.
d.4/0111-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
231|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 50/32/50mm szt.
d.4/0111-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
232|KNR 4-02 Wstawienie kolana z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 50mm szt.
d.4/0111-03
analogia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
233|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o $r. 65/65/65mm szt.
d.4|0111-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
234/KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 65/50/65mm szt.
d.4|0111-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
235/KNR 4-02 Wstawienie redukcji z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 80/65mm szt.
d.4/0111-05
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
236|KNR 4-02 Wstawienie redukcji z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 65/50mm szt.
d.4|0111-04
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR 4-02 Wstawienie redukcji z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 65/40mm szt.
d.4|0111-04
analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
238/KNR 4-02 Wstawienie redukcji z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 50/40mm szt.
d.4/0111-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
239/KNR 4-02 Wstawienie redukcji z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 50/32mm szt.
d.4/0111-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
240|KNR 4-02 Wstawienie redukcji z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 40/32mm szt.
d.4/0111-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
241 /KNR 4-02 Wstawienie kolana z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 32 mm szt.
d.4/0111-02
analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
242|KNR-W 2-15 |Rura ochronna dn80 stal m
d.4/0303-08
analogia
0.50 m 0.500
RAZEM 0.500
243|KNR-W 2-15 |Rura ochronna dn65 stal m
d.4/0303-07
analogia
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
244|KNR-W 2-15 |Rura ochronna dn50 stal m
d.4/0303-06
analogia
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
245/KNR-W 2-15 |Rura ochronna dn40 stal m
d.4/0303-05
analogia
5.70 m 5.700
RAZEM 5.700
246/ KNR-W 2-15 |Rura ochronna dn32 stal m
d.4|0303-04
analogia
1.70 m 1.700
RAZEM 1.700
247 Przegrody ogniowe - piana ognioochronna CP620 HILTI szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
248|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.4|0110-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
114.30 m 114.300
RAZEM 114.300
249/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02
114.30 m 114.300
RAZEM 114.300
250 KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne wym. 750x650x250mm wraz z zaworem mosiez- |szt.
d.4/0142-01 nym dn25, waz pétszytwny dt.30,0m, pradownica
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
251|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.4/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
252|KNR-W 2-15 |Montaz gasnicy proszkowej 4kg szt.
d.4|0142-01
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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253|KNR-W 2-15 | Szafki nascienne o wym. 640x300x220mm dla gasnic szt.
d.4|0142-01
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
254|/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.4/0323-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
255/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych o gr. ponad 50cm szt.
d.4/0323-05 Krotnos¢ = 2.5
kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
256|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.4/0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
257|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.4/0323-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
258/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.4/0323-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
259/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z kamieni o grubosci ponad 85 cm szt.
d.4/0328-06
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
260|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyklego kat. |1l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.4/0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
261/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.4|0605-04 przygotowaniem powierzchni
0.05*40 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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