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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy zadanie inwestycyjne pn.:
»Realizacja programu dostosowawczego w budynku Patac - wymiana podtég” polegajacy na
remoncie i wymianie posadzek w budynku Zakiadu Lecznictwa Odwykowego dla Oséb
Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze przy ul. Parkowej 8 w Czarnym Borze. Dz. nr

177/3, obreb nr 0002 Czarny Bér,

Budynek wpisany do rejestru zabytkéw decyzja pod nr A/4136/257 z dnia
23.04.1951r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» ogledziny oraz pomiary budynku,

» uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

= obowigzujace przepisy prawne i normy,
3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Fundament
W projekcie nie zaktada sie zadnych zmian w uktadzie fundamentow.
3.2. Sciany nosne
W projekcie nie zaktada sie zadnych zmian w uktadzie $cian no$nych.
3.3. Stropy

W projekcie przewiduje sie wzmocnienie i/lub wymiane drewnianych belek stropowych, w
zaleznosci od oceny stanu technicznego konstrukcji. Ocenie podlegaja drewniane stropy nad

parterem budynku.

3.4. Dach

W projekcie nie przewiduje sie zadnych zmian w elementach dachu.
3.5. Sciany dzialowe

[stniejace $cianki dziatowe bez zmian. Nie przewiduje sie wykonywania nowych Scianek

dziatowych.
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3.6. Posadzki i okladziny podlogowe

W salach chorych, zar6wno na parterze jak i [ pietrze przewiduje sie wykonanie posadzek w
postaci wykladzin podtogowych gr. 2,0mm przeznaczonych do bardzo intensywnego

natezenia ruchu.

W Holu oraz korytarzach parteru przewiduje sie wykonanie posadzek z ptyt z kamienia

naturalnego - piaskowiec.

W Holu oraz korytarzach I pietra przewiduje sie wykonanie posadzek w postaci parkietu

drewnianego, z drewna debowego, klepki gr. 2,0cm.

Schody drewniane z parteru na I pietro podlegajg remontowi. Przewiduje sie rozbiorke
oktadzin stopni schodowym w postaci wyktadziny PVC, wymiane uszkodzonych elementow
schodéw na nowe, ponowne malowanie schodéw wraz z montazem katownikéw na

krawedziach stopni.

3.6.1. Remont posadzek na parterze budynku

W pomieszczeniach sal chorych oraz komunikacji nalezy rozebrac istniejagce posadzki w
postaci kolejno: wyktadziny PVC oraz parkietu drewnianego. Nastepnie nalezy rozebrac i
skuc¢ istniejgce warstwy podposadzkowe wraz z istniejgcg izolacjg stropéw masywnych. Po
usunieciu wszystkich warstw podposadzkowych nalezy powierzchnie podtég zagruntowac i
wykona¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawny cementowej gr. ok. 5,0cm. Nastepnie nalezy
wykona¢ warstwe izolacji akustycznej z wykorzystaniem ptyt styropianowych EPS100 gr.
5,0cm. Na warstwie styropianu nalezy ulozy¢ folie PVC, gr. 0,2mm jako izolacje
przeciwwilgociowa. Kolejnym etapem jest wykonanie posadzki cementowej, gr. 5,0cm,
zbrojong siatka posadzkowg - @3mm, oczko 10x10cm. Celem wyréwnania powierzchni
wykona¢ wylewke samopoziomujgcg. Warstwe wykonczeniowg stanowi w przypadku sal
chorych wyktadzina PVC, gr. 2,0mm z wywinieciem na $ciany ok. 10cm a w pomieszczeniach

komunikacji ptyty z kamienia naturalnego - piaskowiec, gr. 1,5cm wraz z cokolikiem.
Projektowane podtogi pomieszczen parteru:

» Wyktadzina PVC/ptyty z piaskowca naturalnego,
» Wylewka samopoziomujaca, gr. 2,0mm

» Posadzka cementowa, gr. 5-7cm zbrojona siatkg pretow @3mm o oczku 10x10cm,
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» [zolacja przeciwwilgociowa - folia PVC, gr. 0,2mm,

= Styropian akustyczny EPS100, gr. 5,0cm,

»  Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej, gr. 5,0cm,
= [stniejgcy strop masywny.

Wytyczne materiatow wykonczeniowych projektowanych podtiog:
1) Wyktadzina PVC

* Materiat: homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCW,

= Grubo$é¢: 2,0mm,

» Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu,
= Klasyfikacja przemystowa wg ISO 10874: 42 Srednie natezenie ruchu,

» Ognioodporno$¢ wg EN 13501-1: Bfl-s1.

* Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130: R10,

»  (Odpornos$¢ na nogi krzeset wg ISO 4918: brak uszkodzen,

» (Odpornos$¢ na nogi mebli wg ISO 16581: brak uszkodzen,

* Odporno$¢ chemiczna wg ISO 26987: dobra odpornosc¢.

2) Ptytki z kamienia naturalnego

» Materiat: piaskowiec naturalny,
*  Wymiary: 60x40x2cm,
» Wykonczenie: powierzchnia antyposlizgowa.

3.6.2. Remont posadzek na I pietrze

W pomieszczeniach sal chorych oraz komunikacji nalezy rozebra¢ w catosci istniejace
podtogi w postaci wyktadziny PVC oraz warstw podposadzkowych (ptyty OSB-3 i/lub
parkiet drewniany). Nastepnie nalezy rozebrac¢ $lepa podtoge z desek oraz usuna¢ zasypke
zuzlowa. Odkryte belki stropowe nalezy poddac¢ ocenie stanu technicznego, w razie
koniecznosci belki nalezy wymieni¢ na nowe o wymiarach jak istniejgce lub wzmocni¢
dwustronnie (spos6b wzmocnienia lub ewentualng wymiane elementéw stropowych
konsultowac¢ z autorem dokumentacji technicznej i/lub Inspektorem nadzoru). Po usunieciu
zasypki nalezy wykonac izolacje z folii PCV gr. min. 0,2mm oraz utozy¢ pomiedzy belkami
stropowymi wetne mineralng miekka gr. 12cm i ponownie utozy¢ izolacje z folii PCV gr. min.

2,0mm. Na tak wykonanej warstwie izolacyjnej nalezy wykonac¢ , deskowanie” z ptyty OSB-3
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gr. 16mm w dwoch warstwach, uktadanych mijankowo. Nastepnie wykona¢ nalezy warstwe

wykonczeniowa w postaci wyktadziny PVC (sale chorych) z wywinieciem na $ciany ok. 10cm

oraz parkietu drewnianego (komunikacja).

Projektowane podlogi pomieszczen I pietra:

Wyktadzina PVC/parkiet drewniany,

2x ptyta OSB-3, gr. 16mm,

Izolacja przeciwwilgociowa - folia PV(C, gr. 0,2mm,

Miekka wetna mineralna, gr. 12,0cm,

Slepy putap,

Pustka powietrzna,

[stniejgca podsufitka wraz z warstwami wykonczeniowymi.

Wytyczne materiatow wykonczeniowych projektowanych podtég:

1) Wyktadzina PVC

Material: homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCW,
Grubos$é: 2,0mm,

Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu,
Klasyfikacja przemystowa: 42 Srednie natezenie ruchu,
Ognioodpornos¢: Bfl-s1.

Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130: R10,

Odpornos¢ na nogi krzeset wg ISO 4918: brak uszkodzen,
Odpornos¢ na nogi mebli wg ISO 16581: brak uszkodzen,
Odpornos¢ chemiczna wg ISO 26987: dobra odpornos¢.

2) Parkiet drewniany

Materiat: dab,
Wymiary klepki: 8x30x2cm,
Wzér: jodetka/cegietka,

Mocowanie: wpust/wypust, klejone do podtoza,

3.6.3. Remont schodéw drewnianych

Istniejgcg oktadzine stopni schodowych w postaci wyktadziny PVC nalezy zdemontowa¢ w
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catosci. Uszkodzone elementy schodéw w postaci stopnic, podstopnic, etc. nalezy wymienié
na nowe z zachowaniem wymiaréw elementéw pierwotnych. Istniejagca malature schodéw
nalezy opali¢, powierzchnie drewna przeszlifowa¢, wypetni¢ ubytki masa szpachlowa
przeznaczong do drewna i malowa¢ dwukrotnie lazurg do drewna. Krawedzie stopni

schodowych zabezpieczy¢ poprzez montaz katownikoéw metalowych.
3.7. Okladziny Scienne

W projekcie nie przewiduje sie nowych oktadzin $ciennych.

3.8. Okladziny stropow (sufitow)

W projekcie nie przewiduje sie nowych oktadzin sufitowych.

3.9. Stolarka drzwiowa

Nie przewiduje sie zadnych zmian w istniejgcej stolarce drzwiowe;j.
3.10. Stolarka okienna

Nie przewiduje sie Zadnych zmian w istniejgcej stolarce okiennej.
3.11. Przybory sanitarne i elektryczne

Nie przewiduje sie zmian w instalacji sanitarnej oraz elektryczne;j.

4. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYC]L.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddzialywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku objetego opracowaniem oraz dziatki 177/3
obreb nr 0002 Czarny Bér, do ktorych inwestor posiada tytut prawny. Roboty prowadzone

wewnatrz budynku.

Opracowat:
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RYS NR 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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RYS NR 2 RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY
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RYS NR 3 RZUT I PIETRA - STAN ISTNIEJACY
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RYS NR 4 RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY
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RYS NR 5 RZUT I PIETRA - STAN PROJEKTOWANY
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I1 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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